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V_ Die];sfrbm;l\’qud1'el,l, ‘mit 'Hocilsfiibliiufél'
- Typ DHE

Spannung 380 imd 500 \'A o S ' o Schutzart P 29 (P 21)

N .~ |Nenn-| Nennstrom Wir—"Leisr.— | Gesamt. .
L Leistung dreh- | elwa Amp. kungs-| Fak- ewicht - Waren-
G:éfle. = B gewicht | .
e | zahl D€L 4 orad | tor etwa . | Nr.
kw I PS {U/min 380V,500-V etwall| etwa kg |

|
Leerlauf-Drehzahl 3000 .
653—2 | 2850 | 660 | 500 | 905 o0g " 2000 |

655—2 | | 28501 790 - 600 . 90,51 0,9 . 2100 ° © 36112751
29000 — 700 - 91 .09 | 2400 ;

I I S RS R
MA/MN ca. 0,7 - 1,1 : Mg /MN ca. 20 JA/IN ca. 4,5 - 6
~ GréBe 653—9 in Schutzart P 22, dariiber P21 o

Leerlauf-Dreh;ahl_ 1500

! T
290{ 395 | 10| 410 ! 93 ! :
350 |- 475 | 1470 | 490 | 93 |
880 | 515 | 1480| 705 | 645 | o3 ;
460 | 625 | 1480 775 “ 93

: .
" 2400 i 36112752
N

MA/MN ca. 07 — 1,1 Mg /MN ca. 2,0 ,' JA/IN ca. 4-5
Gréfle 653—4 in Schutzart P 22, dariiber P21 : B

Leerlauf-Drehzahl 1000 :

1

- 653—6 | 210 285 | 930 495 ! 830 ¢ 082
6556 250 340 980 ¢ 510 | 890 & - b0,82 _ :
1.781—8 ¢ 280 | 380 . 980 | 530 i 405 - 083 - o 36112753 .
| 733—6 .. 840 460 | 980 | 870 , 460 . 0,841 - Lo T S

. 735—6 420 - 570 i 980 ! 795 | 600 © 93 0,84 ; - '

841—6 ‘, 460 | 625 | 980 P— 1 675 i o 0,84;
N . S { .

MA/MNca. 07 — 11 My /My ca 19 . JA/IN ca. 4 - 5
' Gr6f5e658_—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21 U

i
i

Diese Motoren sind ’ahd} in eip]osionsgesdlﬁtZte;' Ausfuh.rungm Schﬁtzért (Ex) e oder
C(Ex) f lieferbar.‘ - . .

- — - — ' ‘ . - - 0200100003-4
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Drehstrom-Motoren mit Hochstabldufer

Typ DHE

‘ - Typ DKE
Spannung 380 und 500 V Schutzart P 22 (P 21) : .

Drehstrbm—Mdtoreh mit Kiiﬁgliiufér :

. R Gesamt- |
| Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewicht | Waren- ; — ;
! Ty zahl b?‘ grad tor etwa | - Nr. : ‘l | Neori- Nennstrom ‘ Wir- | Leist-| Gosame. |
| kW l PS |U/min| 380 V |500 V |etwa| etwa kg | | Leistung | dreh- | etwa Amp. ikung‘s— Fak- | gewicht | Waren-
- - ) H | zahl bei grad | tor etwa i Nf.
Leerlauf-Drehzahl 750 . : ! | kW.| PS |U/min|380V l 500 V ]etwa"/o etwa kg
S, T T T T ] . .
165 225 730 ' 340 . 260 080 36112714 . - i Leerlauf-Drehzahl 3000
190 260 730 | 890 300 : 8’%?‘ 0, i i : _ i ‘ ‘
290 300 . 730 I 445 i 2 5 . T T T T
.18 l
950 340 | -785 | 500 i 0,81 0 653—2 | | 475 [ 2850 , 665 | ! i 2000
320 435 | 735 | 665 ! 4 0,82} s6112754 | 655—2 | | 570 | 2850 ; 2100 86112751
380 5151 7351 755° y g,gg ‘ 8 731—2 | 665 2850 ‘ 12400
460 625 | 735 — . 082 | | ; i |

| Nennstrom i | Leist T B ) Spannung 380 und 500 V Schutzart P 22 (P 21)
Nenn- Wir- e1st.- & !
Grafle

MA/MN ca. 16 - 18 MK /MN ca. 19 JA/IN ca. 45 - 6
Gréfle 653—2 in Schutzart P 22, dariiber P 21 :

! i i i i i i |

]
Ma /MN ca. 07 — 1,1 : Mg /MN ca. 1,9 JA/IN ca. 4 =5
. GroBe 653—8 .in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 600 y . Leerlauf-Drehzahl 1500

731101 170 - 230 575 865 280 ' et | esos | 250 | 300 ‘ |

78310, 210 983 575 A0 3G 5 i i . 1 655—4 . | 850 | 475 |1475 | 660 | 500 10,86 - 36112752

735101 250 340 580 520 | 400 _ . o 731—4 | 380 | 515 | 1480 | 720 | 655 (087 SRR

84110/ 290 395 580 ' 615 | 465 92 Y B || |10 | = T 087

84310 © 360 | 490 . 580 .~ 755 @ 580 ‘ ‘ il |

84510 430 | 580 585 — | 670 i
d | R !

MA/MN ca. 07 — 1,1 MK/MN ca. 1,8

Schutzart P 21

o [ae [
1475 | 550 | 410 | 9 0,86

MA/MN ca. 1,6 — 18 MK/MN ca. 19 JA/INca. 4 -5
GroBe 653—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21 : -

Leerlauf-Drehzahl 500 PR Leerlauf-Drehzahl 1000
eerlauf-Drehzal : . .

i { [ B 1 [
1 TR o T e S e . . H i N 2 ‘ . .

19 195 170 475 290 . 220 ) 073 i ; ! 653—6 210 | 285 980 - 835 10,80
Tls 160 220 475 80 20 20 seli2nis i 6556 | 250 340 980 530 | 400 080 -
735 260 475 440 345 ‘ - R 7316/ 280 | 380 . 980 540 | 415 81-
gii~g éggi sog 4807 510 390 2700 L . 3\ 733—6 840 |.460 985 680 470 0,82
84312 980 380 | -480 + 635 - 480 - OL i, 8000 . 36112756, - 735—6 420 570 | 985 810 610 | 0,82
84512 390 435 485 725 5507 O ¢ A ‘ 841—6 460 | 625 . 985 | — | 690 0,83
98112 360 ' 490 485 — = 620 9L ° i

Lo ! b . L

Ma /My ca. 07~ L1 ‘MK /MN ca,

Schutzart P 21 :

36112758 -

‘ | i
N RO e MA /MN ca. 1,6 = 18 - MK /MN ca. 18 © o JafINcad =5
18 JA/IN ca. 35 — 45 . y GroBie 653—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung in Schutzart (Ex) e oder ‘ ]h?liseb Motoren sind auch in explo.swnsgesdxutzter A“Sf“]".‘“f‘g in Schutzart (Ex) £
(Ex) f lieferbar. -~ - ) . E -leterbar.

16 -
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Drehstrom-Motoren mit Kiifigliufer

Spannung 380 und 500 V

Typ DKE

Schutzart P 22 (P 21)

Grofle

| Nenn-
Leistung

kw | PS

dreh- ! etwa Amp.
zahl | €
U/min} 380V ‘ 500 V |etwa%%

Nennstrom Wir- | Leist.-
A kungs-| Fak-
bei grad | tor

etwa

Gesamt- |
gewicht |

etwa
kg

Waren-
: Nr.
|

Typ S

Spannung 380 und 500V

Drehstrom-Asynchron-Motoren, Schleifringliufer mit und ohne BAV

Schutzart P 12 o. P 22

Leerlauf-Drehzahl 750

Wir- | Leist. | g
kungs-| Fak- | gewiche
grad | tor | etwa
etwallo, etwa | kg

Nenn- Nennstrom
dreh- | etwa Amp.
zahl | bei
| kw ‘ PS |U/min| 380V

Grofe }
und |

Typ

Leistung

Schwung-
moment |
etwa |

kg m?

653—3 | :
655—8 | 190 !
7518 l
733—8 |
7858 |
8418 |
8438 |

i f

220 |
250 |
320 |
380 |
460 |

300 | 785
340
435 . 735
515 | 1735
625 | 735

My /My ca. 16 — 1,8

785 |

295 | 730 |
260 | 730 .

350 265
410 . 310 .
455 | 345
510 | 390
675 510
760 | 580
— 700

0,78
0,78
0,79
0,79
0,80
0,80

0,80 i

. 36112714

36112754

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

i i
Mg /My ca 1,8

GroBe 653—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

JA/IN ca. 4 - 5

{ 340 2080 |
| 428 | 2940

| | !
1 90,5 © 0,90 | 1320
;90,5 0,90 1500

460
587

S 18/2
S19/2 |

36112771

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

Leerlauf-Drehzahl 600

781—10
735—10
785—10
841—10
843—10
845—10

I}
170 |
210 |
250 |
290

230 °
285 | 575
340 | 580
390 © 580
360 © 490 = 580

, 430 | 585 |

MA/;/IN:a. 16 — 1
Schutzart P 21

575

585 |
8

375
460
530
620
770
— | 685 |

10,76

2000

2200

2400

2700

36112755

3000

. 3400 |

Vi My e 17

JA/IN ca. 4 — 5

0,89 1320
0,89 1500

T T
272 ' 1460

|
S18/4 | 200
340 1460{

S19/4 . 250

375 91
466 9L,5

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

36112772

_S6u2T1s

965 ‘
970

905 087 1320
1905 09

280
272

S18/6 160
S19/6 . 200

310
372

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

1500

36112733
36112773

Leerlauf-Drehzahl 500

781—12 | 125 170 |
733—12 | 160 :
73512, 190
841—12 |
843—12 | 280 ' 380 : 480
845—12 |

981—12 |

| ]
475 |
475 |
475
475

215
260
220 | 800 |
320 | 435

860 | 490 | 485

480 | 740

225
285
450 340
520 395
645 490
560
— . 630 .

i |

295
375

0,72
0,73

MA /MY ca. 16 - 17
Schutzart P 21

‘ Mg /MN ca. 1,7‘"H

36112716

36112756

Ja/IN ca.4 - 5

T T T T T T
S18/8 : 125 ' 170 ‘ 725 255 88,5 1084 1320
S19/8 | 160 ‘ 218 i 725 326 8,5 084 1500

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

36112734

T T T
© 86 081 1320
0,81 i 1500

T ; ‘
1186 585

|
S18/10 ' 100
170~ 585

S19/10 1 125

218
270 87

36112735

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

T T
l'ss 'o7o 1320

80 | 109
| 8 | 080 1500

S 18/12
100 | 136

S19/12 221

]
485 = 181
|

485

J f
368 .|

45 J

86112736

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung in Schutzart (Ex) f lieferbar.

18

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringldufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringliufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehstrom-Asynchiron-Motoren mit Kifigliufer -und Hochstabldaufer

Type D und H

Spannung 380 und 500 V

Schutzart P 12 und P 22

Nenn-| Nennstrom
dreh-| etwa Amp.
zahl bei

U/min| 380V

|
| Leistung
Gréf3e ]
|

kw | Ps

Wir-
kungs-
grad
etwallo

Leist.-
Fak-
tor
etwa

Gesamt-|:Schwung-
gewicht | moment | Waren-
etwa etwa Nr'

i

kg | kgm? |

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

2930
2930

467
588

250 | 840
315 | 428
o

18/2
19/2

90,5
90,5

0,90
0,90

1230 9

1400 | 11 86112751

Typ D: MK/MN ca. 27
Ma /MN ca. 2
JA/IN ca. 56

Typ H: MK/MN ca. 2,2
MA/MN ca. 1,2
JA/IN ca.5

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

[ 1460 |
470 |

378
471

200 | 272
50 | 540

91
91,5

0,88
0,88

1230 | 15

1400 | 19 86112752

Typ D: MK/MN ca. 1.6
MA /MN ca. 1,6
]A/]N ca. 5,4

Typ H: MK/MN ca. 2.7
Ma /MN ca. 1,0
JA/IN ca. 44

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

P60 | 218 | 970

272 | 970

308

18/6 '
386

19/6 | 200
R

905 | 0,87 11230 | 25
%05 | 087 1400 |31

36112713
36112753

Typ D: MK’/MN ca. 1,6
MA /MN ca. 1,7
JA/IN ca.59

Typ H: MK/MN ca. 2.3
MA /MN ca. 29
]A/]N ca. 4,3

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

| | i 1
'89 084 ‘1230 95
895 0,85 1400 '81

125 .170 | 725 |
| 160 218 795

254
320

%3;2 86112714

Typ D: MK /MN ca. 18
Mp /MN ca. 1,6
JA/IN ca. 41

Typ H: MA/MN ca. 1,7
Ma /MN ca. 09
JA/IN ca. 34

|

y

"

|
)
|
\’
|
\

Spannung 380 und 500 V

Drehstrom-Asynciron-Motoren mit

Typ D und H.

Schutzart P 12 und P 22

Kiifigliufer und Hochstabldaufer

Nenn-
| dreh-
i zahl
| kW | PS {U/min

Leistung

Nennstrom | Wir- | Leist.- |
| !
etwa Amp. kungs-| Fak- }S:iﬁ;
bei grad . tor
380V

i { etwa
‘etwaﬂlo‘ etwa | kg
i

Schwung-
moment

etwa

kg m2

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

T

!
585 |

100 | 136

125 170 | 585 |
Lo

212 875 1 0,82 1230

264 88 | 082 1400 |
[ B i

Typ D: Kippmoment
Typ H: Kippmoment

Anzugsmoment
Anzugsmoment

|
| 34

43

Einschaltstrom auf Anfrage
Einschaltstrom auf Anfrage .

36112715

Leerlauf-Drehzahl 500 U/inin

18/12
19/12

86,5 ' 0,79 1230

86,5 | 0,80 11400
i |

34
43 .

86112716

Typ D: Kippmoment
Typ H: Kippmoment

Anzugsmoment
Anzugsmoment

Einschaltstrom auf Anfrage
Einschaltstrom auf Anfrage

Motoren der Type D sind in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung (Ex) f,
Motoren der Type H sind in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) e oder (Ex)f lieferbar.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringlidufer

|
Typ DSE f

Drehstrom-Hodlspmmungsmobren mit Schleifringldufer

Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 22 (P21) - Typ DSE
! | Nenn-| Nennstrom | Wir- |Leist-| . . v Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 22 (P 21
GréRe | Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- Zf;;}',}“‘k Liufer etwa | Waren- P ¢ (21
‘ zahl el | grad tor | etwa Nr.
kw { PS  'U/min| 2kV 1 3KV jetwa®%j etwa | kg | Volt 'Amp. i | I Nenn-| Nennstrom " Wir- | Leist-| gogme.
Grée Leistung | dreh- | etwa Amp. {kungs-| Fak- | gewiche| Léufer etwa | Waren-
Leerlauf-Drehzahl 1580 U/min | i zahl | bei grad | tor | etws Nr.
i , kw | PS }U/man 2kv | 3kV etwa®) etwa | kg Volt ’Amp‘
653—4 230 | 810 1470 | so | 54 | 92 | ogs! 1850[ 470 | 290 | 6112839 ‘
655—4 275 875 1470 | 96 : 64 | 93 0,89 | 2100 | 560 | 290 |—— R Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
; 781—4 330 | 450 ;1470 | 115 | 77 | 93 | 0,89 | 2300 | 550 | 865 ’ -
j 7334 400 | 540 1480 | 150 ' 99 | 94 089 2500 660 = 365 | 36112872 \ { \ | | | T
i 735—4 475 645! 1480 | 165 110 = 94 089 | 2800 | 780 | 865 —S | 1251170 1 725, 51| 84 | 91| 078 1700/ 310 | 260 |
i 84— | 570 | 775 | 1480 £ 195 130 | 94 09 , 8200 700 ' 490 | 055— | 160 290 | 7301 63| 421 Ol | 078 1850° 370 ' 260 36112834
: 8434, 650 925 180 | 230 @ 155 = 94 | 09 | 3500. 830 490 |36112932 78—8 | 190 | 260 | 780 | 75, 50 | 92, 080 2050 430 270 |
! 845—4 320 11120 1485 280 | 185 . 94 | 09 : 4100 | 1000 | 496 | | T3-S | 220 800 | 735 86 57 9 & 0SI 3300 500 20|
981—4 , 085 1340 , 1485 . 340 | 226 94 . 09 4360 | 1160 | 510 | 6L1272983 735—8 | 260 | 850 | 735! 100 | 67 | 92| 081 ' 2500| 590 . 270 |
: 983—4 | 1180 | 1600 | 1485 | 405 ' 270 | 94 | 0,91 | 4800 | 1400 : 510 | S41—8 | 320 435 | 785, 122 . 81 | 92 ' 082 2800 590 ' 340 | 36112874
‘ 985—4 1420 1930 1485 ' 480 , 320 = 94 = 091 5300 | 1670 510 843—8 | 890 530 785, 150 | 100+ 92 . 082 8100 710 340,
1214—4 . 1650 © 2250 = 1485 = 555 | 370 94 0,91 36112992 | 845—8 | 460 - 625 | 740 ‘ 173 | 115 92 . 0,82, 350G, 850 400 | ———
| 12154 2000, 2720 | 1485 675 | 450 94 ' 091 auf Anfrage | 981—8 | 550 ' 750 | 740 210 | 140 ; 92 & 0,82 | 3900 850 400 86112934
§ 1216—4 | 2400 - 3260 | 1485 = 8l0 | 540 94 . 091 ! [, | 983—8 | 670 | 910 740 | 255 |- 170 | 92! 082 43000 1020 400 ———|
[ A S M e Rt S Whsdool SRNRTNS N ] | 985—8 | 800 1100 | 740 | 800 | 200 | 92 , 083 | 4900, 1230 400 .
! K | 1214—8 | 850 | 1150 = 740 815 | 210 | 93, 084 : ‘ 36112974
? g < 1,8 — 20 ] 1215—8 1000 | 1860 i 740 | 875 | 250 | 93 0,84 | auf Anfrage !
; N | 1216—8 | 1200 J 1630 | 740 | 440 | 205 | 93 . 084 ;
GroBen 653—4 bis 733—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21 ) Mg T B N
—— ca. 18—2,0  GroBen 653—8 bis 735—S in Schutzart P 22, dariiber P 21
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min MN
! ! | | | 1 T
636 170 330 970 | 66 | 44 o2 | os1 1700 35 800 Leerlauf-Drehzahl 600 U/min
655—6 | 200 270 . 970, 78 | 52 | 92 ' 081 1900 410 . 300 | 36112833 - -
: 781—6 . 240 325, 970 89 | 59 | 93 | 084 2100 470! 810 | | ! ] | ! 1 I ! ! 1 ! ‘
\ 733—6. 290 395, 975 108 | 72 95 | 084 2400 | 570 . 810 78110 140, 190 1 580 58 0 89, 92 081 2000 8801 250
735—6 . 350 475 ! 975 : 122 | g3 o4 0,86 2600 690 : 810 |36112873 733—10 170 ' 230 580 71 47 92 081 - 2100° 460 250 | 35112835
8416 430 585 975 150 100 94 | 087 8000 790 | 380 | . ! 7100200 0 270 | 580 83 85 92 081 2300 540 250
843—6 520, 710 975 182 I3l 94 07 3300 870 | 360 | Bal—10° 240 895 580° 95 ( 63. 92 081 3600] 440 320
8456 620 840 980 216 144 94 | 0,88 3300 90 90 |86112983 i 84310 290 0 395 ' 585, 112 74, 92 082 2900 560; 820
981—6 750 1 1020 980 . 270 180 . 94 083 4100 1020 . 470 84510 350 4750 585 134 | 89 . 92 082, 3200 670, 8320 gg11o87s
983—6 - 900 1220 980 820 ' 214 , 94 (.88 4500 1200 = 470 | 36112973 | [ | 98L—10° 400 545 585, 153 103 © 92 082 3600 i ;
985—G 1070 1450 . 980 | 380 ' 250 | 94 | 0.8 5200 1480 470 |~ | 983—10 5007 680 | 585 190 130 | 92, 082 4000 . An-|
1212*6 1150 | 1560 = 985 | 890 9260 - 94 089 | ! [x 985—10; 620 : 245 585 225 f 162 92 . 082 4600 24| frage!
19156 1850 | 1330 | 985 | 465 © 310 = 94 = 089 | 36112993 1214—10° 650 ' 880 ' 585 9250 , 16 921 083 i i
12166 1600 | 2170 | 985 | 550 365 | 94 8)28 . ouf Anfrage | 121510 800 | 1090 |* 585 300 = 200 | 92 | 0831  auf Anfrage | 0129
_ ‘M I — L N N SO N S | 1216—10 95 1290 = 585 360 | 240 92 083, | i |
K ca. 1,8 — 20 | Mg
MN | —— ca. 1,8—2,0 Schutzart P 21
GroBen 653—6 bis 733—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21 { Mn
]
Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringldufer (Riickfrage erforderlich) mit Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
| dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringliufer mit B tirstenabhebevorrichtung. dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringléufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
I Explosionsgeschiitzts Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) £ ist moglich, Explosionsgeschiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
22 ‘ 23
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,:- !
[ .
i Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliufer . Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliiufer
1 | |
N [\
;, Typ DSE | Typ DHE
i Spannung 2 und 3 kV Schutzart P 22 (P 21) . : .
i - Spannung ‘2 und -8 kV " Schutzart P 22 (P 21)
i ! * INenn-|- Nennstrom Wir- | Leist.- Gesami- -
GréBe Leistung . | dreh- etw.';)Amp, kungs-| Fak- gewicht| Ldufer etwa | Waren- [ [Nenn-| Nennstrom | wir. |Leist.- Gesamt~
b i | zahl | el grad | tor etwa Nr. Gréfe | Leistung dreh- | etwa P}mll kungs-| Fak- gewicht Waren-
I g . i kWI' PS \U/minl 2kV | 3kV etwa”/n; etwa kg J Volt [Amp.’ tobe | zahl e1 grad tor etwa Nr.
| - . | kW ' PS U/min’ 2kV ‘ 3kV |etwa%| etwa kg .
Leerlauf-Drehzahl 500 U/min : i -
! 73512 150 ' 205 | 480 65 | 43 | 89| 076] 2300 420 220 , Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
i | 841—12: 175 240 | 480 74 |49 | 89| 0,771 2600| 430, 260 4 36112836 :
i 843—12 - 210 - 285 | 485 89 | 59 1 8 . 077 2900, 520 260 i . | | | | | ] Lo
84512 270 365 @ 485. 114 [ 76 90| 078 3200 630 260 "? { 653—2 | 250 | 340 | 2000 | 90 | 60 90,# 0,89 2000 __Seli2sll |
.981—12 ~ 830 450 485 1 140~ 93 90 0,78 3400 : b 655—2 300 405 ' 2900 ¢ 110 1 72 90,5 0,89 2200
983—12 400 . 545 485 170 112 90 0,78, 3800 . An- { 731—2, 360 . 490 | 2900 132 ! 87 0,5 089 36112851
! 985—12 480 | 650 485 | 200 , 135 © 90 - 078| 4400 ! frape| 36112876 | , ‘ ‘ [ 905 08 2400
1214—12 . 550 @ 750 4851 9290 | 145 i 91 080 | i . 733—2 | 430 + 585 2900 155 | 105 90,5 0,89 2600 ]
i‘ 121512 650 | 880 : 485! 255 170 .- 91 0,80 | auf Anfrage | 7852 | 510 © 695 2930 | 180 | 120 . 905 0897 2900
;g 1216—12° 800 ;1090 . 485| 315 | 210 | O ; 0,80 841—2 ’ 630 ' 855 < 2930 | 225 - 150 | 91 089, . 8300 36112911
!' T QK” I i T - 843—2 740 1000 2930 @ 260 175 @ 91 0,89 | 3600 _
| vio ca 1820  Schutzart P2l . 845—2 [ 900 | 1220 | 2930 | 815 | 215 | oI | 0,89 4200 | 36112051
N T
MA/MN ca. 07 — 1,1 Mg /MK ca. 20 JA/IN ca. 45 - 6
Leerlauf-Drehzahl 428 U/min Schutzart P 21
T T ! * ; | !
1113—I14 © 300 | 410 = 420 ' 125 85 90 0,78 .
1114—14 850 475 : 420 = 140 95 90 0,78 :
11I5—14 400 545 420 165 110 90 078 ¢ Anfe Leerlanf-Drehzahl 1500 U/min
1214—14 450 610 420 190 125 90 078 aut Anirage ; - ‘ ‘ | l - ‘ - - ‘
i 121514 550 750 420 ' 225 150 90 078 ‘ 653—4 | 230 | 810 | 1470 | 83 | 55 | 92 | 086 1850 | 36112812
| 121614 60 880 430 20 180 90 078 | 6554 25| 875 | 1470 - 99 | 66| 93| 087 200 I
B M T T T T e R T 731—4 , 330 | 450 . 1470 ¢ 119 | 79 | 93 | 087 ; 2300 |
M—IS auf Anfrage 733—4 400 © 540 . 1470 ; 152 |11 94 ! 0,87 ! 2500 ! 36112852
i N T4 AT5 645 1470 169 | 113 | 94 087 2800 e
Leerlauf-Drehzahl 375 U/min ! 841—4 570 | 775 1475 200 133 | 94 088 3200 36119912
‘ ‘ : ; ‘ 843—4 680 | 925 | 1475 237 | 158 . 94 | 088 3500 e
fu1s—16' 250 " sa0 ' ses 105 70 | o0 |76 ! 5—4 S0 11130 1475 288 188 | o4 088 dlo0 oo
i 1114—16 800 410 365 ' 125 85 . 90 0:75 1 ’ 981—4 | 985 ‘1330 | 1475 345 | 230 [940 088 4400 i s
il 1115—16 3850 475 . 865 150 . 100 9 0,76 auf Anfrage T 983—4 | 1180 | 1600 1475 415 12751 94 | 0,88 | 4900
! 1214—16 400 545 365 165 110  90' 076 g i 985—4 1420 11920 | 1475 485 | 323 & 94 | 0,88 5300
i 1215—16 , 450 - 610 865 190 125 90 0,76 | | ! & : !
! 1216—16 550 750 365 280 155 . 90 076 i 1al4—4 1650 \ 2250 1485 570 | 380 ; o4 089 | 86112082
| R R e BRI s | 1215—4 | 2000 | 2720 | 1485 | 680 | 460 | 94 | 089 | |
‘ Mg i 1216—4 | 2400 [ 3260 | 1485 | 820 | 550 | 94 | 089 | |
—— auf Anfrage ' — T ]
N MA /MN ca. 07 - 11 MK /MN ca. 2,0 JA/IN ca. 45
i . . . GrofBen 653—4: bis 783—4 in Schutzart P 22, daritber P 21
i Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringlaufer (Riickfrage erforderlich) mit rosen " Sz ariber
i dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBscleifringléufer mit Biirstenabhebevorrichtun: g. .
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung diéser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich. Diese Motoren sind- auch ‘in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.
24 25
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer

Typ DHE

Spannung 2 und -8 kV Schutzart P 22 (P-21)

) Nenn-| Neanstrom | wir. [} eist-| Gesamt- .
GréBe Leistung | dreh- etwab}_\mp. kungs-| Fak- | gewicht Waren-
zahl el grad tor elwa Nr.
kW I PS- |U/min| 2kV ’ 3kV |etwa%)| etwa kg

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer

Typ DHE

Spannung 2 und 8 kV Schutzart P22 (P 21)

Leerlanf-Drehzahl 1000 U/mi

! Nenn-| Nennstrom | wir. |Leist.- Gesamt-,

Leistung dreh- | etwa Amp. |kungs.| Fak- | gewicht | Waren-
zahl bei grad | tor etwa ! Nr.

U/min| 2kV | 3kV |etwa%| etwa kg |

653—6 | 170 | 230 | 975 68 |
655—6.| 200 270 | 975! 78 |
731—6 | 240 | 325 | 975! 90
788—6 | 290 | 895 | 980| 110
785—6 | 850 | 475 | 980 128
841—6 | 430 | 585 | 930| 153 |
8436 | 520 | 710 | 985 186
845—6 | 620 . 840 | 985 929 |
981—6 | 750 | 1020 | 985 ‘
983—6 | 900 | 1220 | 985! 328
9856 | 1070 | 1450 985’ 380
1214—6 | 1150 , 1560 | 985| 400
1215—6 . 1350 | 1830 | 985 480 |
1216—6 | 1600 | 2170 | 985 560 | |
MA/MN ca. 0,7 — 1,1 MK/MN ca.’'1,9

GréBen 658—6 bis 733—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

1700 .

1900 36112813
2000 P—o
2200

2400 | 36112853
2700 |——o——
3000

3500 | 36112913
8900 o
4300 | 86112958 |
5000

auf | 36112983
!

NS B D GTUL KO [ © ©

cooocooo
200000 00 o 1

coooooo
00 00 00 Co &0 G0

Anfrage |

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

|
1700 |
1850 36112814
2050
2300 R
2500
2800 ; 361
800 | 12854
8500
| 3900 |
983—8 | j 172 ; Coggop . o6uL4
ﬁz—g | [ 806 204 : 4900
—8 | | 330 | 290 | !
12158 | 390 | 93 osp| ,aut 86112054
1216—8 |1200 | 1630 | 740 450 | 300 93 | 082 Anfrage ]

MA/MN ca. 07 - 1,1 MK/MN ca. 1.9

JA/IN ca.4 - 5
Groflen 6538 bis 733—8.in Schutzart P 22, dariiber P 21

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

731—10 | 140 | 190 575 59 39 92 | 0,79 | 2000
733—10 230 575 72 | 45 92 | 0,79 | 2100
735--10 | 200 | 270 575 84 56 0,79 . 2300
841—10| 240 | 325 575 96 64 92 | 0,79 | 2600

36112815

843—10, 290 ! 395 580 | 118 76 | ’ 0,80 | 2900
845—10 | 350 | 475 580, 136 | 91 |- 92 | 080 3200
981—10 | 400 | 545 | 580 | 155 | 104 0,80 3600

983—10 | 500 ; 680 | 580 195 ' 130 92 | 0,80 4000

36112855

985—10| 620 | 845 . 580 | 240 | 162 | 92 | 0,80 4600
1214—10| 650 880 = 5851 260 | 170 | 92 | 081 ;
1215—10 | 800 . 1050 | 585 | 810 | 210 | 92 | 081 ,°°

‘ | Anfrage
1216—10 | 950 1 1290 | 585 ‘ 250 92 | 081 ‘
|

36112915

MA /MN ca. 07 — 1,1
Schutzart P 21

MK /MN ca. 1.8 JA/IN ca. 35 — 45

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

! | ]
735—12 150 | 205 | 480, 66 44 } < 0,74 | 2300
841—12 . 175 | 240 480 77 51 0,75 ; 2600
843—12; 210 . 285 485 92 61 0,75 ; 2900

36112816

845—12 1 270 . 865 485 | 115 | .78 ! 0,76 | 3200
98112 830 ' 450 | 4851 140 | 95 | ~ 0,76 | 8400
983—12 | 400 | 545 | 485 170 | 115 ! 0,76 | 3800 !
985—12| 480 | 650 = 485 205 | 140 I 0,76 | 4400
1214—12 550 ' 750 = 485 230 | 150 | ;0,78
121512 | 650 , 880 | 485 270 | 180 | I 078
1216—12 | 800 i 1090 | 485, 830 | 220 \ | 078

36112856

auf
Anfrage

|
|
i

i
Ma /M ca. 07 — 11 MK /My ca. 18

Schutzart P 21

JA/IN ca. 35 — 45

" Diese Motoreén sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kifigliufer

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer ! Typ DKE
il » Spannung 2 und 3 kV Schutzart P 22 (P 21)
| Typ DHE i Nenn.| Nennstrom. | Wir. |Leist-!| Gesamt-
. : ! y ! , Grofe Leistung | dreh- Efw“bAmP- kungs-| Fak- | gewicht Waren-
{ . Schutzart P 22 (P 21, zahl el grad | tor | etwa Nr.
Spannung 2 und 3 kv A ¢ ) kw } PS |U/min| 2kV ‘ 3kV |etwa%| etwa | kg -
Nenn-| Nennstrom | wir. |Leist-| Gesamt- Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
= ist dreh- | etwa Amp. |kungs.| Fak- icht Waren- 7 ‘ 7 7 } 7
. Grage | Leistung | dreb) GG D g | tor | otwa o g2 250 340 200! 91 61 | 905 088 2000 | 8612811 |
i PS |U/min| 2kV | 3kV |etwa| et kg : 655—2 ' 300 405 - 2900 ! ‘110 72 905 088 @ 2200 T
i | fmin) | 31 jetwati| ewa d 731—2 360 490 2900 130 87 905 088 2400 36112851
o : ] ;agiz zéso 585 2900 160 « 107 90,5 088 2600 ..
. i 35—2 10 690 2930 183 | 122 90,5 088 . 2900
Leerlauf-Drehzahl 428 U/min ! 841—2 630 855 2930 230 . 152 Ol 0S8 8300 36112011
i | 843—2 740 1010 2930 : 268 - 178 © 91 088 8600 __. .
! ! ] | | | ] ] i 845—2 j 900 |1220 2030 ; 820 | 220 | 91| 088 4200 | 86112951
. 1 | ; i i { :
1118—14 860 ' 4i0 | 420! 180 90 % 076 ! ; Ma /M o 16 — 15 Vi /Mg e 19 TN 45 =6

]
1114—14 350 = 475 | 420 150 = 105 90! 0,76 i Schutzart P 21
i i i

111514 400 545 420 175 115 90 ' 0,76 auf

‘ Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

5 i ! . Anfrage - — -
J214—14 450 610‘ 420 200 130 90 ' 0,776 . 658—4 ‘ 230 i 310 }14701 84 1 56 | 9 | 0,84; 1850 36112812
1215—14 550 750 . 4200 240 ; 160 90 - 0,76 655—4 275 © 375 | 1470 | 101 | 67 | 98 | 085 2100 |
‘ | i | i i 781—4 | 330" - 450 | 1470 122 | 81 | 93 - 085 2300 36119859
1216—14 . 650 880 | 420‘ 280 190 90 | 0,76.‘ ‘ 733—4 | 400 | 545 | 1470 ; 155 | 104 | 94 0,85 ;. 2500
i : H ! e ‘ I I 7385—4 | 475 | 645 31470 1178 1115 | 94 0,85 2800 A
! 841—4 | 570 | 775 | 1475 203 ! 135 94 086 . 3200 36112912
i 843—4 | 680 925 . 1475 | 242 | 161 |- 94 0,86 ' ' 3500 S
845—4 | 820 ‘1120 | 1475 282 | 192 | 94 . 086 = 4100 36112952
981—4 ; 915 ;1340 1475, 850 | 232 | 94 0,86 @ 4400
988—4 11180 |1600 | 1475 | 423 | 9282 94 0,86 4900 36112982
Leerlauf-Drehzahl 375 U/min { 985—4 I1420 119\30 i 1475 i 490 | 327 i 94 | 086 5300

Ma /My ca. 1,6 — 1,8 Mg /MN ca. 1,9 o JA[/IN ca. 4 =5
: I 1 ! | | ‘ | | GréBen 653—4 bis 733—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21
1113—16° 250 . 340 . 865 110 75, 90 075

111416 300 ; 410 365 130 90 90 0,75

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

T T T T
s 655—6 ] 170 | 230 | 075 | 69 | 46 | oo | 0,77 70
1115—16 850 475 365 160 105 . 90 0,75 a[uf 1 655—6 1 200 270 | 975 | 8L - 54 | 92 | 077 1190% 36112813
i Anfrage 7316 | 240 | 325 | 930 | 93 | 62 . 93 | 0,80 I 2000 |
| 1214—16 400 545 865 1750 115 90 075 ! 1 7836 | 290 | 5 | 950 L8 | 75 93| 080 2200
1215—16 450 610 365 200 130 . 90 . 0,75 i 735—6 | 850 | 475 = 980 | 130 | 87 | 93 | 080 2400 36112853
‘ | P 841—6 | 430 | 585 | 980 : 156 | 104 | 94 ! 083 ' 2700
! 1216—16 550 750 © 365 240, 160 90 . 0,75 843—6 | 520 | 705 | 985! 189 | 126 | 94 | 0.83 3000 |
L i i R 845-—6 | 620 | 845 : 985 i 225 | 150 | 94 | 083 = 8500 | 36112913
! 981—6 | 750 1020 | 985 K 279 186 = 94 | 084 3900 | |
! 983—6 © 900 '1220 ' 985 : 333 222 | 94 | 0.84 4300 | 36112958 |
985—G 11070 |1450 | 985 | 890 | 260 | o4 | 0,84 5000 | 36112983

| :
Ma /MN ca 1,6 ~ 1,8 Mg /MN ca. 1,8 JA/IN ca. 4 =5
‘Gréfen 653—6 bis 733—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

' Die;ée Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex) f lieferbar.
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Spannung 2 und 3 kV

Typ DKE

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kifigliufer

Schutzart P 22 (P 21)

Nenn-

= Leistung | dreh-
Gréfle zahl

kW | PS |U/min

Nennstrom | Wir- | Leist.-

etwa Amp. | kungs-| Fak-
bei grad | tor

2kV | 3kV |etwa%| etwa

Gesamt- ‘
gewicht Waren-

ei“g’a 1 Nr.

Drehstrom-Asynchron-Motoren, Schleifringldufer mit und ohne BAV

Typ S

Spannung 2000 und 3000 V Schutzart P 12 o. P 22

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

653—8
655—8
781—8
733—38
735—38
841—8
843—38
845—8
981—8
983—8
985—8 800 |1100

! | | |
! | 10,74

. 0,75

10,77 |

| 156

177

220 | 146
| 262 | !
310 | 208 |

o 86112914
4900 36112954

] Nenn-| Nennstrom | Wir- |Leist.- Gesamt.| Schwung-
Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewicht | moment
zahl el grad | tor | etwa | etwa

U/min 3000 V etwaf| etwa kg

kW | PS’

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/mi

|
;2930‘ 51 ! 86 I 0,88 | 1400

| 2930 61 | 88 | 090 1600 |
| i i i

S18/2h |
S19/2h |

36112831

MA/MN ca. 1,6

MK/MN ca. 1,8

.IA,/JN ca, 4 -5

Groflen 653—8 bis 733—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/mi

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

841—10 | 240 ; 325 575
843—10 | 290 | 895 | 580
845—10 | 350 | 495 580
981—10 | 400 | 545 580
983—10 | 500 | 680 | 580
985—10 | 620 | 845 | 580

781—10 | 140 | 190 E 575 |
783—10 | 170} 230 | 575 |
785—10 ¢ 200 | 270 | 575 |

078

2000 )
2100 36112815
2300 |
2600 ||
2900 |
3200 1

sa00 36112855
4000

S18/4h
S 19/4h |

1460
| 1460

‘ 38,5 90
50 90

' 088
]i 0,88

I
1400
IGOOJ

36112831

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

4600 36112915

1 T
970 | 81 90
970 i 39,5 90

! ] |

0,86 | 1400 |
| 087 ‘1600 |
|

S 18/6h
S 19/6h

36112831

Ma/MN ca. 1,6 =~ 17
Schutzart P 21

Mg /MN ca. 17

JA/IN ca. 4 - 5

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

735—12 | 150 | 205 480
841—12 | 175 | 240 480,
843—12 | 210 | 285 485
845—12 | 270 | 3865 485

1072
£ 0,73
0,74
0,74

T
|
2300 |
2600 | 36112816
2900 ‘_
|

3900 36112856

MA/MN ca. 1,6 - 1,7
Schutzart P21

Mg /MN ca. 1,7

JA[IN ca. 4 =5

$ 18/8h ‘ C9%85 8 082 1400 29
S19/8h | 125 | | 82 189 084 1600 ‘ 835 |
| | .

T N |

36112831

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) f lieferbar.

Diese - Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage- erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringlédufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehstrom-Asynchron-Motoren mit Kifigliufer und Hochstabldufer

Typ D und H

Spannung 2000 und 3000 V

Schutzart P 21-und P 22

Nenn-| Nennstrom | Wir- | Leist.- | esamt-| Schwun; l
GroB Leistung dreh- | etwa Amp. | kungs-| Fak- Smii;‘t m:,'num,g‘ i Waren-
Tobe zahl bei grad | tor | etwa | etwa NIr.
kW | PS |Ufmin| 3000 V' - |etwa%| etwa | kg | kgmt |
Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
T T T T T T T T T
1200 ‘ - 1% | 8 1088 18000 9
18/2h i 20 | 272 .2930 | K 6 0,88 ‘ 1 36112811
19/2h | 250 | 340 yi2930 l 62 | 87 1 0,89 . 1500 - 11
Typ-D: Kippmoment. ~Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Leerlauf-Drehzahi 1500 U/min
T ] T T ‘
18/4h 160 218 | | 90,5 087 1300 15 |
" : 11460 |- % 5 ; 36112811
19/4h ] 200 \ 272 i1460 | 49 © 90,5 087 . 1500: 19
1 i | | | i
Typ D: Xippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
- T T T ] ! i ! |
18/6h 1125 (170 965 | 82 {885 086 1300 25
/oh 125 8618 36112811
19/6h 160 218 | 965 1 41 88,5 : 0,86 i 1500 81
i | i i 1 i R |
Typ D: Kippmoment =~ Anzugsmoment  Einschaltstrom auf Anfrage
Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
[ 1 ! ! ! 3
18/8h 1100 1186 | 725 | 27 © 86 082 | 1300 25
d- | ; ! 36112811
19/8h ;125 * {170 ‘ 725 34 86,5 | 0,82 | 1500. 31
| | | | |
Typ D: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage

Motoren der Type D sind in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) f,

Motoren der Type H 'sind in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex) e oder (Ex) f

lieferbar. '

L

g
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren ‘mit Schleifringliufer

Typ DSE
Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)
Nenn-| Nennstrom k Wir- | Leist.- | ; |
Gréfe Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs.| Fak- f:;“,:i Liufer etwa | Waren-
zahl el | gra tor | etwa ‘ | Nr.
kW | PS |U/min| 5kV | 6kV- |etwal| etwa | kg | Vot | Amp. |
Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min
! " | ! i | ] i |
651—4 130 175 1470 | 19 ' 18 ‘ 90 0,86 | 1650 | 8320 245
653—4 . 170 | 230 ‘1470 | 25 ° 22 90,5! 0,86 1850 | 410 | 245 36112832
655—4 200 | 270 11470 | 30 25 91 -1 0,87 | 2100 470 245
731—4 250 | 340 :1470 | 36 31 91 0,87 | 2300 540 290 B
733—4 | 820 | 435 1480 | 46 | 38 | 925 089 12500 640 | 290
735—4 | 380 | 515 11480 | 54 | 46 | 92,5/ 0,89 2800 780 | 290 | 36112872
841—4 | 450 | 610 1480 | 64 | 54 | 93 | 0,89 | 3200| 710 | 400 |
843—4 550 | 750 11480 | 78 | 65 | 93 | 090 | 35001 830 | 400 36112932
845—4 | 660 | 900 1485 | 86 77 | 93 . 0,90 4100/ 1000 . 400 | "
981—4 | 840 |1140 1485 | 117 | 98 | 94 | 0,90 | 4400, 1120. | 470 36112972
983—4 11000 |1360 11485 | 140 | 115 | 94 | 0,90 | 4900 | 1240 | 470 {7 7"" " |
985—4 11200 1650 |1485 . 165 : 138 94 | 0,91 | 5300 | 1500 | 470
1214—4 (1400 1900 (1485 | 185 | 154 95 0,92 '! 36112992
1215—4 11700 - 2310 11485 | 225 | 186 95 | 0,92 | auf Anfrage
1216—4 | 2000 i 2720 ; 1485 | 265 | 220 95 | 0,92 ! |
MK/MN ca. 1,8 — 22
Groflen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
T T T T T ] T T T
653—6 | 180 | 175 970 | 22 19 ' 89 0,77 1700| 280 & 300
655—6 | 165 | 225 970 | 27 | 23 . 89 | 0,79 | 1900 840 | 300 |gg77933
731—6 | 180 | 245 | 970 | 29 25 92 . 0,80; 2100; 420 270
733—6 | 240 | 825 | 975 ; 87 . 81 92 0,81 2400| 540 . 270
735—6 | 280 : 880 | 975 | 43 | 36 92 - 0,82 2600, 610 & 270
8416 | 840 | 460 | 975 = 5L . 43 92 083 8000 ' 600 | 850 | gg110873
843—6 | 410, 555 . 975 60 | 52 92,5 0,84 3300{ 720 | 850
845—6 ; 500 680 . 980 | 72 60 93 © 0,85 3800 830350
981—6 | 650 | 880 | 980 94 . 77 93,5 0,86 -4100; 920 | 450 .
983—6 | 750 | 1020 | 980 107 89 . 94 087 4500| 1060 | 450 | "
985—6 | 920 [ 1250 | 980 | 130 . 108 94 = 0,87 5200{ 1230 | 450 ;
12146 | 950 1290 | 985 | 130 | 108 | 94 090 | L ag112973
1215—6 1150 1560 | 985 | 158 | 132 | o4 0,90 1 auf' Anfrage |
1216—6 | 1350 ; 1830 ‘ 985 | ; |

185 | 154 94 | 0,90‘ |

Mg /MN ca. 1,8 — 21

Groflen 653—6 bis 735—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringldufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd autliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringldufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) fist mbglich.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliunfer

‘Typ DSE

Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)

Nenn- Nennstrom Wir- | Leist- | Gegamt. 1
. Leistung dreh- | etwa Amp. kungs-| Fak- | gewicht| Liufer etwa | Waren-
Grofle ) zahl bei grad | tor | etwa | N
kW f PS |U/min| 5kV | 6kV letwa%]| etwa | kg | Volt [Amp.i
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
731—8 140 190 720 23 1‘ 19 88 0,78 ZOSO\I 330 i 260 !
733—8 170 230 730 27 1 28 88 0,78 | 2300/ 420 | 260 186112834
735—8 200 | 270 730 32 | 26 89 0,79 2500, 480, 260 !
841—8 | 250 | 840 | 735 40 ' 33 90 0,79 | 2800 460 | 330

843—8 © 300 | 405 - 735 47 | 39 | 90 . 080! 8100 550 330
§45—8 370 | 500 . 735! 56 49 ' 91 080 3500 670 330 ‘86112874
981—8 440 , 60O \ 740 , 66 . 57 | 91 = 080| 3900 790 360 |
983—8 | 530 | 720 | 740 | 082 | 4300/ 890 360 |
985—8 | 640 . 870 | 740 | 95 |
| 86112934
|

<)
1=}
=)
>
©
i)

i 0,84 | 4900| 1100 360
1214—8 700 © 950 740 | 100 83 94 i 0,86 |
1215—8 850 | 1150 740 | 122 | 102 | 94 | 086 auf Anfrage
1216—8 {1000 : 1360 740 | 143 | 119 | 94 ‘ 0,86

| i i 1

Mg /MN ca. 1,8 — 2,0
Grofen 781—8 bis 735—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

-
©
©
]

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

T B |
841—10 | 200 ! 270 | 585 34 f 28 90 ,‘ 0,76 | 2600| 410 320’!36112835
843—10 | 260 | 850 | 585 | 43 | 36 | 90 | 077| 2900| 500 320 |
845—10 | 820 | 435 | 585 | 52 | 44 | O = 078 | 3200| 600 890
98110 | 350 | 475 | 590 | 57| 47 | 92 | 078 | 3600| 610 380 |
983—10 | 400 | 545 | 590 | 63 | 53 | 92 | 0,80 | 4000| 680 | 360 |
STI0| 200 680 | 590 76 | 64 93| 02 4600 820 sgo0  SGLI28TS
121410 | 570 | 775 | 585 |- 84 | 70 | 93 | (g4 | |
1215—10 | 680 | 920 585 | 100 | 83 ! 93 | 0,84 | auf Anfrage
1216—10 | 800 1080 | 585 | 11 i 98 ‘ % 0,84i ; !
I | I

MK/MN ca. 1,8 — 2,0
Schutzart P 21

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringlidufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfilhrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliufer

Typ DSE
Spannung 5 und 6 kV Schutzart' P 22 (P 21)
! Nenn| Nennstrom T Wir- | Leist. | g \
- Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs! Fak- ewicht | . Liufer etwa | Waren-
Grofle b | 8
zahl €1 grad | tor | otwa . Nr.
kW ‘ PS |U/min| 5kV ’ 6kV |erwa%‘ etwa | kg | Volt [Amp.}

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

T T T T T T T T

841—12 | 150 ; 205 | 480 0,76 | 2500 |

]

| An- |
frage [36112836

|

103 86 92 | 0,83 | |

843—12 | 100 | 260 | 480 | 82 | 27 | 90 0,77 | 2800| %! |
B45—12 | 240 | 825 | 485 | 40 | 33 | 90 | 077 | 8100 - ! [
981—12 | 280 | 880 | 490 | 47 = 89 | 90 | 077 ' 3400| 420 | 410 |
983—12 | 330 | 450 | 490 | 56 | 47 | 9U! 077! 38001 490 | 410 !
985—12 | 400 | 545 | 490 | 69 | 57 : 91 | 0,78, 44001 620 & 390 | 86112876
121412 | 430 © 650 | 485 | 72 © 60 | 92 083 S !
1215—12 | 570 J 775 485 | 86 72 1 92 - 0,83 alf Anfrage

| 920 | 485 ; | i

i i i 1 I

1216—12 | 680 |
|
Mg /MN ca. 1,8 — 2,0
Schutzart P 21

] i | i T
1113—14 260 | 350 = 420 ; 44 | 37 90 0.76
1114—14 = 300 ' 410 420 | 51 | 43 . 90 0,76
1115—14 850 = 475 420 59 49 90 0,76
1214—14 400 540 = 420 68 57 90 0,76
1215—14 . 480 = 650 : 420 81 67 90 0,76
1216—14 : 570 ' 775 | 420 97 | 81 . 90 0,76

! i ! i i i i i I

auf Anfrage

| : ] | ! )

T I i
1113—16 230 @ 810 | 365 = 40 ' 83 | 89 | 075 i
1114—16 © 260 . 850 ' 365 | 45 | 87 , sg o;g J i
1115—16 | 300 | 410 365 - 52 | 43 | 8 0,75 | i
1214—16 | 350 475 @ 365 | 60 - 50 | 89 075 auf Anfrage
121516 | 400 | 540 | 365 = 69 57 , 8 075 i
1216—16 | 480 | 650 | 365 ‘ 83 1 69 | 89 | 075 |

|
i | i !

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringlaufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringlidufer mit Biirsterabhebevorrichtung,
Explosionsgeschiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliiufer i Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer
o
; Typ DHE , Typ DHE
, Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21) ) ~ Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)
™ Lot St o Lol T
Nenn-| Nennstrom | Wir. | Leist.- B Nenn-| Nennstrom | Wir | Leist- | gesame. '
. Leistung d:eh— etwa Amp. | kungs-| Fak- [ (;:;i:,i | Waren- GroBe Leistung | dreh- | etwa Amp. kungs- Fak- g:‘f,?:?,t Waren-
Gréfe zahl bei grad | tor 1 etwa Nr. 7 : zahl el grad | tor atwa | Nr.

kW | PS [Ufmin| 5kV | 6kV |etwa®h| etwa | ke kW | PS |U/min| 5kV | 6kV |etwa%] etwa\ ke

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

] | | 1
130 | 175 970 24 | 20, 8 075! 1700 |

165 , 225 970 1 29 | 24 89 . 0,77 1900 | 36112813

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

' T T T ] [
651—2 | 1501 205 | 2000 22| 18| 90| 087 1800
‘

658—2 200 ; 270 | 2900 29 | 24| SO | 087, 2000 36112811 180 | 245 | 975 81 . 26, 91| 0,79 2000
655—2 | 240 | 825 | 2900 85 & 29 ¢ 91| 087 2200 | - 733—6 | 240 | 325 | 975 88 | 82 | 921 080¢ 2200 | rf
731—2 | 290 | 395 | 2930 42 | 85 ' 91, 088 2400 ! 735—6 | 280 | 880 | 975, 44 | 387 .92 08l 2350 |
it 783—2 © 360 | 490 | 2930 53 | 44 | 91 088’ 2600 36112851 841—6 | 840 | 460 | 975, 53 | 44, 92| 082 2700 | 36119853
B 7352 ¢ 450 610 | 29300 66 | 55 | 9. 08 2900 - | 843—6 | 410 | 555 980! 63 | 53 . 92 0,83 . 3000 |
8 841—2 | 540 | 735 | 2930 79| 66| 9L 089, 8300 36119911 8456 | 500 | 680 | 980 76 | 63 | 93| 0841 8500
| 843—2 | 650 | 885 2930: 96 80, 91, 08 3600 - it 981—6 | 650 880 = 980 97 | 81 93 | 084 3800 36112913
845—2 | 800 1080 | 2080 118 98 | 91| 089 4200 36112951 983—6 | 750 | 1020 | 980! 1120 94 931 085 4200 |mm o m ]
o ! i ‘ i e ] ! 985—6 | 920 + 1250 | 980 186 & 112 | 92 085 4900 |
cad—5 06 — / ] 1214—6 = 950 11290 ' 985 134 ' 112 = 94 088 36112953
Ja/IN MA/MN ca. 06 — 12 My /M ca. 20 12156 | 1150 | 1560 985 161 135 94 088 4
Schutzart P 21 1216—6 -1 1350 | 1830 985, 188 157! 94 088 &
i ’ . Ja/IN ca. 4 =5 MA/MN ca. 0,6 — 12 MK“/MN ca. 1,8
| Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min Groflen 653—6 bis 735—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21
' T T T ] T ] ‘ ]
,| 651—4 | 180 | 175 1470 20 17| 90| 0,84| 1650 | 3 'min
653—4 170 230 1470, 25 2l | 90 084| 1900 36112812 Lecrlauf-Drehzahl 750 U
gggj : gggx gzg ﬁmf 31, 26| 90 084 2000 T 1 ‘ 1 } T ‘ T
s 700 37 31 91 085 2200 i — 781—8 |- 140 | 190 | 780! 24! 20 ‘ 89 077! 2050
733—4 820 435 | 14751 47 | 39 | 92| 086/ 2400 783—8 ' 170 - 230 730, 28 23 . 89 078, 2300 36112814
785—4 | 880 515 1475 56, 47 | 92| 086 9700 36112852 735—8 . 200 0 270 730: 83 . 27 ¢ 90 078 2500
84— | 450 610 ' 1475 66 55| 92| 086 3100 —— SN 841—8 | 250 | 840 .« 735 4L | 84 | 90 079! 2800 ]
8434 | 550 | 745 | 1475| 81| 67 ' 92| 086 8500 | . gg112912 843—8 300 405 735 49 ¢ 41| 91 079 8100 !
845— -+ 660 900 1480 96 80 93| 086| 4100 | §45—8 | 370 500 735 60, 50 91 080 3500 36112854
981—4 840 ' 1140 | 1480 120 = 100 | 93| 0,86, - 4400 | 36112952 981—8 | 440 600 . 740 69, 53| 92 0,80 8900 - wr o]
933—4 | 1000 | 1360 | 1480, 144 | 120 | 94| 086] 4900 |- 9838 | 530 ' 720 | 740, 82| 68| 92 08l 4300 |
985—4 1200 1650 ' 1480 170 | 142 | 94| 086! 5300 9858 | 640 870 | 740 98 82 92 - 0,82 4800
1214—4 | 1400 | 1900 | 1485 189 | 158 | 95| 090 Caf 36112982 1214—8 | 700 © 950 | 740! 102 | 85 94| 084 36112914

12154 1700 2810 ' 1485 230 | 190 . 95| 0.0 =5 | 850 . 1130 | 9 ; auf
i 12164 2000 2720 1485 271 | 223 | oy | ooy Anirage 1215—8 | 850 1150 | 740 124 | 104 . 94 | 084

1216—8 ‘ 1000 1360 | 740| 146 122 | 94| 084 Anfrage
E— I} . 1

JA/IN ca. 4 =5 MA/MN ca. 06 — 1,2 Mg /My ca. 2,0 B ]A/]N ca. 4 —5 MA/MN ca. 0,6 — 1,2 — Mg/My ca. 18
Crofen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21 GrofBen 731—8 bis 735—8 in Schutzart P 22, dariiber P21

Diese Mqforen sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfibrung Ex-e und Ex-f lieferbar.

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung Ex-e und Ex- lieferbar.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabldufer

Typ DHE

Spannung 5 und 6 kv

Schutzart P 22 (P 21)

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kifiglaufer

Typ DKE

Spannung 5 und 6 kV

Schutzart P 22 (P 21)

{
Grofle 3
i

Nenn-
dreh-
zahl

U/min

Leistung

kw | PS

Nennstrom | Wir-
etwa Alnp. kungs-

bei grad
5kV | 6kV |etwa%l

Leist.-
Fak-
tor
etwa

Gesamt-
gewicht
ctwa

kg

Waren-
Nr.

Nenn- Nennsérom
dreh- | etwa Amp.
zahl bei

U/min| 5kV | 6kV

Wir- | Leist.-
kungs-| Fak- | gewicht
grad | tor etwa

etwallo| etwa kg

Leistung

kw | PS

Grofle

Gesame. |

Waren-
Nr.

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

. 841—10
843—10
845—10
981—10
983—10
985—10

1214—10

121510

1216—10

‘Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

270! 580!

350 580
435 580
475 585
540 585
680 585
570 775 385
650 920 585
800 1080 | 585

200
260
320
350
400
500

0,76

0,82

2600 | __

2900 |
3200

3600 |
4000
4600 |

auf |

Anfragc)

36112855

Ja/INca 4 -5

MA/MN ca. 0,6 — 1,2

MK/MN ca. 1,6

__ 6119815 |

651—2 150
653—2 200
655—2 240
731—2 290
733-—2 360
735—2 450
841—2 540
843—2 650
845—2 800

2900 18
2900 25
2900 30
2930 36
2930 45
2930 57
2930 .68
2930 I 82
2930 | 100

1800
2000
2200
2400
2600
2900
| 3300
3600
4200

36112811

86112851

36112911

36112951

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

JA/IN ca. 4~ 6
Schutzart P 22

MA/MN ca. 1,6

MK /MN ca. 20

841—I12
843—12
845—12
981—12
983—12,
985—12
121412
1215—12
1216—12:

|
480"
480°
480
480
480
485
485
485
485

205
260
325
380
450

T
150 !
190!
240

280

330

400 :° 540

480 . 650

570 775

680 ; 920 .

i

0,75!
075
075
075,
0.76
081
0,81
081,

T
2500 '
2800

36112816

3100 |—

3400
3800
4400

auf
AnfmgeJ

36112856

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

TA/IN a4 = 5
Schutzart P21

MA/MN ca. 0,6 — 1,2

Mg /MN ca. 1,6

Leerlauf-Drehzahl 428 U/min

651—4 130
653—4 170
655—4 200
731—4 250
733—4 320
735—4 380
841—4 450
843—4 550
845—4 660
981—4 780
983—4 920 |1250
985—4 |1100 1490 159 | 0,87

205
230
270
340
435
515
610
745
895
1050

0,82

1470 { i‘ 9.2

1470
1470 }
1470 ;
1475 i
1475 }
1475 \
1475 | |
1480 i
i !

|

0,82
0,83
0,84
0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,86

1480
1480
1480

36112812

36112852

36112912
36112952

36112982

1118—14
111414
111514
121414
121514
121614

I
420!
420
420
420
420
420,

% |
5 |
g !
69
&
% |

0,74%
0,74
0,741
0,74
0,74 \
0,74,

auf
Anfrage

1
i

JA/IN ca. 4 -6 Ma /MN ca. 1,6
Gréflen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21

MK /MN ca. 2.0

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

Leerlauf-Drehzahl 375 U/min

1113—16,
111416
1115—16'
121416
1216—16:

365
365
365!
365!
865

|
47! 84
46| 88/

T

531 44!
6L . 51 |
8, 70|

|
|

auf

q; Anfrage

653—6 | 130
655—6 | 165
731—6 i 180
733—6 | 240
735—6 | 280
841—6 | 340
843—6 | 410
345—6 | 500
981—6 . 650 | 885,
983—6 1 750 11020 |
9856 | 920 11250 | 980 | 139 :

205
225
245
325
380
460
555
680

970
970
970
970 |

0,73
0,76
0,77
0,78

1700
1900
2000
2200
2350
2700
3000
3500
3800
4200
4900

975 | i
975 | |
975 | | w
980 | 100 |
980 | 114 i

36112813

36112853

36112913

36112953

JA/IN ca. 4 — 6 Ma /My ca. 1,6
Groflen 653—6 bis 735—=6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

MK /MN ca. 1,8

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) f lieferbar.
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Drehstrom-Hodlspunnung_smotoren mit Kifiglinfer

Typ DKE
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Drehstrom~Motbren mit Schleifringliufer

Typ DSU

Spanniung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)

Nenn-| Nennstrom
dreh- | etwa Amp.
zahl blel

U/min| 5kV | 6kv

Wir- | Leist.- |
kungs-| Fak- gewicht
grad tor etwa
etwa%; etwa kg

Lei Gesamt-
Gréfle eistung

‘kijs

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min"

Spannung 380 und 500 Volt

Schatzart

[ Nenn-| Nennstrom

| Leistung | dreh-| etwaAmp.
zahl bei

[ kW | PS' |U/min 380 V| 500 V

Wit- | Leist.-
kungs-| Fak-

grad | tor etwa
etwa%| etwa | kg

Gesamt.
gewicht

Liufer etwa

| Volt ’Amp.

Leerlauf-Drehz:

ahl 1500 U/min

730 “
730 |
730 |
730 |
735 |
785 |
785
735 |
735 |

140
170

250 |
300 |
370 |
440 |
530

Ja/IN .5 - 6

MA/MN ca. 1,6

‘ ; ‘
i 893 0,75| 2050

% | 076 2300 |
2500 |
0,77 2800 |

90 |
90 |
o1 |
91
o |
% |

92%

0,76

0,77 3100

0,80 4300

GroBen 731—8 bis 735—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

078| 8500 |
0,79 3900 |

36112814

36112854

36112014

0,81 ‘ 4900 |

MK,”MN ca. 1,8

,  Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

! \
981—10 | 350 | 475

983—10 | 400 | 545

|

| 580 |

| 580

985—10 | 500 | 680 | 585 |
I I L

JA/IN a5 -6
Schutzart ‘P 21

59

66
80

[ -] 7
49 [ o1 | 075 s600
55 | 92| 0,76 . 4000 .
67 92| 078! 4600

T

|
i
|
P
i !

MA/MN ca. 1,6

|
7
| 36li2855

Mg /My ca. 1,8

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex) f lisferbar.

’ |
250 | 340 |
300 | 409 |
380 | 519 |
450 | 610 |

793—4
7974
7294 |

826—4 }

1470
1470
1470
1470

| 475
562

‘ 680

|-

36112782

My /My ca. 2

Leerlauf-Drehzahi 1000 U/min

]

723—6 !
727—6
729—6
826—6 |
828—6 |

160 ’ 218 |
200 | 272
230 | 312
270 | 368

310 | 492
831—6 !

380 | 517
927—6 | 450 612 |

970
970
970
970
970
970
970

| |

| 810 .

| 385 ¢

. 445

| 520 398

i 600 455
— 545

296
340

ca. 2

235 |

| |
0,86
0,87

-+ 0,87
0,87
0,88
0,88
0,89

2800
3200
3500
4000
4600
5200

1 2600 ¢

36112783

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

110 |
140 |
170 |

150
190
230 |
200 , 272 ;-
240 i 360 °
280 | |
340 ! 2 |
400 | 545 |
450 | 612 |

9328 |

B
238
288
345
405
430
555
665

174
220

310

MK/MN ca. 2

365

| ]
038
0,82

2800

260 |

4000
4600
5200
5800

6400 |

]
| 86112744

¢ An-
aul
] frage | 36112784

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer mit dauernd aufliegenden -
Biirsten oder mit AnlaBschleifringlidufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
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)

il /
i
%'J
i
il ) .
Drehstrom-Motoren mit Hochstabliufer Drehgtrom.MotOren mit Kifigliufer
Typ DHU : Typ DKU
Spannung 380 und 500 Volt Schutzart P 33 | Spannung 380 und 500 Volt ) Schutzart P 33
Nenn-| Nennstrom | ‘Wir. |Leist.- Gesamt. . Nenn-| Nennstrom | Wir. | Leist.-
dréBe Leistung df‘“ﬁi’ etwigmp . k““(gis‘ Fak- geéij‘n Waren- Gréfe Leistung dreel}r etWiAmP kurigs/ I*S;i{— S:::; Waren-
zahl gra tor etwa Nr. zahl ei grad tor t - N
kw ] PS |U/min 380V]500V etwa®fo| etwa | ' kg kw j PS  |U/min| 380 V| 500 V |etwa®s| etwa ek:ﬂ "
T Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min : Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min
il |
£ 793—4 | 250| 340 1470“ 475 360| 91| 087! 2800 . ‘ o
74| S0 409 1410 562 423 o | 085 B0 geriames 7214 | 500 | 409 | 1a10| 305 | is5 | o1 | 0% | 2209
gl 729—4 | 380 519| 1470, 680| 530 92 | 089’ 2800 9% . 86112762
| I a P 729—4 380 519 | 1470 680 530 92 0,89 |- 2800
826—4 | 450| 610 1470l - 630, 92 0,899 3100 | I 826—4 ' 450 | 610 | 1470 — | 630 | 92 | 0,89 | 3100
i i 1] i
Ma /MN ca. 07 — 1,1 JA/IN ca 45 = 6 Mg /MN ca. 2 ! " Mg/Mp ca 18 JA|IN ca. 4 -6 Ma/MN ca. 1,6 = 18

Leerlauf-Drehzahl 1606 U/min Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

’ [ ! ! \ 1 R
] %3/:9‘ %gg g;g‘ g;g gég ggg g% ggg gggg j 723—6 | 160 218‘ 970| 310 | 285 i 91 | 0,84 | 2300
| 729—6| 33| 12| 970 4435 s40| oL | 085 2800 To—e | 30| a5 | ol el Mol o |oss | 00
826—6 | 270 368| 970 5200 398 91 | 0.85 8100 36112763 . 8266 | 9270 | 368 | 970| 590 | 898 | 91 | 0’83 | 3100 36112763
b 828—6 | 310| 422/ 970, 600 455/ Ol | 0,86 3600 _ 1 | ‘ ’ 1o,
| S0 so) 4 om0 s S| by s 823—6 | 810 | 492 | 970 600 | 455 | 91" | 0,86 | 3600
o — - 86 | ) 8316 | 380! 517| 970] — | 545 | 91 | 0386 | 4100
%,r; 927—6 450 612 970 — 635} 92 0,87 E 4600 ) ) 9276 450 612 ’ 970 . i 635 92 0,87 | 4600
!
i;‘ Ma/MN ca. 07 — L1 JA/IN ca. 4 = 5 Mg /M ca. 1,9 : Mg /My ca. 18" TA/IN ca. 4 - 6 Ma /My ca. 16 — 18
I ; ; ‘
i Leerlauf-Drehzahl 750 U/min ’ ! "Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
| I I r )
;iggjg | ﬁg %885 ;gg §§’§ 333‘ 89 10,78 3300 36112724 | 723—8 | 110 | 150 | 730 238 | 174 | -89 | 0,78 | 2300 36112724
798| 170 230 a0 sz %60 gg 8’5% ;ggg — i 727—8 | 140 | ©190 | 730 | 288 %20 90 | 081 | 2500
826—8 | 200 972| 730 405| 310| 90-| 082 3100 : i ZZE—S iZg 333 ;’§’8 %g 558 88 8’2& 2?88
8258 | 240 360, 730 430! 365, 91 | 082 600 ‘ 828—5 | 240 | 360| 730| 430 | 365 | 91 | 0.s2 | 3600
8318 280 B380| 730 555| 420 9l | 083 | 4100 36112764 i 831—S |* 280 | 380 | 730| 555 | 420 | o1 | 0)83 | 4100 86112764
927—8 | 3401 4621 730(. 665| 505| 91 | 0,83 | 4600 927—8 | 340 | 462 | 730| 665 | 505-| 91 | 0.33 | 4800
929—8 | 400|. 545| 730, — | 595 91 | 0.3 5200 1 929—8 | 400 | 545 | 730 595 | o1 | 0383 | 5200
9828 | 450{ 612| 780 - — | 670| 91 | 0583 | 6000 .= I 9 . o
| | i , ) 932—8 | 450 | 612 | 730| — | 670 | 91 | 083 | 6000
MA/MN ca. 0,7 - 1,1 JA/]N ca. 4 =5 MK/MN ‘ca. 1,9 i MK/MN ca. 1,8 ]A/JN ca. 4 — 6 MA/MN ca. 1,6 - 1,8
Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex-e) lieferbar. §

|
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Drchstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliufer Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer

Typ DSU Typ DHU

. ) oL P .
Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 33 Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 33

Nenn-| Neanstrom | yyir. Leist.—!cesm‘_ .
Leistung dreh- | etwa Amp. |kungs| Fak- | gewich Liufer etwa | Waren- | B

zahl el { grad | tor | etwa . Nr. H Grofle
kW | PS |U/min| 2kV | 3kV letwat| etwa | kg | Volt | Amp. |

Nenn-| Nennstrom | Wir. | Leist.- Gesamt-
Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs.| Fak- gewicht Waren>

zah bei | grad | tor etwa Nr.
kW | PS |U/min| 2kV | 3KV Jetwa%)| etwa | g

l
Gréfe |

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

T T 7 T

N ol e s ann | i L ag110 ; \ r ; T 1 [
23 1470 85 | 57 0,88 ' 2600 | 36112842 | 7934 230 812 1470 85 57] a1 0,87 2300 i 36112822
280 380 . 1470, 103 ;. 68 0,89 2800 ‘ 727—4 . 280 | 8801 1470, 102 68| 9L . 0,88 | 2500
3 70 124 83 92 089 3200 36112882 | ; | 88 | ‘ ‘
340 1470, 12 g 2 ; , ‘ 799—4 | 340 | 462 124 83 088 2800 | 36112862
400 1470 189 95 059 3500 D e j : :
8 y 826—4 | 400 545 139 98 088 3100

480 1470 0 174 . 116 0,59 4000 auf , 8264 | 450 osql e el L 0ss - 9600
5 70 204 136 0,89 4600 | 36112942 26—4 ‘ i | 16| -0, |
560 1470 2 6 98 089 46 831—4 | 560! 761 | 204 136 | 088 | 4100 | 36112922
570 - 813 1 1470 246 168 09 5200 927—4 | 670 912 246 163, 935 089 | 4600

300 C 1470 284 188 09 5800 ] 929—4 | 800 ' 1080 | | 284 | 188 | 0,89 | 5200
92— 950 1470 335 225 0.8 6400 : 932—4 90 | 1292 | 335 | 295 | 0589 | 5700
Mg /M . 2 | Ma /MN ca. 0,7 JA/IN ca 45 - 6 Mg /My ca. 2,0

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
T i ‘ T T

| . 1 [ T
086 ' 2600 . 970 54 : 084 | 2300

0,87 2800 36112843 ! 970! 69 085 2500 36112823
7296 2 7 57 0,87 3200 N " o970 84 0.85 | 2800 |

$6—6 20 3 3 087 3500 . Lo
8§35 ? 057 4000 aof o 36112883 ‘ 610 100 05 3600
087 4600 re8e 970 180 | 085 4100 36112863
088 5200 — ‘ U970 150 086 4600
88 5 36112043 | [ 500, 680 970, 190 | 92 | 086 5200
600 3 2 0SS 6400 , | C 15| w0 299 | 145 Pl 36112023

1
| ®

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

My /My ca. : ; L1 JA/IN a4 -5 Mg /My ca. 19

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

7300 437 2 07 | 136 730;’
730 3 . : ‘ ©120] 163 ' 730
73 39 .82 ‘ 56112844 ¢ 150 206 730!
730 50 .84 35 ; i . 190 258 730
L?D S8 .54 ] 220 298 730
730 89 84 4 ¢ P 260 854 730
0 82 2 36112884 i 2 810 421 730
8 97 ¢ : 929—8 | 370 505 | 730
730 932—8 | 420 572 780,

R

k)

%

36112864

oL

M /M e 20 Ma/MN @ 07 - 11 T MgMn e ts |

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer mit davemd auflicgenden

iese M ind auch i losi itzter Ausfih -e) lieferbar.
Biirsten oder mit AnlaBschleifringlaufer mit Biirstenabhebevorrichtung. Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitater Ausfiibrung (Ex-e) lieferbar
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kﬁﬁglﬁufgl-

Typ DKU

Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 33

CIA-RDP82-00040R000200100003-4

Wir- | Leist.-
kungs-| Fak-
grad | tor
etwao

Nenn-| Nennstrom
dreh-| etwa Amp.
zahl bei

U/min' 2kV | 3kV

" Gesamt-

gewicht Waren-
etwa Nr.

etwa kg

GroBe Leistung

Drehstrom-Hochspannmlgsmotoren mit Schleifringliufer

Spannung 5 und 6 kv

Typ DSU

Schutzart P 33

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

Leistung

kw | ps

Grofle

[Nenn-

| dreh-
zahl

U/min| 5kV

Nennstrom
etwa Amp.

bei grad
IékV etwa%| et

| Wir- | Leist.-
kungs-| Fak-

tor

wa

Gesamt-
gewicht
etwa
kg

Léufer etwa

Volt ’ Amp.

Waren-
Nr.

1470 | 85 36112822
1470 | 102
1470 | 124
1470 | 139 | 98
1470 | 174 | 116
1470 | 204 | 136
11470 | 246 | 163

|
57 } 0,87 2300
68 0,88 12500
2800

83 0,88
3100

0,88

0,88 3600

0,88 14100
4600

280
340
400
480
560
670

36112922

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

0,89
5200

0,89
0,89 5700

1470 | 284 | 188
1470 | 335 [225

800
950

MA/MN ca. 1,6 — 1,8 JA/IN ca. 4 — 6 Mg /My ca. 1,8

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

i
| 200 | 270
l250 | 340
799—4 | 300 | 405
826—4 | 360 | 490
8284 | 430 | 585
831—4 1 500 | 680
9274 | 600 | 815
929-4 | 710 | o635
932—4 ) 850 1150

723—4
727—4

AR N D T
Mg /MN ca. 2,0

|
11470 | 29
| 1470
1470
1470
11480
11480

1 1480

| 1480 ]

43
52
62
72
86
100
120

T
| 1470 i 36
|

nn
f
|
J‘

|
|1

An-

auf

] 36112842

36112882

36112942

7 ‘ r
‘ 084 |
10,85

10,85
085
10,85
10,85

2300
2500

2800

3100

:3600

14100

0,86 14600

086 5200 T
jOﬁG 15700 |

|

[ 100
| 246
288
340
395
| 476
571
' 680 ' 190
i 815 | 299

I 140
180
© 220
250
290
| 850
420
| 500
’ 600

36112863
150 !
| 120
1145

36112923

JA/IN ca. 4 -6 Mg /MN ca. 1,8

MA/MN ca. 1,6 —

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

I 160

200

I 215

270
i 810
| 365

420
| 515
| 610
; 720

270

’ 970

|

970 |
970 |
970

© 980 |

980 |
980
980

auf | A

frage | 36119883

Bl

36112813

36112943 |

136 ! lag00
163 ‘ X '2500
206 ‘ ‘ ‘ 12800
| 258 30 | 18100
298 3600
354 4100
491 4600
505 5200

572 5700 j

|

36112824

36112864

Mg /MN ca. 1,8

| 230
270
325

, 380

i 460

i 540

MK/MN ca. 2,0

n-
frage

I

36112844

36112884

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer mit dauernd aufliegenden

Biirsten oder mit AnlaBschleifringldufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
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i
1
H
i
i

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer Drehstrom-Hochspannungsmotdren mit Kifiglaufer
Typ DHU Typ DKU
Sp: '
pannung 5 und 6 kV Schutzart P 33 Spannung 5 und 6 kv . Schutzart P 33
Nenn-| Nennstrom [ yyir. Leist.—’ Gesamt ' [Nenn-| Nennstrom | wir. | Leist.-|
) e samt- i - - | Gesamt-
GréBe Leistung | dreh- et““}‘a Amp. |kungs| Fak- | gewiche Waren- . Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs| Fak- ‘G::,;;ht Waren-
zahl €. | grad | tor etwa . Nr. ] Gréfe zahl bei grad | tor getwa Nr
kW | PS|U/min| 5kV | 6KV |etwa%s etwal ke ! kW' | PS |U/min| 5kV | 6kV letwa%%)| etwa | kg )
Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min | Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min
; T - : - : - - —~
7234 ; 200 | 270 {1470’ 30 l 25 ! 9 | 085 { 36112892 ‘|23 200 |20 1470 | 80 |95 | 90 | 084 . 361128922
727—4 | 250 | 340 |1470| 87 | 81 | 90 | 086 T | | |727—4 | 250 | 340 [1470 | 37 | 81 |, 90 | 085
729—4 | 300 | 405 | 1470 | 44 ’ 37 | 91| 0,86 | i 729—4 800 | 405 1470 | 44 | 87 | 91 | 085
826—4 | 360 | 490 | 1470} 52 | 43 | o | 086| . | ‘36112862 826—4 | 360 | 490 | 1470 | 58 | 44 | o1 085 | . | )
828—4 | 430 | 585 [ 1480 | 63 | 52 92 | 087 ;2 | 828—4 ! 430 585 [1470° | 63 | 52 |. 92 | 086 U 36112862
| | Anfrage | | i | Anfrage
831—4 | 500 | 680 | 1430 | 73 | 61 | 92 | 087 | se| 83L—4 500 | 680 1480 | 74 | 62 | 92 | 086 8
9274 | 600 | 815 | 1480 | 88 | 73 | 93 | 0:87| i 927—4 | 600 | 815 1480 | 89 | 74 | 93 | 086 -
929—4 | 710 | 965 JMSOI 105 | 87 . 93 | 087 | | . 36112922 i ]929—4 | 710 | 965 11480 | 105 | 87 | 93 ! 0,86 - 86112022
9324 | 850 |1150 | 1480 | 135 | 105 | 93 | 087 | | |93 1 850 |1150 | 1480 | 125 ims J 93 | 0,86 |
o | | i P | o | | | o
MA/MN ca. 07 - 1,1 JA/IN ca. 45 - 5 Ma /My ca. 1,6 — 1,8 JA/IN ca. 4 — 6 Mg /My ca. 1,8
N A/IN K/MN
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
| | | | T T T
727-—6 “ 160 I 215 970 ‘ 25 | 21 | 90 | 082 I 721—6 | 160 | 215 } 970 | o5 [ 21 | 90 ! 081 [
7296 | 200 | 270 | 970 81 | 2B 90 | 082 ‘ 36112823 7206 | 200 | 270 | 970 | 81 | 26 | 90 | 081 ! 36112823
826—6 | 230 | 310 | 970 | 85 | 29 | 90 | 083! Lo 826—6 | 230 | 310 | 970 | 36 | 80 | 90 082 |
8286 | 270 | 365 | 970 41 84 90 083 auf | 828—6 | 270 | 365 | 970 | 42 | 35 | 90 | 082 sf |
81—6 | 310 | 420 980 | 47 | 39 | 90 | 083. Anfrage o |81—6 | 310 | 420 | 980 | 48 = 40 | 90 ' 0,82 Anfrage
9276 | 380 | 515 | 980 | 58 48 o1 | ogs o 36112863 o276 ss0 515 os0 | 50 | 49 | o1 082 i 36112863
920—6 | 450 | 610 | 980 | 69 | 57 | Ol A 084] |} |920—6 | 450 610 | 980 | 70 | 58 : 91 ! 083 o -
932—6 | 530 | 720 | 980 | 81 | 67 | 91 | 084! 36112923 | |982—6 | 580 720 | 980 | 82 . 68 | 91 | 083 [T T
| | L [ ! | | I | | : | 56112623
Ma /My ca. 07 - 1,1 Ja/IN ca. 4 — 5 Mg /My ca. 19 T M Mg ca 16 — 18 Ta/INca 4 — 6 Mg /My ca. 18
A/MN A/IN K
- Leerlauf-Drehzahl 750 U/min / Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
j T T T T ! : — 7 - :
825 | 170 ] 230 | 730\I 58| 23! 88| 0s | \ { |s26—8 | 170 '230 | 730 | 28 | 2¢ | 88 ' o079 |
828—8 | 200 | 270 | 730, 83 28 | 89 | 08 Bt 36112824 || 828—8 | 200 | 270 | 730 | 83 | 28 . 89 079 | 36119824
8318 240 85 | 730 39 | 32 89 |08 oauf | || |831—8 | 240 325 | 730 40 | 38 [ 89 079 auf |
927—8 | 280 . 380 | 785 | 45 37 | 89 08 | Anfrage| 927—8 | 280 | 880 | 785 | 46 | 88 | 89 : 0,79 |Anfrage, : T
920—8 | 840 | 460 | 785 | 55 | 46 | 89 08 | | 36112864 929—8 | 340 | 460 . 735 | 56 47 | 89 079 .| 36112864
932—8 | 400 | 540 7351 64 ' 5 | 90 L og | ! 9328 | 400 | 540 | 735 | 65 | 54 17 90 079 |- |
| i AN N N RN ERON AU AN RS RN RN ?
MA /MN ca. 07 - 1,1 JA/IN ca. 4 =5 Mg /MN ca. 1,9 MA/MN ca. 1,6 — 18 * JA/IN ca. 4 -6 Mg /MN ca. 18
- Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfﬁfzrung (Ex-e) lieferbar.
48 . : : 49
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- Bedienungsanweisung fiir Drehstrom-Asynchron-Maschinen

Allgemeines:

Nach Eintreffen der Maschine ist diese sofort durch Augenschein auf sichtbare Transport-
schiiden zu iberpriifen. Grundsiitzlich sind beim Transport die vorgesehenen Ringschrauben
bzw. Osen an den Tragstegen zu verwenden. Es ist nicht statthaft, Tragseile um Wellen,
Lagerbocke, Kupplungen oder dergleichen zu schlingen. Erfolgt der Transport einer Maschine
oder eines Aggregates auf einer Grundplatte, so sind die vorgesehenen Locher in derselben
zu benutzen. ’

Beim.Zusammenbau von Maschinen (die nicht zusammengebaut geliefert wurden) ist darauf
zu achten, daB nur Teile Verwendung finden, die als zusammengehorig gekennzeichnet sind.
Zum Heben von Léufern diirfen Seile nicht um die Lagerstellen der Welle gelegt werden.
Ist ein Transport anders nicht méglich, so sind die Lagerstellen entsprechend zu schiitzen.
Erfolgt keine sofortige Inbetriebnahme, so ist die Maschine vor Feuchtigkeit zu schiitzen,
das heiBt, sie ist trocken zu lagern. Sie darf nicht unverpackt im Freien stehen bleiben. Fiir
den Isolationswert der- Wicklungsteile untereinander und gegen Masse gilt als Mindestwert
1000 Ohm pro Volt. Wird dieser Wert unterschritten, so ist eine sorgfiltige Nachtrocknung

"im Einvernehmen mit dem Herstellerwerk durchmfuhren

Aufstellung der Maschine selbst:

Der Aufstellungsort muB der Schutzart der Maschine entsprechen. Es ist darauf zu achten,
da3 die notige Kihlluftmenge zur Verfiigung steht. Die Montage, der Maschine hat auf
einem erschiitterungsfreien Fundament zu erfolgen. Bei Maschinen mit Stehlagern ist auf
richtige Einstellung der magnetischen Mitte nach den beigegebenen Mafen zu achten. Beim

. Lauf darf der Liufer von Gleitlagermaschinen axial nicht an einen Wellenbund anlaufen,

sondern muB in beiden Richtungen ein gleich groBes Lagerspiel haben, hierauf ist vor allem
beim Einstellen der Kupplung zu achten. Stinder und Liufer miissen so ausgerichtet werden,
daf der Luftspalt zwischen Stinder- und Léuferblechpaket iberall gleich grofB ist, da sonst
der Léufer durch magnetischen Zug im Stiinderblechpaket streifen konnte, wodurch gréBere
Schiiden entstehen konnen.

Kuppeln:

Beim Kuppeln ist darauf zu achten, daf die Wellen von der Antriebsmaschine und die des
anzutreibenden Teiles genau fluchten, also daB die Wellenmitten auf einer Linie liegen.

Riementrieb:

Bei Maschinen mit Riementrieb ist zu beachten, daf3 beide Scheiben fluchten, das heif3t, beide
Wellen miissen parallel liegen und die Scheibenmitten miissen sich rechtwinklig dazu decken.

Wellen und Lager:

Wellen:

Vor dem Aufziehen von Kupplungen, Riemenscheiben usw. mittels Vorrichtung. sind die
Wellenenden einzufetten. StéBe und Schlige sind beim Aufzichen unbedingt zu vermeiden
(Lagerschidden). Scheiben und Kupplungen miissen vor dem Aufziehen gut gewuchtet sein.
Vom Herstellerwerk mltgeheferte Kupplungen und Scheiben sind gewuchtet.
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E]ektromagnet-Einﬂ'zichenkupplung Typ MK

Technische Erliuterungen
1. Verwendungszweck:

Die Elektromagnet—Einﬂéchenkupplung ist eine Reibungskupplung, deren Beti-
tigung elektromagnetisch erfolgt. Die Schaltung kann mittels Hebelschalter, Druck-
knopf oder vollautomatisch bei vollem Lauf des Antriebsmotors erfolgen, wobei
mechanische Gestinge entfallen. Sie ist also der ideale Ersatz fiir alle mechanischen
Schaltkupplungen und zeichnet sich durch Einfachheit des Aufbaues und damit
durch ihre hohe Betriebssicherheit aus.

. Bauformen:

Man kann grundsétzlich 2 Bauformen unterscheiden. Die Form A (frither I) ist bei
durchgehender Welle anzuwenden, wobei die Ankerscheibenhilfte auf der Welle
herlduft und der Abtrieb bei Einschaltung mittels Riemenscheibe oder Zahnrad,
welche auf der Ankerscheibennabe aufgesetzt sind, erfolgt. Die Form B (frither 1I)
wird bei getrennter Welle angewendet, wobei also jede Kupplungshilfte auf einem
Wellenende festgekeilt ist.

3. Aufbau:

Die Kupplung hat also 2 Hauptteile, die Spulenkérperseite mit Spule, Reibring und
Schleifringsatz, sowie die Ankerscheibenseite mit Reibbelag und Mitnehmernabe.
Der Reibbelag besteht aus Ringsegmenten, die mit dem eigentlichen Belag beklebt
sind und von Haltern auf dem Umfang der Ankerscheibe gehalten werden. Die
Mitnehmernabe ist bei der Form A ausgebiichst und bei der Form B mit der Welle
durch PaBfeder verbunden. Auf ihr gleitet axial die Ankerscheibe und wird von
ihr bei Einschaltung iiber 2 PaBfedern mitgenommen. Sie enthilt auSerdem eine
bestimmte Anzahl Riickholfedern, welche sich gegen den Federdeckel legen. Ferner
einen Distanzring aus unmagnetischem Material, so daB der richtige Abstand
zwischen Mitnehmernabe und Spulenkérper gewahrt bleibt und ein magnetischer
Kurzschlufl vermieden wird.

. Wirkungsweise:
Erhélt nun bei Einschaltung die Spule iiber die Schleifringe Strom, so werden die
Polfléchen der Ankerscheibe an die des Spulenkérpers herangezogen, bis der Reib-
belag am Reibring anliegt und die Ankerscheibe mitgenommen wird. Eine Beriih-
rung der eisernen Polfldchen darf jedoch nicht stattfinden, sondern es muB immer
ein Luftspalt ,Ein“ vorhanden sein. Je kleiner dieser ist, desto gréBer ist aller-
dings die Leistung der Kupplung (s. Wartung). Bei dem Heranziehen der Anker-
scheibe werden die Riickholfedern in der Mitnehmernabe gespannt; so daB beim
Ausschalten die Ankerscheibe sofort bis gegen einen Anschlag der Mitnehmer-
nabe zurickgeholt wird.
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Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen
Elektromagnet-Einflichenkupplung
Tvp MK

— Abmessungen —
. Um welche Art des Antriebes handelt es sich? §

1 Mahe in mm
. Welche Type, Form und GroBe ist vorgesehen? 1 Form A’ fir durchgehende Wellen Form 8 2um Kuppeln awerer Welen

4 &

Schiertoch ¥ %

. GroBte zu lbertragende Leistung? ..

r Antriebsseite

. Grofite und kleinste Drehzahl der Kupplung?

. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu lbertragen?....
}Md = 716/nKuppl. N (PS) oder Md = 973/“Kupp1, N (kW)

- Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb Bezeichnung einer Elektromagnet-Einﬂéchenkupplung Form B von NenngréBSe 100

(bezégen auf die Kupplungswelle)? ... R Elektromagnet-Einflichenkupplung MK 100 B

AuBendurchmesser |Bohrung|{Abstand Linge
. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet? - H . | Gewicht
| 1 1

dg?) dy')
h6

dy e

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert? i
185 80

. Welche AnschluBspannung ist vorhanden? i %(2)8 188
. { 245 110
. Durchmesser der Wellenstiimpfe? o %?g 2
| 360

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)? | 410
480
515
. Bei Reversierkupplungen: MaBskizze fir Welle und Aufsatz der Antriebs- 550
0 590 340
scheiben beifiigen! i ggg ggg
) . 735 y 410
. Bei Bremsen: Welche Schutzart? 790 435
: 850 460

910 490
. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)? { 980 520
{ 1130 580

~ - 1310 640
. Lage des Anschlusses (rechts oder links)? ; 1520 720
¢ 1750 800
10000 2050 | 710 | 850 360 900 | 435 | 450

Ausfithrung: 1) Mit PaBfedernut nach DIN 6885 entsprechend d,.
2) Andere Lage des Schmierloches bei Bestellung angeben.

. Zentrierdurchmesser? Elektrische Teile nach VDE 0530 gepriift.

Leistungen: Siehe Seite 8.

Anwendung: Stromart: Gleichstrom: fiir AnschluBspannung 60, 110 oder 220 Volt
(bei Bestellung angeben).

140
150
165
180
195
210
230
255
290
305
320

GO 00 GO 00 GO GO GO GO GO GO Ut Ut U

. Flr welche Motorbauart?

. RitzelmaB x = ?
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Elektromagnet-Einflichenkupplung
Typ MK

— Abmessungen —

Form A und B

Dreh- Leistungs- Spulen- GD? Anker- | GD?Spulen- max. mittl. Reib- AL}(H];I-
moment | aufnahme Spnnnung‘ scheibe kérper Drehzabl |durchmesser|  fliche

mkg 1) Watt?) Volt

kgm? kgm? U/min m dm?

bis60%) | ' 005 | 007 5300 | 017
bis 60?) 011 | 5000
bis 60%) 0,16 | 4500
bis 110°) 028 | 4000
bis 1109) 3600
bis 1109) ; 3200
bis 220 2800
bis 220 2500
bis 220 2100
bis 220 1900
bis 220 1800
bis 220 1700
bis 220 1600
bis 220 1450
bis 220 1300
bis 220 1250
bis 220 1180
bis 220 1100
bis 220 : 1000
bis 220 850
bis 220 750
bis 220 630
1220 | bis 220 540
10000 | 10000 | 1560 | bis 220

oocoooohioio-

Hauptabmessungen: Siehe Seite 7.

1) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bew.egung flir be-
triebswarme Wicklung. Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens
gleich dem 1,3-fachen Drehmoment bei &lfreien und trockenen Reibflichen.

2) Leistungsaufnahme der Spulen (ohne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-
erregung erfordert héhere Leistungsaufnahme.

9) Beil hoherer. Betriebsspannung ist Vorwiderstand vorzusetzen,

Bedienungsanweisung Typ MK

1. Allgemeines:

Zu einer Kupplung gehéren im allgemeinen ein Satz Kohlebtirsten mit Halter und
Bolzen, sowie ein Mefkeil zum Messen des Luftspaltes und ein Satz Beilegschei-
ben zum Nachstellen des Luftspaltes bei Reibbelagabnﬁtzung. Bei grofleren Kupp-
lungen, etwa ab GréBe 25 mkg, ist die Parallelschaltung eines Widerstandes zum
Schutz gegen die beim Ausschalten auftretenden Uberspannungen notwendig,
Falls die Stromquelle nicht die in der Tabelle angegebene Héchstspannung her-
gibt, ist auBerdem die Vorschaltung eines Widerstandes notwendig.

Montage:

Die beiden Kupplungshilften sind schlagfrei auf die Wellen zu montieren, wo-
bei die Spulenkérperseite mit einem Gewindestift, der zwischen den Schleifrin-
gen sitzt, gegen axiale Verschiebung gesichert wird. Bei der Ankerscheibenseite
ist ‘darauf zu achten, daB die Mitnehmernabe aus dem Federdeckel heraustritt,
um das Spiel der Ankerscheibe zu gewéhrleisten. Hier ist eine axiale Festlegung
mittels Stellring zu empfehlen. Bei Form B miissen beide Wellen in Festlagern
laufen.

Da die Elektx'omagnet-Kupplung als reine Reibungskupplung anzusehen ist, muf
besonders darauf geachtet werden, dafl der Reibbelag sich in einwandfreiem Zu-
stande befindet. Er muB planparallel zum Reibring laufen und vollkommen fett-
frei sein. Der Reibring muB durch Einschieben der mitgegebenen Beilagen gleicher
Stérke an den Befestigungsschrauben so eingestellt sein, daf3 zwischen den Pol-
fléchen der Luftspalt ,Ein® im eingeschalteten Zustand besteht, Die GréBe des-
selben ist auf der Kupplung aufgeschlagen und ist bei Neulieferung stets richtig
eingestellt. Der Distanzring an der Mitnehmernabe ist nur leicht zu fetten, bei
Form A ist der Schmiernippel herauszunehmen und an der aufgesetzten Scheibe
zu verwenden, die selbstverstindlich eine Bohrung zwecks Zutlihrung des Fettes
erhalten muB.

5. Inbetriebsetzung:

Nach Montage der Kohlebiirstenhalter an einem in der Nihe befiridlichen Gerit
oder einem besonderen Tragbock ist die elektrische Schaltung nochmals zu {iber-
prifen und besonders darauf zu achten, daf die Spule nur die Spannung erhilt,
die auf der Kupplung aufgeschlagen ist. Die Zuleitung ist nach Vorschrift doppel-
polig zu sichern. Nach einem Ein- und Ausschaltversuch im Stillstand, der mit
kurzen und' kraftigen Schlédgen hérbar sein soll, kann die Inbetriebsetzung er-
folgen.

. Wartung:

Da die Funktion und die Leistung der Kupplung stark von der Gréfle des Luft-
spaltes abhéngig ist, muB dieser laufend kontrolliert werden. Dies geschieht durch
Einfiihren des mitgelieferten MeBkeiles an diametral liegenden Aussparungen des
Reibbelages im eingeschalteten Zustande. Hierbei wird sich der MeBkeil bei ge-
rader Einfithrung zunéchst auf die Abséitze der Ankerscheibe oder des Spulen-
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kérpers aufsetzen und man markiert die Tiefe mit einem Bieistift. Im ausgeschal- 5
teten Zustand wird man leicht den Luftspalt ,,Aus® finden und nun wird auch i
diese Tiefe am MeBkeil.markiert. Da der Keil eine Neigung 1:10 und die Spitze

die Stdrke 0,5 mm hat, so ist der Luftspalt , Aus® = 1% + 0,5, wenn m den Ab-

stand der. beiden Markierstriche bedeutet. Die Messung kann natiirlich auch mit

einem ,,Spion® durchgefiihrt werden. Ergibt sich, daB der Luftspalt zu gering ge-
worden ist, so mufl die Abniitzung des Reibbelages durch die mitgegebenen Bei-

lagen ausgeglichen werden. Man lockert die Befestigungsschrauben desReibringes

am Spulenkorper und tauscht die dort liegenden Beilagen durch stérkere an allen
Schrauben gleichméBig aus. . Sodann zieht man die Schrauben wieder kriftig an

und kontrolliert den Luftspalt nochmals nach. |

Hat sich der Reibbelag so weit abgenutzt, daB ein Nachstellen nicht mehr méglich

i ist, so muB} er durch einen neuen ersetzt werden. N

i Die Ringsegmente mit dem Restbelag kénnen nach Entfernen der Halter am Um-

| fang der Ankerscheibe leicht herausgezogen und durch neue ersetzt werden. Da-

bei ist zu beachten, daB die Beilagen in entsprechender Stirke entfernt werden -
miissen. :

10
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Elektromagnet-Zweiflichenkupplung Typ MKZ

Technische Erlduterungen
1, Allgemeines:

Sollen Elektromagnet-Kupplungen eine besonders hohe Schalthéufigkeit besitzen,
so wéhlt man die Zweiflichenkupplung. Die zu kuppelnde Mitnehmerscheibe liegt
auflerhalb ‘des magnetischen Kreises und kann infolgedessen besonders leicht ge-
halten werden. AuBerdem wird durch die zwei Reibflichen der Durchmesser der
Kupplung kleiner als der der Einflichenkupplung.

2, Bauformen:

Man unterscheidet zwei Bauformen und zwar nach Lage der Schleifringe. Bei
Form A liegen die Schleifringe auf der Nabe des Lagerkoérpers und haben deshalb
einen kleinen Durchmesser. Allerdings baut die Kupplung hierdurch langer. Die
Form B hat die Schleifringe am Aulendurchmesser und baut besonders kurz. Eine
Abart dieser Bauweise wird bei Hobelmaschinenantrieben héufig verwendet, wo-
bei die Nabe des Lagerkodrpers als kurzer Flansch ausgebildet und mit den Hohl-
wellen des Getriebes starr verbunden ist.

3. Aufbau:

Die Kupplung besteht aus drei wesentlichen Baugruppen:

1. Dem axial feststehenden Lagerkorper (mit Schleifringen bei Form A), an wel-
chem die Ankerscheibe {iber einem unmagnetischen Ring angeschraubt ist.

2. Der Spulenkdrper mit Spule und iiber die Mitnehmerscheibe hinausragenden
Segmentstiicken, an welchen der Bremsdeckel nachstellbar verschraubt ist.

8. Mitnehmerscheibe mit Innenverzahnung und zugehériger Kupplungsnabe, auf
deren Verzahnung die Mitnehmerscheibe beim Kuppeln axial gleiten kann:
Die Mitnehmerscheibe ist als stédndig zu beschleunigendes Teil besonders leicht
ausgebildet und tragt beidseitig die Reibbelige.

t, Wirkungsweise:

Die Leistungsiibertragung erfolgt zwischen der Reibfliche des Lagerkérpers und
des Bremsdeckels iiber die Mitnehmerscheibe. Sobald der Stromkreis der Spule
durch Einschalten geschlossen ist, entsteht ein magnetisches Feld, wodurch der
Spulenkérper an die Ankerscheibe herangezogen und mittels Bremsdeckel die
Mitnehmerscheibe an die Reibfliche des-Lagerkorpers preft. Bei Abschaltung be-
wirken die vorgespannten Riickholfedern ein sofortiges Lésen der Kupplung,

Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

. Welche Type, Form und Gré8e ist vorgesehen?

. Grofte zu libertragende Leistung? ...

. Grofite und kleinste Drehzahl der Kupplung?

. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu. Uibertragen?...............
Md = 716/n Kuppl. N (PS) oder Md = 973/n Kuppl. N (kW)

. Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb

(bezogen auf die Kupplungswelle)? ..

. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

. Welche Anschlufispannung ist vorhanden?

. Durchmesser der Wellenstiimpfe?

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

2: Bei Reversierkupplungen: MaBskizze fiir Welle 'und Aufsatz der Aritrieb_s—

scheiben beifiigen!

. Bei Bremsen: Welche Schutzart?

. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)?

5. Lage des Anschlusses (rechts oder links)? ...

. Filir welche Motorbauart?

. Zentrierdurchmesser?

. Ritzelmall x =7
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Elektromagnet-Zweiflichenkupplung
Typ MK2

— Abmessungen —

Elektromagnet-Zweiflichenkupplung
Typ MKZ

— Abmessungen —

Hale in mm
Form A Sehleifringto auf Mabe FormB gekiirzt, Schloifringe auben

Bezeichnung einer Elektromagnet-Zweiflichenkupplung Form A von NenngréBe 125

Elektromagnet-Zweiflichenkupplung MKZ 125 A

Nefm- Dreh- Lelstungs- 2 max.
groBe moment fnah Rei " en ko Dreheabl
Wate?) k kgm? U/min

Form A und B Form A Formx A und B

mittl. Reib-
durchmesser

m

AuBiendurchmesser Bobrung| Liinge (Form A) | Linge (Form B)
ds . Gewicht
d, do : dy H1 1, 2 13 1y 15 I

250 200 250 200
280 225 275 220 140
315| 265 315 240 150
355| 300 350 260 160
4001 350 400 280 170
460| 405 455 310 185
488 | 435 485 325 105
520| 460 510 340 205
550 490 540 355 220
590| 520 570 370 ] 230
630 560 610 | 385 245
675 620 670 400 255
712 | 660 710 420 270
7601 700 750 440 285
820| 750 800 460 300
870| 800 850 480 315
9851 - 920 980 520 360
1115 ] 1050 1110 570 390
"] 1265 | 1200 1260 620 430
1450 | 1380 1440 680 470
10000 {1670 [ 1600 | 540 | 1660 | 310 | 740 | 350

105 3800
125 X 3300
150 3000
180 2600
220 2300
260 2080
285 1960
310 1800
350 1700
375 1600
410 1500
450 1420
490 1340
540 1250
590 1200
640 1100
780 1000
930 880
1100 780
1320 700
1600 600

N

coutwrwoao

PP WN = = = OO

0,120
0,137
0,157
0,185
0,215
0,248
0,270
0,288
0,312
0,332
0,360
0,390
0,410
0,444
0,484
0,516
0,604
0,604
0,830
0,936
1,080 770,0

Ausfiihrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6
Elektrische Teile nach VDE 0530 gepruft

Leistungen: Siehe Seite 15!

Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluBspannung 60, 110 oder 220 Volt (bei
R Bestellung angeben),

Hauptabmessungen: Siche Seite 14.

1) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bewegung fiir be-

triebswarme Wicklung.
Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens gleich
Drehmoment bei. 6lfreien und trockenen Reibflichen.

dem 1,3-fachen

2) Leistungsaufnahme der Spulen (ohne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-

erregung erfordert hdhere Leistungsaufnahme.
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Bedienungsanweisung Typ MKZ

1. Allgemeines:

Zur vollsténdigen Liefemng einer MKZ gehéren im allgemeinen ein Satz Kohle-
biirsten mit Halter und Bolzen, ein Schutzwiderstand und -hdufig ein Vorwider-
stand, wenn besonders kurze Schaltzeiten verlangt werden.

. Montage:

Die Kupplung wird im zusammengebauten Zustand geliefert, es ist lediglich die

Kupplungsnabe mit der Auflenverzahnung in die Mitnehmerscheibe einzutithren
und auf leichtes Gleiten zu liberpriifen.

3. Inbéetriebsetzen:

Nach Montage des Kohlebiirstenhalters ist die Kupplung im Stillstand zu schalten,
Bei ausgeschalteter Kupplung miissen zwischen den Reibflichen der Mitnehmer-
scheibe und des Bremsdeckels einerseits und der Reibfliche des Lagerkorpers
andererseits Spalte vorhanden sein, deren Summe der Differenz der Luftspalte
»Aus“ minus ,,Ein entsprechen muf. Der Luftspalt ,,Aus“ kann zugleich zwischen
Spulenkérper und Ankerscheibe mittels Spion nachgepriift werden. Bei eingeschal-
teter Kupplung miissen die Reibfldchen fest aufeinanderliegen und der Luftspalt
»Ein“ zwischen Spulenkérper und Ankerscheibe bestehen. Beim Schalten soll die
Bewegung des Spulenkérpers ruhig und stetig verlaufen.

. Wartung:

Die Reibbeldge sind einem natiirlichen Verschlei3 unterworfen, der je nach Be-
anspruchung der Kupplungen verschieden ist. Durch den Verschlei wird auch der
Luftspalt verringert, so daB letzten Endes die Polflichen aneinanderliegen wiir-
den. Die Kupplung zieht nicht mehr durch und die Ankerscheibe bleibt am Spulen-
kérper ,kleben“. Besonders bei neuen Reibbeldgen ist der Verschleif3 bis zum Ein-
laufen groB, so daf3 der Luftspalt tiberwacht werden mus3. Bevor er Null wird, ist
die Nachstellung der Reibflichen vorzunehmen. Dies geschieht bei MKZ auf he-
sondere Weise. Man 18st die Deckelschrauben und verdreht den Nachstellring mit
den Schrégflichen nach rechts um so viel Skalenstriche wie die Herstellung des
richtigen Luftspaltes benétigt. Die Drehung um 1 Strich bedeutet eine Anderung
des Luftspaltes um 0,2 mm. Nach der Nachstellung sind die Deckelschrauben
wieder fest anzuziehen, )

Haben sich die Reibbeldge so stark abgenutzt, dafl die Nachstellung nicht mehr
mbglich ist, so.miissen sie ersetzt werden. Nach dem Abziehen des Deckels und
Vorziehen der Mitnehmerscheibe werden die Halter an letzterer gelost, so daBl die
Reibbelag-Blechsegmente radial herausgezogen werden koénnen, wenn man sie an
den ausgefristen Stellen der Scheibe mit einem Schraubenzieher von innen ab-
gedriickt hat. Die mit den neuen Reibbeléigen versehenen Blechsegmente werden
wieder eingesetzt, indem man sie hinter den inneren Falz der Mitnehmerscheibe
geschoben und auch am AuBendurchmesser so angedriickt hat, da3 die Befestigung
mit den Haltern méglich ist. Nach dem Aufschieben der Mitnehmerscheibe und
des Nachstellringes in Anfangsstellung kann auch der Deckel wieder montiert
werden. Nach Einstellung des Luftspaltes mittels Nachstellring sind. die Deckel-
schrauben fest anzuziehen.
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Elektromagnet-Reservierkupplung Typ MKR Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

Technische Erlauterungen : . Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

1, Allgemeines:
. Welche Type, Form und GréBe ist vorgesehen?

Vom Elektromotorenwerk Dessau werden u. a. Elelx'_tromagnet—Reversierkupplun—
gen gefertigt, die man auch Umkehrkupplungen nennen kann, da sie fiir Maschi-
nen mit wechselnder Bewegungsrichtung verwendet werden. Sie sind also der
geeignete Ersatz fiir die mechanischen Umsteuerkupplungen an Hobelmaschinen
und #hnlichen Antrieben, wobei die Riemenverschiebung in Fortfall kommt und .»GroBte und kleinste Drehzahl der Kupplung?
statt des Riemenantriebes ein Zahnradantrieb gew#hlt werden kann. -AuBerdem |

verbiirgt die Kupplung hohe und glei_chbleibende Préazision bei geringcelm An- und i . Welches max. Drehmoment hat die Kubplung zu Ubertragen?.......i
Auslauf sowie Notausschaltung an jeder beliebigen Stelle. Man unterscheidet zwei _ L .

Bauformen. Die Form A ist dfnn anzuwenden, wenn der Abstand der treibenden Md = 716/HKUDD1- N (PS) oder Md = 573/n Kuppl. N (W)
Scheiben groB ist, so daf3 die Schleifringe nach der Mitte der Kupplung eingeord-
net sind. Die Form B wird im umgekehrten Falle angewendet und hat besonders . Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb
bei groBen Drehmomenten den Vorteil kleiner Schleifringe.

. GroBte zu tlibertragende Leistung?

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

2, Aufbau und Wirkungsweise:

Die Kupplung besteht aus 2 treibenden Magnetkdrpern, welche auf der Welle . Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?
dauernd in gegenldufiger Drehrichtung rotieren (Kugellagerung). Zwischen bei- :
den Magnetkérpern ist die mit der Welle verbundene Ankerscheibe angeordnet, | . Welche Schaltzahl/min wird gefordert?..
die zugleich die Reibscheibe darstellt. Wird nun die Spule eines der beiden Magnet- )
korper unter Strom gesetzt, so preBt er sich mit seiner Reibfliche an die Anker- . Welche AnschluBspannung ist vorhanden?
schieibe und bewirkt so die Kraftiibertragung auf die Welle. Die Ankerscheibe ist
als getriebener Teil, der stindig umgesteuert werden mufB, moglichst leicht ge-
halten. Eingebaute Federn ermoglichen auch den Leerlauf der Ankerscheibe bei
Ausschaltung beider Stromkreise.

. Durchmesser der Wellenstimpfe?

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?
. Bei Reversierkupplungen: Ma@skizze fiir Welle und Aufsatz der Antriebs-

scheiben beifligen!

. Bei. Bremsen: Welche Schutzart?

. Welche Betriebsart (DB oder DAB “%)?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Flir welche Motorbauart?

. Zentrierdurchmesser?

. RitzelmaBl x = ?
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Elektromagnet-Reversierkupplung
Tvp MKR

— Abmessungen —

Elektromagnet-Reversierkupplung
Typ MKR

— Abmessungen —

Mage inmm

n Spulen- e l aitil, Reibr
aroBe moment Spule Gesamt A ibe| oy

mkg!) Watt Watt?) Volt 2 m

' Form A und B
3 i Nenn- Droh- . Leistungsaufnahme
I ;

‘ 026 | 0,170
L * 0,185
L 0,200
Bezeichnung einer Elektromagnet-Reversierkupplung Form A von Nenngrofe 400 { . 8’%32
Elektromagnet-Reversierkupplung MKR 400 A . 8,%’11421
0,354
Ge- 0,402
wicht . 0.430
i 0,468
. A 0,500
85 150 | 200 210 105 { . 0,534
95 160 | 200 230 110 - 1 - . 0,578
105 180 | 230 260 115 . 0,620
120 | 200 | 250 300 120 ; . 0,670
130 220 | 275 350 130 ! . 0,214
150 | 250 | 300 400 145 | 0,770
165 | 280 | 340 X 460 165 ! : 470 ! 0,802
180 | 325 | 380 520 200 !
g(l]g 2(7]2 igg ggg %9]8 Hauptabmessungen: Siehe Seite 20.
230 430 510 680 280 1)Die_Drehmomer3tg gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bewegung fiir
240 470 530 720 200 | betriebswarme Wicklung. Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist min-

destens gleich dem 1,3-fachen Drehmoment bei Glfreien und . trockenen Reib-
255 570 780 300 : fAachen.

AuBendurchmesser | Schleifring | Wolle %) Linge

a4 )

270 610 840 310 | 2) Leistungsaufnahme der Spulen (mit Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-

280 640 900 330
305 670 960 340
320 710 1030 360
340 785 | 400 1110, 380 | 380 ; 240
1000 980 | 360 850 | 430 | 150 | 1200 | 400 | 400 | 250

erregung erfordert héhere Leistungsaufnahme,

Ausfiihrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6885 entsprechend. dg.
Elektrische Teile nach VDE 0530 geprift.
Leistungen: Siehe Seite 21. :
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluSspannung 110 oder 220 Volt (bei
Bestellung. angeben), bei Spulenspannung 70 oder 140 Volt.
1) Unverbindliche Richtwerte, Gesamtldnge 1; je nach Einbaumdglichkeit ver-
dnderlich.

2) MaBe filr Wellenende nach vorliegenden Betriebsverhiltnissen (bei Bestellung
angeben).

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Apprved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4

Bedienungsanweisung Typ MKR .~

1. Allgemeines:

Zu einer Kupplung gehort prinzipiéll  ein doppelpoliger Umkehrschalter, ein
Schleifring-Parallel-Widerstand und ein Vorwiderstand, der die Netzspannung
grundsétzlich auf eine geringere Spulenspannung herabsetzt, um die Schaltzeiten
zu verkiirzen. Ferner ein MeBkeil fiir die Luftspaltkontrolle und zwei Satz Nach-
stellscheiben,

2. Montage_:

Die Kupplung wird grundsitzlich mit Welle einbaufertig geliefert. Wegen der im
Inneren eingebauten Kugellager muf3 das Aufsetzen der Riemenscheiben oder
Zahnréder unter Vermeidung von Schlag oder starkem Druck geschehen, der sich
auf die Kugellager libertragen kénnte.

5. Inbetricbsetzen:

Nach der Montage der beiden Schleifringsitze ist die elektrische Schaltung noch-
mals sorgféltig zu iiberpriifen und ein Schaltversuch im Stillstand durch Beté-
tigen des Umkehrschalters vorzunehmen. Dabei miissen die beiden Magnetkorper
mit absoluter Prézision und zeitlicher richtiger Folge leicht axial gleiten.

4. Wartung:
Fiir die Wartung gilt das unter der Einflichenkupplung Typ MK Gesagte.
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Elektromagnet-Kupplung mit Bremse Typ MKB

Technische Erliuterungen

1. Verwendungszwedk:

Die MKB wird in solchen Féilen angewendet, wo die. treibenden Teile eines
Aggregates' durchlaufen sollen, wihrend der getriebene Teil, insbesondere auch
bei kurzer Schaltzeit, zu- bzw. bei gleichzeitiger Abbremsung abzuschalten ist.

2. Aufbau:

Die MKB besteht aus folgenden Hauptteilen:

a)' Kupplungsspulenkérper mit Spule, Reibring und Schleifringsatz.

b) Ankerscheibe mit Gleitbiichse und Reibbeldgen (letztere konnen auch am
Reibring befestigt sein). :

¢) Bremsspulenkdrper mit Spule, Reibring und Anschluf}.

3. Wirkungsweise:

Die Leistungsiibertragung beim Kupplungsvorgang erfolgt zwischen der Kupp-
lungshélfte und der Ankerscheibe liber Reibring und Reibbelag. Beim Einschal-
ten wird die Ankerscheibe, welche auf der Gleitbiichse leicht verschiebbar auf-
gesetzt ist, an die Pole des Spulenkérpers herangezogen, bis die Reibflichen fest
zusammenliegen. Hierdurch wird die Welle iiber die Gleithiichse mitgenommen.
Beim Abschalten und gleichzeitigen Einschalten der Bremsspule wird die Anker-
scheibe zum Bremsspulenkorper hertibergezogen, welcher an einem Gehiuse oder
der Wellenlagerung befestigt ist, so daB die Welle sofort zum Stillstand kommt.

l. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?
2. Welche Type, Form und GroBe ist vorgesehen?
. GroBte zu ibertragende Leistung?

. GroBte und kleinste Drehzahl der Kupplung?

. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?
. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?
9. Welche Anschlufispannung ist vorhanden?
. Durchmesser der Wellenstiimpfe?

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

.. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)?
. Bei Bremsen: Welche Schutzart?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Zentrierdurchmesser?

. RitzelmaB x =7?

Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu {ibertragen?..
Md = 716/“KuppL N (PS) oder Mad = 973/“Kupp1. N (kW)

. Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

. Bei Reversierkupplungen: Mafiskizze flir Welle und Aufsatz der Antriebs-

scheiben beiftigen!

Fiir welche Motorbauart?
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Elektromagnet-Kupplung mit Bremse
Typ MKB

— Abmessungen —

Elektromagnet-Kl‘lpplung‘ mit Bremse
Tvyp MKB

— Abmessungen —

Malle in mm

Bezeichnung einer Elektromagnet-Kupplung mit Bremse von NenngréBe 100

Elektromagnet-Kupplung mit Bremse MKB 100

Dreh- | Leistungs- |  Spulen-
momént | aufnahme | * spannung

GD?
Anker-
scheibe

kgm?

GD?
Spulen-
krper

kg?

max.
Drehzahi

U/min

mittlerer
Reib-
durch-
messer

m

Abkiihl-
fliiche

Aubendurchm. | Bobrung Aussparung Linge Befestigungslocher

4| ds Gowidit
. Ane .
dy | dg | m7 | B7 gg 1] ts |ty 3 | sant | 47 | ds

1000

90 (140 80
90| 150 90
100 | 160 100
100|170
120 {190
140|220
160 | 250
180 | 280 ! 10
200|310 10
200330 12
230|350 12
230 (380 15
250 { 400 15
2501420 15
275 | 450 15
300 | 480 18
315510 18
340 | 540 18
9701365 | 580150 | 130 | 18

450 1M 30
480 [M30

OO OB A B R BB R R W W W NN

mkg 1) Watt?) Volt

his 60 8)
bis 60 8)
bis 60 *)
bis 110 3)
bis (103)
bis 1103)
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
bis 220
1000 1000 470 bis 220

0,017

- 0,030

0,054
0,10
0,18
0,32
0,60
1,10
2,00

0,073
0,12
0,21
0,33
0,59
1,00
1,80

5300
4800
4400 _
4000
3600
3200
2800
2400
2100
1900
1800
1700
1600
1450

0,17

0,185
0,200
0,228
0,246
0,274
0,312
0,354
0,402
0,430
0,468
0,500
0,534
0,578
0,620
0,670
0,714
0,770
0,820

Ausfiihrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6885,

Elektrische Teilé nach VDE 0530 gepriift.

Leistungen: Siehe Seite 27.
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir Anschluf3spannung 60, 110 oder 220 Volt (bei

Bestellung angeben).

Hauptabmessungen: Siehe Seite 26.

f) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten
triebswarme Wicklung. Das Drehmoment der Ruhe (Haft:
gléich dem 1,3-fachen Drehmoment bei 6lfreien und trock

?) Leistungsaufnahme der Spulen (ohne Vorwiderstand)
Schnellerregung erfordert héhere Leistungsaufnahme.

) Bei hoherer Betriebsspannung ist Vorwiderstand vorzusetzen.

der Bewegung fir be-

moment) ist mindestens
enen Reibflachen.

bei kalter Wicklung.

\
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Bedienungsanweisung Typ MK B

1. Allgemeines:

Zur. Lieferung der Kupplung gehdren wie gewdhnlich wiederum 1 Satz Kohle-
bilirsten mit Halter und Bolzen, ein MeBkeil fiir die Einstellung des Luftspaltes
und ein Doppelschutzwiderstand.

2. Montage:

Die zu kuppelnden Wellen sind sorgféltig zu fluchten, so daB die Ankerscheibe als
auch die beiden Spulenkérper schlagfrei und mit guter Zentrierung ausgerich-
tet sind.. Man achte besonders auf die richtige Einhaltung der Luftspalte, die
grofer als bei den sonstigen Kupplungen sind, .da die Ankerscheibe eine axiale
Bewegung von 1—2 mm ausfiihrt. Reibbeldge miissen sich immer in einwand-
freiem und fettfreiem Zustande befinden, die Reibflichen glatt und plan sein.

5. Inbetricbsetzen:

Die Kupplung darf. nur an die vorgesehene und auf dem Leistungsschild auf-
geschlagene Spannung gelegt werden. Wegen der beim Ausschalten auftretenden
Uberspannungen ist parallel zu jeder Spule ein Schutzwiderstand zu legen. Vor
Inbetriebsetzen sind noch einmal die beiden Luftspalte zu tiberpriifen, indem man
die Ankerscheibe durch wechselweises Schalten hin- und herspielen 148t.

4, Wartung: i

Das Wesentliche der Wartung ist wiederum die Einhaltung des vorgeschriebenen
Luftspaltes und dessen Nachstellung (sieche MK Bedienungsanweisung Punkt 4).
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' Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

Elektromagnet-Zweiflichenbremse Typ MBZf

Technische Er]ﬁuterhngen ) - Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

1, Yerwendungszweck:

Die MBZ{ hat die Aufgabe, bei Abschalten oder auch Ausfall des Stromes den
sofortigen Stillstand der Maschine zu bewirken, Im Gegensatz zu Kupplungen
liiftet sie also’ elektlomagnetlsch wogegen sie dUICh Federdruck das Brems-
moment erzeugt (Notbremse).

. Welche Type, Fofm und GréBe ist vorgesehen?

. GroBte zu iibertragende Leistung?

. GroBte und kleinste Drehzahl der Kupplung?

. Bauformen:
3 Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu libertragen?

Die normale Bauform ist: fiir Dauerbetrieb mit aussetzender Belastung (DAB) .
Md = 716/nKuppl N (PS) oder Md = 973/n

ausgelegt. . Bei Dauerbetrieb (DB) kann durch eine Zusatzeinrichtung und ent-
sprechende Schaltung mittels Vorwiderstand die Nennspannung auf eine Halte-
spannung (etwa 75%) herabgesetzt werden, sobald die Bremse geliiftet hat. Hier- i . Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb
durch wird eine Uberhitzung der Spulen verhindert. : .

Kuppl. N (kW)

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

. Aufbau:

Die Bremse ist zum direkten Anbau an Getriebegehiuse oder Motore (2. Wellen- | . Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?..
stumpf) konstruiert. . Der Spulenkorper wird also mit seinem Flansch fest- i .
geschraubt und trédgt Spule und Druckfedern. Am Innendurchmesser gleitet die i ? . o e g
Gleitblichse, die mit der Ankerscheibe fest verschraubt ist. Zugleich mit dem - Welche Schaltzahl/min wird gefordert?
Spulenkérper wird, nur durch einen unmagnetischen Ring getrennt, auch der so-
genannte - Zwischenflansch angeschraubt, dessen vordere Offnung durch den
Bremsdeckel verschlossen wird. Zwischen Bremsdeckel und Ankerscheibe 15uft -
die Reibscheibe, die {iber eine Verzahnung mit der Ritzelnabe das Bremsmoment 10. Durchmesser der Wellenstiimpfe?
auf die Welle tibertrigt.

. Welche AnschluBspannung ist vorhanden? ..

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

4. Wirkungsweise:
Solange der Strom eingeschaltet ist, wird die Ankerscheibe durch die elektio- - Bei Reversierkupplungen: Mafskizze fiir Welle und Aufsatz- der Antriebs-
magnetische Kraft angezogen, bis. die Gleitbiichse am hinteren Anschlag des
Spulenkdrpers anhegt Hierbei werden die Federn zusammengedriickt und der i scheiben beifiigen!
Reibscheibe-Raum fiir den freien Lauf zwischen Ankerscheibe und Bremsdeckel
gelassen. Wird der Strom abgeschaltet oder fillt er aus, so driicken die gespann- . Bei Bremseh: Welche Schutzart?
ten Federn die Ankerscheibe gegen die Reibscheibe und damit gegen den Brems- .
deckel, so daf sie zum Stillstand kommt und die Welle ebenfalls abbremst.
'Soll wihrend des Stnomausfalls die WeIle aus irgendwelchen Griinden durch-
gedreht werden (Reparatur, Lenken  einer schwebenden Last o. &.), so dienen
2 léngere Deckelschrauben dazu, indem man die unter demKopf liegenden dicken

Scheiben herausschiebt und mit den Schrauben die Ankerscheibe von_der Reib- .
scheibe abdriickt. . Fiir welche Motorbauart? ..

. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Zentrierdurchmesser?

. RitzelmaB x =7?
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1

i
i
1

Elektromagnet-Bremse : El
! ektromagnet-Bremse
Typ MB=F ! Typ n{iiizf

— Abmessungen — i — Abmessungen —

Male in mm

) GD? mittlerer
Broms- Leistungs- Spulen- Mitnehmer- Reib-
moment aufmahme spannung teil durchmesser

Watt?) Vol kgm* m

bis 110 %) 0,0045 0,08
bis 1103) 0,0057 0,09
bis 1103) 0,008 0,16
bis 220 0,015 0,12
bis 220 0,028 0,14
bis 220 0,05 G,16
bis 220 0,10 8,]2?
I his 22 ,13 A
Elektromagnet-Bremse MBzE 200 }):: 223 8,18 021
‘ ‘ bis 220 | 025 024
jerung itne Linge Befostigungslichor ) bis 220 0,35 0,25
6 Gewicht i bis 220 0,48 0,27
t Lol [0 b | 4| g ‘ bis 220 0,68 0,29
- s ; bis 220 | 01 031
| bis 220 1,22 033
225 1M 10 ' bis 220 1,70 036
250 IM10 bis 220 2,40 0,39
280 |M10 i bis 220 3,35 0,42
310 /M10 bis 220 445 0,45
340 IM10 bis 220 6,20 0,48
370 |M10[ 5 1000 1000 460 bis. 220 8,40 0,52
415 |M12
435 [M12 !
460 |M12 | Hauptabmessungen: Siehe Seite 32. X
480 (M12 1) Das Bremsmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens gleich dem 1,3-fachen
510 IM12 ' Bremsmoment bei dlfreien und trockenen Rem‘ﬁachen‘ . ) )
530 | M 2) Leistungsaufnahme der, Spl_xlen (oh_ne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung.
M12 Schnellerregung erfordert hdhere Leistungsaufnahme.
550 |M16 { 3) Bei hoherer Betriebsspannung ist Vorwiderstand vorzusetzen.
580 1M16 i Max. Drehzahlen bis Nenngréfe 315 n = 1500 U/min
615 |[M16 i N N 1000 n = 1000 U/min
645 |M20 {
680 | M20
710 [M20
750 | M24
1000 700 160 205 0 Mot

Bezeichnung einer Elektromagnet~Bremse von NenngréBe 200

dg

105
112
120
130
140
150
157
160
165
167
170
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Ausfﬁhrung:é\l{itkl:’aﬁfedernut nach DIN 6885.
. ektrische Teile hach VDE a
[I;elstunlgen: Siehe Seite 33. 2 0550 gepriit.
nwendung: Stromart: Gleichstrom fiir
Besteliting ansmeiio Anschluspannung 60, 110 oder 220 Volt (bei
1yDas MafB} x ist-vom Besteller anzugeben,
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Be&ienungsaﬁweisung Typ MBZf

1, Allgemeines:

Die Bremsen werden, wenn nicht besondere, uns bekanntgegebene Griinde dazu
veranlassen, in normaler Bauart fiir DAB und Schutzart P 922 geliefert, also
ohne Zusatzeinrichtung und nicht staub- oder wasserdicht gekapselt.

2, Montage:

Vor dem Anbau der Bremse wird zweckmiBigerweise die Ritzelnabe auf die
Welle aufgesetzt und gegen Verdrehed und axiale Verschiebung gesichert. So-
dann 16st man die Deckélschrauben und Muttern wechselseitig, wobei durch den
Druck der Federn die Ankerscheibe gegen den vorderen Bordrand: des Zwischen-
flansches gedriickt wird. Die zwischen Deckel und -Zwischenflansch liegenden Bei-
lagen sind gegen Verlust zu schiitzen, da die Bremse vom Werk grundsitzlich mit
richtiger Einstellung des Luftspaltes geliefert wird. Nach Abnahme des Declkels
und der Reibscheibe wird die Bremse am Motor angebaut und auch Reibscheibe
und Deckel wie im angelieferten Zustand montiert. Nunmehr kann auch der elek- |
trische Anschlufl erfolgen. -

3. Inbétriebsetzen:

Vor Inbetriebnahme ist zu priifen, ob die Unterlegscheiben unter die zwei Liif-
tungsschrauben des Deckels eingeschoben sind. Ferner ist der Luftspalt durch
zwei am Zwischenflansch gegeniiberliegende VerschluBschrauben nochmals mit-
tels Spion nachzupriifen. Dieser muB dem auf dem Leistungsschild aufgeschlage-
nen grofleren Wert ,,Aus“ entsprechen. Bei einer im Stillstand vorgenommenen
Einschaltung kann auch der Luftspalt: »Ein“ nachgemessen werden. Hierbei muf
i sich die Welle leicht durchdrehen lassen.

i S R S

4. Wartung:

Die Reibbelédge sind besonders bei neugelieferten Bremsen dem Verschlei3 unter-
worfen. Daher ist der Luftspalt der Bremse von Zeit zu Zeit zu iiberpriifen. Bei
der Luftspaltiiberpriifung . werden die VerschluBschrauben geldst und MeBblitter
zwischen Ankerscheibe und Spulenkorper eingefithrt. Ergibt sich, daB der Luft-
spalt »Aus“ grofer als 30% des Sollwertes ist, so .muB er nachgestellt werden.
Hierzu wird der Deckel gel6st und es werden so viel Beilegsegmente bzw. Ringe
herausgenommen, .bis der Sollwert des Luftspaltes wieder hergesiellt ist.

Hat sich der Reibbelag so weit abgenutzt, daB3 ein Nachstellen nicht- mehr mog-
lich ist, so muB er. durch einen neuen ersetzt werden. Dazu wird der Deckel ab-
genommen, der Reibbelagtriger mit den Reibbeligen herausgezogen und die.
Reibbeldge werden ausgewechselt. Dabei ist zu beachten, daB die entsprechenden
Beilegsegmente wieder eingelegt werden, damit der angegebene Luftspalt wieder
entsteht. . i
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Elektro-Lasthebemagnet

Technische Erliuterungen

. Verwendungszweck:

Elektro—Lasthebemagnete dienen zum vorteilhaften Transport von Stahlspénen,
Stahl- und GufBschrott, Masseln, Bldcken, Blechen, Stabstahl und Profiltrédgern.

2, Bauformen:

Die meist verwendete Art ist die runde (Form A), die sich besonders fiir den
Transport von Stahlspénen und Schrott eignet. Die Form B ist rechteckig und wird
mit Vorliebe bei dem Transport von Barren, Blechen, Stab- und Profileisen ver-
wendet. Bei langem Material werden zweckméBigerweise mehrere Magnete an
einer Traverse aufgehdngt und gemeinsam geschaltet.

3. Aufbau:

Der Lasthebemagnet besteht aus dem StahlguBgehduse, der Spule mit Spulenring,
der unmagnetischen Abdeckscheibe oder Abdecksegmenten, dem Innen- und
AuBenpol, dem Stecker mit Steckdose sowie dem Kettengehénge.

. Wirkungsweise:

Der Magnet arbeitet nach folgendem Prinzip:

Bei Durchgang von Gleichstrom durch die Spule entsteht zwischen dem Innen- und
AuBenpol ein Magnetstrom. Da die Abdeckplatte aus unmagnetischem Material
ist, schlieBt sich die Grundstrémung in Luft. Wenn der Magnet auf magnetischem
Material liegt, fliet der Magnetstrom durch dieses hindurch und zieht es an.
Zur Schaltung des Magneten dient der Kontroller, der je nach Leistung mehrere
Widerstandsstufen besitzt. Bei voller Ausschaltung wird die Spule kurz ge-
schlossen. :

Die Kabeltromme] dient zum Aufwickeln der Gummischlauchleitung, mit deren
Hilfe der Magnet an den Kontroller, in diesem Falle iiber die Kabeltrommel, an-
geschlossen ist.

Bestellangaben fiir Lasthebemagnete

. Welche Form und GréBe ist erwiinscht? ...

. Welche Tragkraft wird gefordert?

. Was soll gehoben werden (Art, Grofle, Form, Temperatur)? ..
. Hubkraft des Kranes? ... ... Hubhohe? ...

. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung?

. Welche Spannung (am Arbeitsplatz des Kranes)?

. Wird Kabeltrommel gewinscht? ... . Flr welche Kabelldnge? ..
. Soll Kabel mitgeliefert werden? .............. Welche Linge?

. Liegen Sonderwiinsche vor?
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Elektro-Lasthebemagnete . Elektro-Lasthebemagnete
Typ L | Typ L

— Abmessungen — — Abmessungen —

HMalle inmm

Form A runt? : form 8 rechtecki 9

Leistungs: Mittlere Hubleistung in kg

aufnahme Stahl- | Kern- | GuB- | Stahlspine
brocken \ ‘schrott spine | zerkleinert

Fallbirne | Masseln

Form A
: . 260 | 340 105 —
Bezeichnung eines Elektro-Lasthebemagneten Form A der NenngréBe 10 ¢ 1 © 500 550 340 160

! 840 950 | 580 315
Elektro-Lasthebemagnet LA 10 1150 1375 ) 800 475

1600 2500 800

Polfliche Hohe

Gewicht Form B

by hy Le

~ 3X8
Form A . 3X10
4X8
820 4x10
940 5X10
1080 5X12
1050 5X15
1150

Hubletstungen
richten sich nach den vorliegenden

poRrONLL

Betriebsverhiltnissen

LI OO N

Form B

600 990
800 940
1000 1020
800 1070
1000 1050
1000 1050
1200 1050
1500 1020

Hauptabmessungen: Siehe Seite 38.

Austiihrung: Magnetspulen -aus Werkstoff Al,
Leistungen: ‘Siehe Seite ‘394 '
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir Spulenspannung 110, 220 oder 440 Volt (bel
Bestellung angeben). B B
1) Form A’ flr groBe Tiefenwirkung zum Transport von stiickigem
Material, wie Spéne, Schrott, Masseln oder .&hnlichem Material.
z)f‘oxinlx B zum Transport von Schienen, Tridgern oder &hrilichem Ma-
erial. .
(Im Bestellungsfall angeben). AnlaBkontroller mit AnlaB-Widerstand,
beltrommel -zum automatischen Aufwickeln des Zuleitungskabels,
Zuleitungskabel, Gummischlauchleitung NSH,
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Bedienungsanweisung fiir Lasthebemagnete

1. Allgemeines:

Elektro-Lasthebemagnete werden im allgemeinen mit Kontrol}er und Schutz-
‘widerstand und auf Wunsch auch mit-Kabeltrommel und Kabel geliefert.

2, Montage:

'Nach Authéngen des Lasthebemagneten an den Kranhaken wird er an die Kabel-
trommel oder bei Fehlen dieser an den Kontroller. angeschlossen. Kontroller und
Widerstand sind -im Maschinenhaus unterzubringen. Am Magnetgehduse, nahe
dem Stecker, befindet sich-eine Erdungsschraube, von der aus der Magnet aus
Sicherheitsgriinden zu erden ist.

3. Inbetriebsetzen:
Die Arbeit mit dem Magneten geschieht folgendermafien:
Der Magnet wird mit der ganzen Fliche auf die Last aufgesetzt und erst dann
wird das Handrad des Kontrollers von ,Aus“ auf ,Ein“ gedreht, ohne lange auf
den Zwischenkontakten zu rasten. Zum Losen der Last wird von ,Ein“ auf ,,Aus*
und sodann auf ,Umpol“ geschaltet, so daB sich die Last vollkommen vom Ma-
gneten 16st. Danach wird der Kontroller auf ,Aus“ gestellt.

4, Wartung:

Da die Magnete nur fiir eine Einschaltdauer von 40% gerechnet sind, darf der
Magnet keinesfalls unnétig lange am Netz liegen. Bei dem Transport von warmen
Blocken ist die Einschaltdauer weiter herabzusetzen, da andernfalls mit einer bal-
digen Zerstorung der Spule gerechnet werden muB. Bei Arbeitsunterbrechungen
wird zweckméBigerweise auch der Hauptschalter ausgeschaltet. Zur Wartung
gehért eine periodische Reinigung der Kontrollfinger von Staub und Schmutz.
Erforderlichenfalls miissen die Finger an Schmorstellen abgefeilt bzw. ausgewech-
selt werden. Ebenso bedarf es einer stindigen Uberpriifung des Kettengehédnges,
das bei starker Abnutzung ebenfalls ausgewechselt werden muf.

Wenn die Stromaufnahme des Magneten in auffilliger Weise von der aufgeschla-
genen Zahl auf dem Leistungsschild abweicht oder die Temperatur des Magneten
erheblich ansteigt, so ist mit einem WindungsschluB3 innerhalb der Spule zu rech-
nen. Da die Spule nach einem Spezialverfahren hergestellt ist und zum Einbau
ebenfalls eine Compoundanlage gehdrt, empfiehlt es sich, den Magneten zur
Reparatur an das Lieferwerk unter Angabe der AnschluBspannung einzusenden.
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Elektromagnet-Spannplatten

Technische Erlduterungen

1. Verwendungszweck:

Elektromagnet-Spannplatten werden zum Planschleifen von Werkstiicken (Stahl,
GuB, Eisen) verwendet und gewihrleisten ein schnelles und sicheres Festhalten
der Teile. Ein Verspannen des Werlstiickes ist nicht moglich. Es kdnnen in einem
Arbeitsgang viele Teile bearbeitet werden.

2. Bauformen:

Je nach Grofie und Art der zu bearbeitenden Werkstiicke unterscheidet man ver-
schiedene Typen von Elektrc;magnet—Spannplatten. Alle Typen kénnen fiir Trocken-
und NaBschliff verwendet werden. Die eckige Spannplatte (Pe) wird in zwei Aus-
fithrungen geliefert, einmal mit durchgehender Querpolteilung (Form A) fiir
mittlere und grofe Werkstiicke. Ferner mit schmaler Léngspolteilung (Form B)
fiir kleinste Werkstiicke. Die runde Spannplatte (Pr) wird zur Zeit nur mit Ring-
polteilung (Form C) hergestellt, so dafl die meisten Werkstiicke gespannt werden
kénnen. . Zum Schleifen groBer, schmaler Ringe, die zentrisch gespannt werden
miissen, ist die Form D mit radialer Polteilung in Entwicklung.

. Aufbau:

Die Spannplatte besteht aus einem Unterteil aus StahlguB, in dem die Spulen
eingelegt sind. Letztere werden mit VerguBmasse und Quarzsand compoundiert
und sind so wasserdicht abgeschlossen. Die Oberplatte besteht aus den einzelnen
Polstiicken, die durch VergieBen oder ein neues Verfahren zu einer festen Plafte
zusammengeklebt sind. Die Spannplatte wird mit AnschluB, Kabel sowie ,Ein-
Aus-Umpol-Schalter¢ geliefert und ist umschaltbar fiir 55/110 oder 110/220 Volt
Gleichstrom. Ist keine Gleichstromquelle vorhanden, miissen die Platten uber
einen Gleichrichter angeschlossen werden.

Bestellangaben fiir Spannplatten

1. Welche Form und GréSe wird gewiinscht?

2'. Was soll geschliffen werden (Art, Grofe, Form, ()13 ETC 3TC)

3. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung?

4. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)?

5. Sind bei runden Platten Maschine und Tisch geeignet? ...

6. Bei Sonderausfithrung MaBskizze beiftigen!
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1

Elektromagnet-Spannplatten, rechteckig
Tvp Pe

— Abmessungen —

HMabe inmm
11 [ Lo
i i JI VL

1
]ﬂmﬂﬂﬂmﬂ[ﬂﬂﬂﬂﬂﬂj e —

Form B Lingspotteilung )

Bezeichnung einer Elektrormagnet-Spannplatte Form A von Breite b = 200 mm und
Lénge 1= 800 mm

Elektromagnet-Spannplatte Pe 200<X800 A

Elektromagnet-Spannplatten, rund
‘ Tvyp Pr

— Abmessungen —

Mapeinmm

2 Licher i Mitnebmerzapfen

Form € Ringpolteilung ab Nonngrobe 400

Bezeichnung einer Elektromagnet-Spannplatte Form C von Durchmesser d;=400mm

Elektromagnet-Spannplatte Pr 400 C

Spannplatte Spannlécher
Nenn- Anah Leistungs- | Gewicht
grofie b jcg’;rn‘ aufnahme

seite Watt

Spannplatte Befestigungslocher

Leistungs- | Gewicht
aufnahme

d; Anzahl | dy

g

125X300 | 125
160400 160
200X400 200
200600 200
200800 200
250X600 |- 250
250X800 250
*250X1000 | 230
2501500 | 250
315X600 315
315X800 315
315X1000 | 315
315X1500 | 315
4501000 | 450
450X1500 | 450
6301000 | 630 1000
630X1500 | 630 1500

DO DO 1O DO RO B R R 4t 3 4 ik ik ok it bt it

3XM10| 100
3XM10| 100
3XM10| 100
3XM10| 200
3XM10| 200
4XM10| 315
4XM10| 315
6XM10| 500
6XM10; 500
8XM10| 800
8XM10| 800
8<M 10| 800 1500 |- 1100

125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 1000
1250 1250
1600 1600 140

SO e R DWW W W

Austiihrung: 1) Form B wird gebaut ‘bis b = 200 -mm.

Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir Spulenspannung. 55 und 110 oder 110 und
220 Volt umschaltbar (im Bestellungsfall angeben), Nenngrofien
1%%){_3&0 und 160x400 nur fiir 55 und 110 Volt fiir NaB- und Trocken-
S iff. N
Form B besonders fiir kleinste Teile.

Ausfithrung: Mit getrennten Schleifringen, AnschluBdrihte von dem Anschlufstiick
werden an ‘der Unterseite der Platte durch die Hohlspindel zu den
Schleifringen gefiihrt.

Anwendung: Stromart: Gleichstrom - flir Spulenspannung 55 und 110 oder 110 und
990 Volt umschaltbar (im Bestellungsfall angeben),
fiir NaB- und Trockenschliff.

1) Nur fiir 55 und 110 Volt.
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Bedienungsanweisung Typ Pe, Pr

1. Allgemeines:

Zur Erleichtemng des Transportes haben die groBeren eckigen Sparinplatten (Pe)
. an den Léngsseitgn Gewindeldcher, in welche Ringschrauben oder kurze Kopf-
' schrauben eingedreht werden kénnen, so daB:die Spannplatte mit Seilen gehoben
werden kann. Bei Rundplatten ist im Zentrum der Oberplatte eine Ringschraube
bis in-die Unterplatte eingedreht, welche den Transport erleichtert. Wihrend des
Schleifens wird diese durch' einé Zylinderkopfschraube ersetzt. Auf das Zwischen-
legen der Dichtungsscheibe aus weichgeglithtem Kupfer muf} geachtet Werden da
andernfalls Wasser.in die Spulenrduime dringt.

]

. Montage: .

Die Platten werden vorgeschliffen bzw, feingedreht geliefert und miissen nach
der Montage auf der Maschine feingeschliffen werden. Zur Befestigung auf dem
Maschinentisch haben die eckigen Platten an den Stirnseiten Bohruhgen, deren
Absténde .den  genormten Spann-Nuten des Tisches entsprechen, so daB die Be-
festigung durch Spanneisen mit rundem Ansatz ein Verspannen der Platte er-
schwert. -

Die Spannplatten arbeiten nach folgendem Prinzip:

Beim Durchgang von Gleichstrom durch die Spulen entsteht zwischen den einzel-
nen Polstiicken ein magnetisches Feld. Auf einen Nordpol folgt ein Siidpol, auf
diesen wieder ein Nordpol und entsprechend weiter. Wird auf die-unter Span-
nung stehende Platte ein magnetisches Werkstiick gelegt, so daB dieses mehrere,
mindestens aber zwei Polstiicke liberbriickt, schlieBt sich der magnetische Kraft-
fluB {iber -das Werkstiick und hélt dieses fest. Die Haltekraft richtet sich' nach
GroBe und Art der Werkstlicke. .

Die runden Platten haben auf der Unterseite Gewindeldcher zur Befestigung auf
dem Tisch und ab NenngroBie 400 zwei Lécher fiir Mitnehmerzapfen.

Der Anschlufl der Pe-Platten erfolgt.in einfacher Weise mittels Kabel und Schuko-
stecker lber Steckdose und Umpolschalter an die Gleichstromquelle. Bei den
runden Platten wird das Anschlukabel durch die Hohlwelle der Schleifmaschine
an’ den mitgelieferten Schleifringsatz gefiihrt. Von den Kohlebiirsten erfolgt der
Anschlul ebenfalls iiber den Umpolschalter zur Gleichstromquelle,

3 In])e‘triebsetzen:.

w1

Die Platte wird mit Werkstiicken belegt und dann erst eingeschaltet. Die ganze
Oberfliche der Spannplatte soll moglichst zum Aufspanne’n éusgenutzt werden.,
Es ist darauf zu achten, dafl die Oberfliche der Platte von Ol- und Schleifspinen
gereinigt ist, da sonst ein Verspannen der Werkstiicke oder eine geringere Halte-
kraft auftritt. Halte- oder Anschlagleisten konnen auf den Platten angebracht
werden. Dabei ist darauf zu achten, daB die im Gehiuse llegenden Spulen nicht
beschidigt werden und durch die Bohrldcher keine Feuchtigkeit in das Innere
eintreten kann. Ebenso ist zu vermeiden, dafl die Leisten mehrere Polstiicke tiber-
. briicken und somit kurzschlieBen (L&ngsleisten aus unmagnetischem Material).

L

Nach Abschalten der Platte vom Netz wird kurz umgepolt. Danach kénnen die
bearbeiteten Werkstiicke ohne Schwierigkeiten abgenommen werden.

Wartung:

‘Elektromagnet-Spannplatten .werden grundsitzlich auf die vom Besteller an-

‘gegebene Gleichstromspannung eingestellt. Soll eine Uberpriifung oder Umschal-
tung auf eine andere Spannung vorgenommen werden, ist folgendermafen zu ver-
fahren: i '

Die Uberwurfmutter wird abgeschraubt, die Schutzhaube vom Gehéuse ab-
genommen.

Fir Kleine Typen

bis GrofBle Pe 315x600: Die Steckdose mit angeklemmtem Kabel abzxehen Die Mar- N
kierung an der Steckdose (Kerbe) mit der entsprechenden
Spannungsmarkierung am Stecker (110 V bzw. 220 V) zur
Deckung bringen, Steckdose in dieser Stellung einstecken.

Fiir Ruridplatten und grofle

Typen ab Grofe Pe 200x800: . Briicken. entsprechend dem  Schaltbild umschalten
(110 Volt parallel, 220 Volt in Serie).

Die Schutzhaube und die Uberwurfmutter - werden nach Umschalten fest auf-

.geschraubt, so daB3 die Dichtungen wasserdicht abschliefen. Die Platte ist danach

wieder betriebsfertig.

Da die Elektromagnet-Spannplatten magnetisch und elektrisch- voll ausgenutzt

sind, liegt die zuldssige Ubertemperatur bei 45—50 Grad. Sollte die Stromauf-

nahme der Platte gegentiber der aufgeschlagenen Ampere-Zahl auf dem Lei-

stungsschild stark abweichen oder eine zu hohe Erwédrmung auftreten, so ist mit

einem Windungsschlufl innerhalb der Spule zu rechnen. Es empfiehlt sich, die

Spannplatte zur Reparatui‘ an das Lieferwerk unter Angabe der AnschluBspan-

nung einzusenden. ’ k
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‘Elektromagnettrommel

Technische Erlduterungen

1, Verwendungszweck:

In fast ™ allen Betrieben, die Massengliter, wie Getreide, keramische Rohstofte,
Formsand und Bergwerksprodukte verarbeiten, werden Elektromagnetscheider
bendtigt, um die vorkommenden Eisenteile, welche die Aufbereitungsmaschinen
gefdhrden oder-'das Endprodukt verunreinigen, auszuscheiden und évtl. zuriick-
zugewinnen,

2. Bauformen:

Man unterscheidet im wesentlichen 2 .Bauformen. Die Form A, mit Hartstahl-
mantel, wird zur Ausscheidung von gréBeren und mittleren Eisenteilen verwen-
det. Die Form B, mit Lamellenmantel, dient der Ausscheidung kleinster Eisen-
teilchen, z. B. Mahleisen nach dem MahlprozeB. Letztere wird nur bis 400 mm
Durchmesser geliefert. ‘

AuBerdem konnen beide. Formen auch so gebaut werden,.daB der Antrieb auBer-
halb der Stiitzlager erfolgt (AuBenantrieb).

3. Aufbau:

Die Magnettrommel besteht aus einer in 2 Lagern feststellbaren Achsé, mit wel-
cher das Magnetsystem fest verbunden ist und um welche der Trommelmantel
auf Kugellagern sich dreht. Das Magnetsystem ist aus 2 oder mehr halbscheiben-
formigen Stahlpolen, zwischen denen die Spulen liegen, zusammengesetzt und
kann mit Hilfe des Stellhebels in jede Lage gebracht und mittels Feststellschrau-
ben an den Lagern gehalten werden. Zur verstirkten Abschirmung der magne-
tischen Streuung ist gegeniiber den Halbscheiben ein Abschirmblech im Innern
der Trommel befestigt. Der Trommelmantel besteht aus unmagnetischem Mate-
rial (Manganstahl, Messing oder Aluminium). Auf dem Hartstahlmantel sind
axiale Auftragsleisten vorgesehen, die das am Mantel haftende Eisen zum Ab-
fall bringen. Die Lamellentrommel hat auf dem unmagnetischen Mantel eine
wechselweise Wicklung von unmagnetischem und magnetischem Vi'erkantdraht.
Die Stromzuflihrung erfolgt durch die Achse an der Stellhebelseite,

. Wirkungsweise:

Bei Einschaltung des Magnetsystems werden die Stahlpole magnetisiert und
ziehen das Eisen. an den Mantel heran. Durch Drehung des letzteren wird das
Eisen bis zum Endpunkt des magnetischen Feldes (gew6hnlich unterer-Scheite]-
punkt) mitgenommen und f4llt hier ab. Um die Wirkung auf die ganze Liinge der
Trommel moglichst gleichm#Big zu verteilen, sind die Stahlpole zickzackférmig
ausgebildet. Je diinner und gleichméBiger die Beschickung vorgenommen wird,
desto besser ist der Erfolg der Ausscheidung. In der Néhe der Seitenschilde ist,
besonders bei schmalen 2-spuligen Trommeln, die Ausscheidung nicht 100%.
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El.ektromagnet-Trommeln

Typ T
— Abmessungen. —
e . : )
Bestellangaben fiir Elektromagnet-Trommeln, -Scheider und Schutzmagnete o i

Form A mit .
Harlstahlmante! ?

1. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht?

9. Welches Material soll vom Eisen gereinigt werden?

3. StiickgroBe des Materials?

Form 8 mit

4. Feuchéigkeit, Temperatur?

5. Etwaige Grofe der Eisenteile?

R PR

6. Geforderte Leistung (m?%Std.)?

7. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht? . . .
Bezeichnung einer Elektromagnet-Trommel Form A von Durchmesser d; = 315 mm
und Arbeitsbreite by = 600 mm

8. Welche Gleichstromquelle steht Verfligung?
: duetle steht zur gung Elektromagnet-Trommel T 3X6 A

. Stell-
9. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)? . Nenn- Trommel Lager*) Achse bebel | Ge-
N . erofe bl 9 | ‘ wicht
. by | dy | dy|dg’| 1, [1g|{1g|bo|dsle| h|lg|ls|m|s|ds|ex|lsg|bs|]s N

10: Sollen (bei Maschinen) FiiBe und Fiilltrichter oder ‘ 1 d
x3 [ 300 331| 445 580 774 116

. ; , 3%4,5 | 450 481| 59| 730 | o2 150
Verkleidungen geliefert werden? X6 | 600 31| 745 830! 1074 185
5x7,5 | 750 1‘?12\) 360| 80 | 781 895| 60 | 50 [M12,1030| 60 | 175| €0 | 125 20 | 50 | 20 [1924] €0 | 180220

" . ) 39 [9x 9511045 1189 1374 254

11. Sonderwiinsche: e 3110,51050) 1081,1195| 1330 . |1524 289
. sx12 [1200 12311345 1480 1674 323

Ausfithrung: Form B bis Nenngréfe 4 x 12.
Leistungen: Siehe Seite 53. - <
. Anwendung: Stromart: Gleichstrom flir AnschluBspannung 110 oder .220 Volt (bei
.Bestellung angeben). X
1) Forrlr: A fir Materialien bis zur StiickgréBe der zulédssigen Schicht-
stérke.
2) Form B filr Mahlprodukte oder von Natur aus feinkérnige Mate-
rialien. .
Die eingeklammerten MaBe d;.beziehen ich auf Form B.
Fortsetzung Seite 52 .

i 50 ' . : 51
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Elektromagnet-Trommeln . ' Elektromagnet-Trommeln
TYpT ~ : TypT
— Abmessungen — . . — Technische Daten —
« X Avbeite: | Leiat el Form A Form B
enn- rheits- | Leistungs- | Antriehs- 4 1 0 L .
grolle | brete | sumoabme | Tasang | Jociend| S | Prebuabl | Losung | Sdia | e
mo | wan | ww [ e | Tommo Sbiduss | slinis | Tromoe
- 3X3 300 200 | 0,18 0,58 . 0,3«
N Tiommel Lagoc') Adbse | el foal | Xoo | so | 0| o | Rl 08 | soone
enn- ) wicht 9 J . ;s je-na
aroble | g 3X7,5 750 450 0,25 1,6 bis 30 | ==40 | 0,75 | Keéraung | == 30
PO by di | defdd) 1t [12)1a| bz dujerj fLijls jmps pdsfes o bo) 1) 3X9 900 | 540 | 037 | 1.93 09 | vis1s
. 3X10,5| 1050 630 0,37 2,28 1,05
4x4 | 400 © | 438] 570 720) 970) 214 3X12 1200 720 0,55 2,6 1,2
a6 | eoof 638] 770 970 170 28t .
s | so0| 22 | 480]100 | g38| 970| 100] 55 [Moo|t1z0| 70 |220| 80 |160| 55 | 60 |20 [137¢] 60 | 18| 34s 4X4 400 340 0,25 0,81 0,5
o [toco] 419 1038/1170 " 1370 1570 415 4%6 600 510 | 0,25 | 1,24 0.7 je nach
axiz [1200 1238|1320 1570 1720) 485 3;;]30 1388 ggg 8,%; %,17 bis 40 | ==30 | 0,9 | Kémung | ==25
} . A . 1,1 bis 3
55 | 50 s40 690, 050 1160 450 4X12 1200 1020 0,37 2.6 —
57,5 | 759 790| 940 1180 : 1410) 580
5%10. [(000| 525 | 600 | 110 [1040{1199( 120 | 60 [M20|{430(,80 | 240 | 90 | 180 | 35 | 70 | 20 |t660| 60 |300| 705 g§?5 308 ggg 83; 1,08
5%12,5|1250 1290{1440 1630 1910) 820 510 1080 1000 | 035 ;*65 . o
515|153 15401690 1939 2160 %60 sxios| 1250 | 1250 | 038 | 2w || T
. 5X15 | 1500 | 1500 | 055 | 342
65%6 | 620 657| 845 1105 1343) 830
"6,3x9 | 920 _ B 9:57 1145] (40? . } 164:} . 1£00 6.5X6 600 760 0,37 1,35
6:5x12(200} 690 | 770 | 150 [ (957|145 140 | 70 |M24{1705| 90 | 270 | 100 210 45 | 80 | 20 |1945] 60 | 300 1560 6,549 900 1140 | 037 2
6,?“:: 1500 1537 1745 200% ??—L:_; 16Q~0 6,5)(12 1200 1520 0,55 2,84 bis 65
6,5%18 [1820] 1857|2045| 2305 0545 1850 6,5X15 1500 1900 0,55 3,85 |
6.5X18 1800 2280 0,8 4,3
87 | 700 257| 985 1300 1625 1410
8x18,5 {1050 < [1107/1335] 1650 wl = - |1975 1920 817 700 1060 0,55 1,97 .
sxit [tao0| 30| 969|190y yp s | 100] 100 | M24lo 0| 110363 | 1201330 | 50 | 90 | 35 o 99 1400}, 8X10,5] 1050 1590 0,55 3,06 . ~=20
8x17,5[1750) 18072035, 9350 2675| 3070 8X14 1400 | 2120 |. 0,8 408 | bis 80
8xX17,5( 1750 2750 0,8 53
18 | 800 859|135 1470 1875) 2480
10x12 J1200f . 1259|1535 1870 - - [2215 T {3510 10x8 800 1460 | 0.8 2,84
1045{1200] 180 |: - [ 7~ 180 | 100 |M24 110{360 120300 50 {100 | 35 |~ 7| 93 | 400 10X12 1200 2190 0,8 4,35 .
1016 {1603 1659|1935, 2270 2615 4220 | 10X16 1600 | 2850 11 5’86 | bis 100
10x2) [2309) ] 2670) 3015 5020 i 10220 2000 | 3650 11 T4
. |
f Die Schmierung erfolgt durch Schmiernippel am Lagerdeckel der Seitenschilde. " . . . : . . !
In Sonderfillen kann die Antriebsscheibe auch auBerhalb des Lagers, am Wel- i ) Maximale Leistung in md/Std. = Leistung bei 1 mm Schichtstirke x zuldssige
lenstumpf ds vorgesehen werden {(AuBenantrieb). ¢ Schichtstarke. ) ) .
3) PaBfeder nach DIN 6885 Form A. | Hauptabmessungen: Siehe Seite 51 und 52.
4) AuBenlager nach DIN 504.Form B, Bohrung: Toleranzfeld H7. I
! |
|
H i
|
i ]
a _ \‘ .
52 ) . 53
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Bedienungsanweisung

1. Allgemeines:

Als Zubehor zur Magnettrommel wird ein entsprechend grofer Anlasser mit-
geliefett oder bei Fernschaltung ein parallelgeschaltetér Schutzwiderstand. Hier-
durch soll das Spulensystem vor der hohen Abschaltspannung geschiitzt werden.

2. Montage:

Nach Befestigung der Trommel mit Hilfe der beiden Lager muf das Magnet-
system eingestellt werden. Bei oberem Auflauf des Materials muf3 es also so ge:
stellt werden, daB das Magnetfeld am oberen Scheitelpunkt beginnt und -am
unteren aufhort. : ) E

Man 16se zu diesem Zweck zunéchst die auf den beiden Trommellagern befind-
lichen- Halteschrauben, so daB man mit dem Stellhebel die Magnetpole leicht
hin und her bewegen kann. Schaltet man jetzt die Magnettrommel elektrisch ein,
so kann man mit einem Kkleinen Eisenstiick am suBeren Umfange des Trommel-
mantels. die Lage der Magnetpole feststellen. Durch den Stellhebel kann jetzt
das Magnetfeld in die richtige Lage eingestellt werden. Ist dies erfolgt, werden die
auf den Lagern befindlichen Halteschrauben wieder angezogen. Sie halten das
‘Magnetfeld in der richtigen Lage.

Um das gereinigte Material vom ausgeschiedenen Eisen endgiiltig zu trennen, sind
unterhalb der Trommel eine Trennwand oder zwei schrég ablaufende Schurren
vorzusehen, wovon eine das gereinigte Schiittgut, die andere das ausgeschiedene
Eisen weiterfiihrt. Die Trennwand und der obere Teil der beiden Schurren sind
aus unmagnetischem Material (Manganstahlblech) herzustellen, damit das ab-
fallende Bisen nicht héngenbleibt. Der Abstand zwischen Unterkante, Trommel
und Trennwand ist so groB3 zu halten, dafl alle vorkommenden Eisenteile ohne
anzuschlagen passieren konnen.

5. Inbetriebsetzen:

Ist das Magnetfeld richtig eingestellt und eingeschaltet, so schalte man den An-
triebsmotor ein. Durch Aufwerfen einiger kleiner Eisenstiicke liberzeuge man sich
von der richtigen Arbeit der Magnettrommel.

Jetzt kann die Beschickung der Trommel beginnern. Das zu reinigende Material
soll mdglichst gleichméBig in nicht zu dicker Schicht der Trommel zugefiihrt
werden. Der sich drehende Trommelmantel iibernimmt das auflaufende Mate-
rial, Die im Material enthaltenen Eisenteile werden von dem Magnetfeld am
Mantel festgehalten, wihrend das unmagnetische Material abféllt.

. Wartung:

Die Trommel bedarf im allgemeinen kaum einer Wartung, da die Kugellager mit
Fett gefillt sind. Zur Nachschmierung sind an den Lagerdeckeln Schmiernippel
vorgesehen. Bei sehr staubigem Betrieb ist eine héufige Nachschmierung zu
er_npfehlen, damit etwa eingedrungener Staub wieder mit dem Fett heraus-
gedriickt. wird, so daB sich innerhalb der Trommel keinesfalls Staub ansammelt.
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Elektromagnetmaschinen

Technische Erliuterungen

1. Verwendungszweck::

Die Magnetmaschine wird im -wesentlichen da eingesetzt, wo die zur gleich-
méBigen Beschickung der Magnettrommel erforderlichen Einrichtungen, z. B.
Schiittelsiebe, nicht bereits ‘vorhanden sind. Im itbrigen ist der Verwendungs-
zweck der gleiche wie bei Magnettrommeln.

2. Bauformen:

Auch hier liegt der wesentliche Unterschied im Einbau des Hartstahl- bzw. La-
mellenmantels. Hinzu kommen je nach Bedarf Fiilltrichter oder Fiie und bei
Lamellentrommeln stets eine Abstreifbiirste. AuBerdem kann der Antrieb mittels
Riemenscheibe oder durch direkte Kupplung erfolgen. Bei sehr staubigem Gut
wird die Maschine auch mit Blechverkleidung geliefert. Es gibt also zahlreiche
Varianten, aus denen der Kunde nach den jeweiligen Verhéltnissen wihlen kann.

3. Aufbau:

Die Elektromagnetmaschine besteht aus einem guBeisernen Gestell, auf das zweck-
miBigerweise ein Fiilltrichter mit Auslaufschieber aufgesetzt ist. Zwischen Full-
trichter und Trommel ist die Schwingschurre an Holzfedern schwingend an-
geordnet und wird durch einen Nocken, der auf der Antriebswelle sitzt, betatigt.
Die Magnettrommel ruht in den iblichen Lagern und. wird {iber Keilriemen an-
getrieben. Bei Lamellentrommeln treibt ein weiterer Riemen die -Abstreifbiirste
an. Am unteren Scheitelpunkt der Tromimel ist ein Trennblech verstellbar am
Maschinengestell angeordnet, Wie bereits unter Punkt 2 erwéhnt, kann die Ma-
schine auch mit Fiien und Blechverkleidung versehen sein.

4. Wirkungsweise:

Die Wirkungsweise ist im wesentlichen die gleiche wie die der Magnettrommel.
Hinzu kommt die zweckméBige Aufgabe iiber Fulltrichter und Schwingschurre,
sowie die ‘bei leicht haftendem, feinem Gut vorgesehene rotierende Abstreif-
blirste.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Relea:

. Etwaige GroBe der Eisenteile?

. Geforderte Leistung (m?Strd.)

. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfligung?

. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)?

. Sonderwiinsche:

Bestellangaben fiir Elektromagnet-Trommeln, -Scheider und Schutzmagnete

. Welche Art und Nenngrofle ist erwiinscht?

. Welches Material soll vom Eisen gereinigt Werden? ...

. S_t(ickgr‘dﬁe des Materials?

. Feuchtigkeit, Temperatur?

. Welche Art und Nenngrofle ist erwiinscht?

. Sollen (bei Maschinen) Fiile und Filltrichter oder

Verkleidungen geliefert werden?
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Elektromagnet-Maschinen
Tvyp M

— Abmessungen —

Form A
Form' 8

MaBeinmm

9

mit

und

it Lameltentrommel und Schwingschurre ¥

Bedienungsanweisung

1. Allgemeines: -

Als Zubehoér wird wie bel der Magnéttrommel ebenfalls ein Magnetanlasser oder
in Sonderfillen ein Schutzwiderstand mitgeliefert.

IS

Montage: s

Arm C | mit ' und ’) Die Maschine wird zunichst einmal ausgerichtet, da das Gestell nicht in sich stavrr
;::;? :,7,/,, " L,Md- ton und fudon " ist. Bei abgenommenen Riemen miissen sich alle rotierenden Teile leicht drehen
FormF  mit und Figen'¥ lassen. Ist dies der Fall, so kann die Verschraubung mit dem Fundament erfol-
gen und der mechanische Antrieb der Maschine vorgenommen werden. ‘

Schwingschurre Nunmehr-kann der AnschluB der Trommel nach Vergleich der Spannungsangaben

Fifle

Bezeichnung einer Elektromagnet-Maschine Form B von NenngroBe 3x6

Elektromagnet-Maschine M 3X6 B

Ausfiihrung: Form A bis'F auch ohne Riemenscheiben

fiir unmittelbaren Antrieb

lieferbar (bei Bestellung angeben). Bei Form B, D und F ist zusdtz-
licher Einbau einer Abstreifblirste notwendig. Form A bis F kann auch
mit Blenchverkleidung hergestellt werden (bei Bestellung angeben).

{iber den Magnetanlasser und die Einstellung des Magnetsystems der Trommel
erfolgen (siehe dort).

. Inbetriebsetzung:

=l

Nach ordnungsgemif durchgefiihrter Montage werden die einzelnen Schmierstel-
len tiberpriift und evtl nachgeschmiert. Sodann wird das Magnetsystem und dann
der Antriebsmotor eingeschaltet. Nachdem die Probe durch Einwurf einiger Eisen-
stiicke ‘gemacht ist, kann mit der Beschickung begonnen werden. Man stelle den

- Auslaufschieber am Filltrichter so ein, daB das Material gleichmaBig liber die
Nenn. | Frowmel| Breito sﬁ]:.rl Hohe Linge] l,‘;:t.lll;, ’,‘,Lf,‘;i'; l:f/? Iéo/inm rz?/’fn ’ Schurre der Trommel zugefithrt wird. Die im Material enthaltenen Eisenteile
groBe Gewicht | werden von dem Trommelmantel bis zur unteren Scheitellinie mitgenommen
by diba| by | er|hy|hy hg by | 1 |m | n|bgfdpoes ke } und fallen bei richtiger Einstellung hinter dem Trennblech ab. Das unmagnetische
! M. ial st der Vorderseite der T 1 ab.
3X4,5 [450/315/430|1034| 680|460 635] 900/1100/1050] 490 | 420 | 60 |250| 3 | 270290310 | aterial stlirzt an der Vordetselte der Trommel a
3X6 |600{315(580(1184{ 830 460| 635, 900”100 1050] 4907 570 60 {250/ 3 315|330 355 )
3X1,5 |750{315]730{1334{ 980 460} 635 90011100 1050 490 | 7201 60 |250| 3 | 350 | 370 | 395 I 4. Wartung: :
7O [900/315880]1484)1130) 460 635 9001100 10501490 870 60 |250] 3 375 410 430 i - Simtliche Kugellager sind mit Fett gefiillt. Es empfiehlt sich, in Abstdnden von
| ;

1 Jahr das Fett zu erneuern. Gleitlagerstellen, wie z. B. der Riittelnocken, sind
von Zeit zu Zeit nachzuschmieren (s. a. Wartung der Trommel).

Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluSspannung 110 oder 220 Volt (bei i
Bestellung angeben). i
1) Form A, C und E fiir Materialien bis zur Stiickgré8e der zuléssi-
gen Schichtstarke.
2)Form B, D und F fiir Mahlprodukte oder von Natur aus feinkor-
nige Materialien.

58

Form A, C und E Form B, D und F
Nenn- | Arbeits- | Leistungs- | Antriebs- |{) Leistung | . Schicht- | Drehzihl |1) Leistung | . Schicht- | Drehzahl -
groBe breite | aufnahme | leistung | beilmm | etirke |d.Antriebs-| beilmm | stirke |d.Antriebs-
S x| zuliissig welle ichtstiir-|  zuliissig welle
mm Watt kW kem®/Std.|  mm U/min_|kem®/Std.| mm U/min
3X4,5 450 |- 290 0,25 0,93 | bis10 150 0,45 R 150 -
3X6 600 370 0,37 1,25 bis 10 150 0,6 Iizr'::'\f: 150
3X1,5 750 450 0,37 1,6 - bis 10 150 0,75 bisl,5g 150 H
3X9 900 540 0,37 1,93 bis 10 150 0,9 . 150
1) Maximale Leistung in m3/Std. = I;elstung bel 1 mm Schichtstirke x zuldssige ,
- Schichtstérke:
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Elektro-Schutzmagnete

Technische Erlduterungen

1. Verwendungszweck:

Schutzmagnete werden zur Eisenausscheidung in Schurren dort eingesetzt, wo
der Einbau von Magnettrommeln aus Raumgriinden nicht moglich ist oder wo
sie fiir die notwendige Ausscheidung geniigen. ‘Sie haben gegéniiber Trommeln
den Nachteil der geringeren Leistung und des nicht selbsttétigen Abwurfs der
Eisenteile.

2. Bauformen:

Die Normalausfiihrung zeigt das Mafbild. Eine neuere Ausfiiirung mit lamel-
lierter Oberplatte wurde zur Ausscheidung feinster Eisenteilchen (Mahleisen) in
letzter Zeit gebaut, um die Wirkung zu verbessern. Bei Kaskaden-Anordnung
(4 bis 6 Magnete versetzt untereinander) wurde dies Ziel auch erreicht.

3. Aufbau:

Der Schutzmagnet besteht aus einem E-férmigen Unterteil aus StahlguB, um
dessen Mittelpol sich die Spule legt. Die Rdume zwischen Mittelpol und AuBen-
polen werden, wie auch die Stirnseiten, durch unmagnetische Platten ab-
geschlossen. An einer der Stirnseiten befindet sich der gekapselte Anschluf3, Die
Liéngsseiten sind mit Winkeleisen zur Befestigung an der Schurre versehen. Bei
der Sonderausfiihrung ist die obere Abdeckplatte lamelliert ausgefiihrt. Die
obere Fliache ist nach dem Zusammenbau geschliffen.

4, Wirkungsweise:

Bei Einschaltung des Stromes entsteht zwischen dem Mittelpol und den AuBen-
polen ein Magnetfeld, so daB dariibergleitende Eisenteile festgehalten werden.
Das Abnehmen dieser Teile mufl von Hand erfolgen, so daB eine laufende Uber-
wachung notwendig ist. Die Giite der' Ausscheidung ist von der Schichtstirke, Art
und Gleitgeschwindigkeit des Schiittgutes, sowie der Breite und Zahl der Ma-
gnete abhéngig.

Bei der Sonderaustiihrung mit lamellierten Abdec}(platten und in Kaskaden-
Anordnung wird durch das. wiederholte Umstiirzen des Materials die Ausschei-
dung besonders kleinster Eisenteilchen wesentlich verbessert. AuBerdem kann
ohne Gefdhrdung der Ausscheidungsgiite ein Magnet nach dem anderen seitlich
herausgezogen und von anhaftenden Eisenteilchen gesdubert werden.”

I
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’Bestellnngﬁben fiir Elektromagnet-Trommeln, -Scheider und. Schutzmag

. Welche “Art und NenngréBe ist erwiinscht?

nete

CIA-RDP82-00040R000200100003-4

Elektro-Schutzmagnéte
Typ S

— Abmessungen —

. Welches Material soll vom Eisen gereinigt werden? ...

. StlickgroBe des Materials?

. Feuchtigkeit, Temperatur?

Mable in mm

= Gt 0yt -

Bezeichnung eines Elektro—SChutzmagneten von Breite by = 150 mm und’
m

Lénge 1; = 500 m

Elektro-Schutzmagnet S 1,5X5

. Etwaige GroBe der Eisenteile? ...

. Geforderte Leistung (m?/Std.)?

Arbgitefliche Befestigungslocher Leitungs-

Nenn- N auf- | Gewidst
5 ah
grofe by 1 . jezzim d | e ' nahme

. Welche Art und NenngréBe ist erwiinscht? S

. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfligung? ..

. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)?

. Sollen (bei Maschinen) Fiile und Filltrichter oder

Verkleidungen geliefert werden?

. Sonderwiinsche:

| 2,5X7 700 ,. 720

1,52 200
1,5X2,5 250
1,5X3 ’ 300
1,5X3,5 350
1,5%4- 400
1,5X4,5 450
1,5X5 500
1,5X6 600
1,5X7 700
1,5%8 800
1,59 900
1,5X10 1000 1020
1,5X11 1100 1120
1,6X12 1200 1220

2,5X3 300 320
2,5X3,5 350 370
2,5X4 400 420
2,5X4,5 450 470
2,5X5 500 520
2,5X6 600 620

COOVPTRD N A A W Wb

b

95
120
145
113
146
135
90 1128
148
140
156

2,548 800 820
2,5X9 . 900 920
2,5X10 1000 1020
2,5X11 1100 1120
2,5X12 1200 1220 130
2,5X13 1300 1320 142
2,5X14 1400 1420 11 124 380

VWO TTIDUTE S Ww W N

Ausfiihrung: Stromart: Gleichstrom fiir Anschluispannung 110 oder 220 Volt (bei
Bestellung angeben).

Anwendung: Bis 200 Watt mit Hebelschalter zu schalten, gréBere Leistungen An-
lasser erforderlich.
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" Bedienungsanweisung

Die obere Fliache der Elektro-Schutzmagnete muB bei Transport und Montage
sorgtiltig vor Beschddigungen geschiitzt werden, um- ein gutes Gleiten des Ma-
terials zu gewdhrleisten.

Montage:

Die normale Bauart wird in- einem genau zur GroBe des Magneten passenden
Ausschnitt der Schurre mit dem Winkeleisen befestigt, so daf keine Stauung des
Materials auftreten kann. Die Sonderbauart- ist allseitig bearbeitet und wird
zweckmiBig in ein Holzgestell auf Leisten gleitend eingebaut. Der an der An-
schluBseite angebrachte Handgriff dient dem bequemen Herausziehen bei der
Reinigung von Eisenstaub.

Inberiebsetzen:

Vor Inbetriebnahme ist die Nétzspannung mit der auf ‘dem’ Leistungsschild auf-
geschlagenen Spannung zu vergleichen. ZweckmiBigerweise wird zur Kontrolle
der Spannung eine Glimmlampe in den Stromkreis eingeschaltet.

Wartung:

Die Wartung beschrédnkt sich auf. die laufende S&uberung von anhaftenden
Eisenteilen. Ein Offnen des Schutzmagneten ist auf jeden Fall zu unterlassen, da
die Trennfugen geschliffen bzw. eingepalt sind.

«
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Allgemeines

Vorliegende Preisliste enthéit das gesamte Fertigungsprogramm auf
dem Sektor »Betonreaktanzspulen® fiir lnnenraumaufstellung:

Typenbezeichnung:

erste  Kennziffer: Nennstrom in A
zweite " : Spulenspannung
in V/Ph

Plan-Pos.-Nr.: 51 16 990

Waren-Nr.: 36 21 77 00

Nennstrom: 250, 400, 630 und 1000 A
Spulenspannung: 6, 8 und 10% der Ne’fzspannung/}/g kV
Netzspannung: 6, 10, 20 und 30 kv

Betondrosselspulen werden, wiz obige Aufstellung ausweist, fiir
Rei‘henspannungen bis 30 kV und Nennstréme bis 1000 A gefertigt.
Es st vorgesehen, das festgelegte Fabrikationsprogramm durch
Fertigung von Sondera-ursfuhrung‘en fiir Nennstréme von 1250, 1600
und 2000 A zu erweitern, Weiteren Sonderwiinschen kdnnen wir
leider im Interesse einer wirtschaftlichen Fertigung nicht Rech-
nung tragen.

Sémtliche Drosseln fiir eine Netzspannung von 6 kv sind  fir
Reihe 10 isoliert.

Ausfiihrung

Die Betonreakfanzspu!en werden als Kabelspulen ausgefihrt. Das
Charakteristikum dieser Typen ist die Verwendung von nur. nicht-
organischen- Materialien zum Aufbau. Die Wicklung besteht aus
Aluminiumseil mit Asbestumspinnung. Der Stromverdréngung wegen
ist das Aluminiumseij| mehrfach durch Asbesteinlagen untertailt.

Das Wickeln der Spulen erfolgt von Hand in radialen, konisch zu-
laufenden Lagen mit reichlichem Abstand von Windung zu-Windung
n Lage zu Lage, fortschreitend von auBen nach innen, in der
nachstef’n Lage von innen nach auBen, ohne Lotstellen. Die Lagen
konvergieren nach der Seite, wo die Lagenspannung am kleinsten

1
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und divergieren nach der Seite, wo die Lagenspannung am gréBten
ist.

Im normalen Betrieb sind diese Spannungen nicht hoch; im Kurz-
schiuBfalle kann jedoch die Spule die ganze Phasenspannung, im
unglinstigsten Falle die verkettete Spannung erhalten und die
Windungsspannung einen recht ansehnlichen Wert erreichen. Da
indes die Entfernungen von Lage zu Lage bzw. von Windung zu
Windung sehr reichlich gewdhlt sind, kénnen Uberschldge nicht
auftreten. Mit zunehmender Netzspannung wird die Lagenzahi er-
héht, so daB die Lagenspannung cinen gewissen Wert nicht lber-
schreiten kann.

Das AusgieBen der Betonsiulen wird mit einer Spezialmischung
vorgenommen. Durch eine besondere Warmebehandiung und Im-
prégnierung mit Lack ist die Aufnahmeféhigkeit von Feuchtigkeit
aus der Luft weitestgehend unterbunden und sine hohe Festigkeit
der Spule garantiert. Die Drossel erfillt samtliche Anforderungen,
die man an eine Reaktanzspule stellen kann. Neben der Kurz-

Blick auf eine 30 kV - Drosselspule mit innen hochgefihrten Ableitungen
und Parallelwiderstinden
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schluBsicherheit verdient besondere Erwédhnung die konstruktive
Auslegung mit nur anorganischen ‘Materialien.

Die im Beton eingegossenen Diibel zur Befestigung der Stijtzer
und Anschlisse werden bej Reaktanzen der Reihe 20 und 30 durch
Verbindungsbleche und Seile angelenkt, um ‘Aufladungen des Ge-
stells gegen die Wicklung zu vermeiden. Die Anordnung ist aus der
Prinzipskizze auf Seite 11 zu ersehen.

Zur Vermeidung von Uberschldgen zwischen den Klemmen durch
Uberspannungen, werden Démpfungswiderstande mit stark  span-
nungsabhéngiger Kennlinie parallel zur Drossel geschaltet. Dig
Montage der Widerstande erfolgt nach Aufstellung der Reaktanz
durch Festklemmen in die federnden Schellen. Fiir Reihe 6 und 10
ist ein Widerstand zu verwenden, fir Reihe 20 und 30 sind zwei
Widersténde in Serie zu schalten.

Schalwberspan‘nungen fihren im allgemeinen zu keinen Uberschla-
gen, da die Abstinde zwischen den Anschliissen reichlich gewahlt
sind; jedoch kénnen bei Kabeln durch Resonanzbildung gefahrliche
Uberspan‘nungen auftreten, so daB wir empfehlen, in jedem Falle
Paralleiwiderstinde vorzusehen.

Aufstellungsarten

Nachstehende Skizzen lassen die verschiedenen AufsteH»ungsmég-
lichkeiten von Betondrosselspulen erkennen. Die fiir die ginzelnen
Typen in Frage kommenden MaBe bitten wir, den Seiten 12 und 13
zu entnehmen. .

Wenn es die Platzverhiltnisse in den Anlagen gestatten, kdnnen
die Reaktanzen auch nebeneinander mit oder ohne gegenseitige
Abstiitzungen aufgestellt werden. |n letzterem Falle ist als Min-
destabstand zwischen den Spulen 0,5 m vorzusehen.

Bei der Projektierung jst ferner zu beachten, daB Eisenteile sowie

Grundsitzlich sind bei der Aufstellung von Reaktanzen die vom

VDE festgelegten Absténde bei der Projektierung 2y beriicksich-
tigen.

6
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Die Anschliisse der Drosseln sind in Anlehnung an DIN 46209 fest-
gelegt worden. Fir die einzelnen Stromstirken kommen folgende
MaBe in Frage:

250 A 30 X' 5
400 A 40 X 10
630 A 50 X 10
1000 A 80 X 10
Reite 10 2 d-225 i Para//g/widers!and

mit einer AnschluBschraube

mit zwei AnschluBschrauben

Reihe 202 d-260 %
Reihe 302 d:350 iy
O L
T :;‘ 1 =
L E
| hi | =
iy g —
| [l | =
i f il B
- i Ll
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Parallelwiderstand
KI 301
MaBbild fir KurzschluBdrosselspulen mit AuBenanschl

und innen hochgefihrten Ableitungen
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Techanische Daten

Die in der Liste angegebenen elektrischen Daten sind bezogen
auf eine Nennfrequenz von 50 Hz.

Die genannten Spulenspannungen gelten bei Betriesb der Drosssl
mit Nennstrom. Bei niedrigerer Belastung falit die Reaktanz-
spannung proportional dem Verhéltnis Betriebsstrom : Nennstrom.
Die Wicklungsverluste gelten ebenfalls fiir Nennbetrieb. Bei klei-
nerem Betriebsstrom fallen die Verluste mit dem Quadrat der
Belastung, z. B. bei Halblast auf 1/4, bei Viertellast auf 1/16.
Die angegebenen DauerkurzschluBstréme sind bezogen auf eine
KurzschluBzeit von 6 sec. entsprechend den Vorschriften des
VDE 0532. Bei abweichenden Zeiten ist gemdb der Beziehung:

161
Jkpix = Jkps - V ‘—J
x

der zuldssige KurzschluBstrom zu ermitteln.

Infolge der geringen Wirmekapazitdt von Luftdrosselspulen sind
auch kurzzeitige Uberlastungen nicht zuldssig.

U=100%

‘Ae!

Generalor-
seile

{U.
Netzseijte
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Z
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—

NN

nacheilend

\

VNN

]

Spannungsabfail Ae irn %

NN

\

z

N

6 8 0 e A 6

N N (-]
W 30100 Reaktanz in %

Spannungsabfall, hervorgerufen durch eine Drosselspule bei- verschiedensn Werten
des Leistungsfaktors. Netzbelastung induktiv.
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Trotz der hohen Reaktanz der Drosselspulen ist der Spannungs-
abfail im Nennbetrieb gering. :

Vorstehende Kurven geben eine Ubersicht und lassen die Verhilt-
nisse leicht iibersehen.

Fir die Angaben dieser Liste gelten die zuldssigen Abweichungen
nach VDE 0532.

Abweichungen in den Abmessungen und etwa hierdurch bedingte
Gewichtsénderungen bleiben vorbehalten.

Versand

Drosselspulen kommen in jedem Falle einphasig zum Versand.
Stitzer, Schrauben, Unterlegscheiben sowie Zwischenlagen, Ab-
leitungsmaterial und Parallelwiderstinde werden nach Priifung
demontiert und in einer Kiste getrennt expediert.

Nach Eintreffen am Montageort ist die Sendung nach Lieferschein
auf Vollsténdigkeit und evtl. Transportschéden zu prifen. Etwaige
Beanstandungen sind sofort der Fabrik zu melden.

Alle Teile ordnungsgem@B lagern, vor rauher Behandlung und Ver-
schmutzung schiitzen.

Montage

Auf Grund der Biegsamkeit der Kabel kann sich beim Transport
und bei der Montage die Form der Spule verdndern. Um jedoch
von vornherein die Differenzen in zuldassigen Grenzen zu halten
und eine reibungslose Montage durchfiihren zu kdnnen, sind fol-
gende Punkte zu berlcksichtigen.

1. Das Anheben der Spule darf grundsitzlich nur an den 4 ein-
gegossenen Transporthaken erfolgen. Die Wicklungen sind
durch Holzbeilagen vor Eindriicken oder Beschadigungen durch
die Seile zu schitzen.

|
Die Betonpfeiler miissen mit der ganzen Fliche auf den Stiit-
zern aufliegen. Es ist zweckmiBig, fir eine Spule Stiitzer
gleicher Toleranz zu verwenden. Grundsidtzlich ist zwischen
Pfeiler und Stiitzer eine PreBspanzwischenlage vorzusehen.

9
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Eventuell sich ergebende Zwischenrdume sind durch weitere
PreBspanunterlagen auszugleichen. Auf keinen Fall dirfen die
Zementpfeiler auf Zug beansprucht werden. Die Schrauben
zur Befestigung der mittleren und oberen Phase sind daher
nicht ibermabig stark anzuziehen. Ebenfalls 'soll hierdurch ein
HerausreiBen der Diibel oder Zersprengen der Porzellane ver-
mieden werden.

3. Innerhalb eines Satzes werden die einphasigen Drosseln als
obere, mittlere und untere Spule bezeichnet. Die Montage
hat so zu erfolgen, daB die Leistungsschilder der 3 Spulen
ibereinander liegen. Im librigen ist die verbindliche MaBzeich-
nung bei Aufstellung zu beachten.

4. Parallelwiderstande und deren Befestigungsschellen werden
getrennt geliefert und sind erst nach Aufstellung der Spulen
anzubringen. Nach Verschraubung der Schellen mit den An-
schliissen ist das Widerstandsrohr bis zum Anschlag einzu-
fiihren und zu befestigen.

5. Bei Aufstellung von Drosseln mit innen hochgefiihrten Ablei-
tungen ist es zweckméBig, einen Spezialmonteur unseres Be-
triebes hinzuzuziehen.

6. Kleine Schaden an den Betonpfeilern (ausgebrochene Kanten
und Ecken) kdnnen mit Tonerdezement selbst ausgebessert
werden. Bei groBeren Defektsn ist es unumganglich, die Spule
einzuschicken und eine Ausbesserung mit der Originalmischung
vornehmen zu lassen. ’

7. Fir Betondrosselspulen der Reihe 20 und 30 werden Stahl-
drahte und Laschen der Lieferung beigefligt, um die im Beton
eingegossenen Eisendlbel anlenken zu kdnnen. Die Montage
ist, wie in nachstehender Skizze angefiihrt, vorzunehmen. Ver-
bindungsstiicke (Bleche), Isolierscheiben und Rohre werden ge-
trennt mitgeliefert.

Zur Befestigung der Reaktanzen am Aufstellungsort sind Stein-
schrauben M 12 vorzusehen. Diese Elemente gehdren nicht zu
unserer Lieferung. Bei Vorbereitung der Montage sind demzufolge
entsprechend der Pfeilerzahl der Reaktanzen 5, 6 oder 7 Stein-
schrauben je Satz, bei Einzelaufstellung je Phase, zu beschaffen.
Die erforderliche Lénge liber Fundament ist mit 40 mm zu be-
messen.

10

Sechskantschraube

Verbindungsstuck i Unterlegscheibe
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Prinzipskizze der Seilanordnung
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KurzschluBdrosselspulen nach

Type
LBSa,

Netz-
spannung

kV.

Nennstrom

A

Nenn-
spannung

V/Ph

Nenn-
leistung

kVA,Ph

Wicklungs-

verluste

kW, 3Ph

|
i
[
|
|
|

2uldss. Daver-
kurzschlufy-
strom firb sec

kA

dynamischer
Grenzstrom

kA

250/208
400/208
630/208
1000/208
250/278
400/278
630/278
1000,278
250/347
400/347
6307347
10007347

208

52
83,5
131
208
69,5
111
175
278
87
139
219
347

9

9,5
14,2
18
10,6
13
17
21
11,8
13
19
24

4,175 ] 10,6

6,7
10,52
16,7

3,125

5

79
12,5

2,5

4

6,3
10

16,95
22,8
36,2
7,95
12,7
20
31,725
6,35
10,15
16
25,4

250347
400/347
630,347
1000/347
250/463
400/463
630.463
1000/463
250/578
400578
630/578
1000/578

87
139
219
347
116
185
292
463

144,5
231
364
578

10,2
13

4,175

6,7
10,52
16,7

3,125
5

7,9
12,5
2,5
4
6,3
10

10,6
16,95
22,8
36,2
7,95
12,7
20
31,725
6,35
10,15
16
25,4

2507695
400/695
630/695
1000/695
250/925
400/925
630/925
1000;925
250/1155
400/1155
630/1155
1000/1155

173
278
437
695
231
370
583
925
289
463
728
1155

6,7

10,6
14,5
22,8
36,2
7,95
12,7
20
31,725
6,35
10,15
16
25,4

250/1040
400/1040
630/1040
1000/1040
250/1390
400/1390
630/1390
1000/1390
250/1735
400/1735
630/1735
1000/1735

260
416
655
1040
347
555
875
1390
433
695
1093
1735

9,05
14,5
22,8
36,2

7,95
12,7

VDE 0532 in Betonausfiihrung

A mm

MaB a

MaB 3b

mm

MaB ¢

mm

|

Gewicht fir
Aufenanschl,

kg

1050
1170
1240
1430
1110
1220
1310
1430
1180
1320
1310
1500

2020
2010
2130
2210
2020
1960
2130
2450
2020
2010
2360
2450

|

400
480
470
540
400
480
470
540
470
470
540
610

850
1060
1390
1850

980
1100
1550
2110
1160
1490
1670
2550

Mehrgewicht
firinnen hoch-
gef. Ableitg, |

&g
16
25
34
63
16
22
34
67
16
25
36
67

1210
1320
1500
1500
1240
1310
1500
1620
1300
1390
1580
1690

2070
2010
2210
2450
2020
2270
2450
2690
2020
2270
2450
2690

470
470
610
610
470
540
610
720
470
540
620
800

1280
1490
2170
2550
1250
1600
2460
2830
1410
1820
2690
2910

|
|

18
25
46
67
16
27
49
73
16
27
49
73

Werks-
bgabepre!.

preis fir | innen hoch

Mehrpreis  fiir Mehrpreis
o b

ir

fi
Pa

5 hluk Ll

llelwid,

DM DM

-_—

tande

DM

1300
1310
1540
1730
1330
1410
1610
1800
1360
i 1470
1760
1860

" 1420
' 1490

1700

1890
| 1490
11570
1750
1880
1620
1600
1820
, 1890

12

3120
3190
3090
3190
2990
3190
3090
3440
3090
3190
3330
3700

620
620
720
800
680
720
720
870
620
700
950
930

1910
2120
2880
3770
2020
2250
3250
4620
2440
2580
3900
5080

25
35
55
90
22
35
55
96
25
35
64
95

4170
4170
4170
4070
4170
4170
4280
4170
4170
4300
4280
4830

870
880
930
930
870
960
1010
950
1010
890
1010
930

2730
3080
4380
5620
3120
3350
4650
5910
3460
3990
5130
7220

32
45
83
117
32
45
79
114
32
48
79
136
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Ersatzteile
[ .
i Gevwicht | abgabepreis
[ kg DM
Stitzer Reihe 10 Z 106 039 ‘
5 20 Z 106 040

» 30 Z 106 041

Parallelwiderstinde fiir Drosseln
Nennstrom 250 A
Netzspg. 3 kV 1 Stab Z 468 958

6 kv Z 468 959 Gleichstrom-Motor

| | Type GNT 437—2, 100 kW, 140 V, 200 U/mi
10 kv Z 468 960 0 00 U/min

Z 468 961
20 kv Z 468 960

30 kV Z 468 961

Parallelwiderstéinde fiir Drosseln
Nennstrom 400 — 10600 A

Netzspg. 3 kV 1 Rohr Z 468 962
6 kv ,, Z 106 215 E

10 kv Z 106 216 E

15 kv Z 106 217 E
20 kV Z 106 216 E
30 kv Z 106 217 E

Gleichstrom-Motor
Die tatsdchliche Betriebsspannung kann 109 iber der Netz- Type GNE 525—6, 140 kw, 220V, 600 U/min

, 22
spannung liegen.

14

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RP82-OOO4OR000200100003-4
B N ] . . .

Technische Erlduterungen

Vom Elektromotorenwerk Dessau werden Gleichstrom-Motoren und -Generatoren mit
Nebenschluf (N), Hauptschlufl (H) und Compoundwicklung (C) gefertigt. Die Maschi-
nen entsprechen den Regeln fiir elektrische Maschinen (REM 0530) und den einschlé-
gigen DIN- und VEM-Normen. Sie sind in rnechanischer und elektrischer Hinsicht
nach den neuesten Erkenntnissen und dem heutigen Stand der Technik ausgebildet.
Diese Maschinen sind lieferbar in den

Bauformen nach DIN 42950.

Gleichstrom-Generator (Doppel-Generator)
Type GNE 610—10, 2 x 190 kW, 230 V, 1000 U/min

Cc1

Die Schutzarten der Maschinen sind P 21 und P 22, sofern sie eigenbeliiftet werden.
Soll die Aufstellung in staub- oder gashaltigen Rédumen erfolgen, so kann durch An-
bringen von Luftstutzen an Ein- und Austrittséffnungen eine Fremdbeliiftung vor-
gesehen werden.

Nach DIN 40050 versteht man unter den einzelnen Schutzarten folgendes:
Schutzart P 21: Tropfwassergeschiitzt
Verhindert das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen
und das zufillige oder fahrlédssige Beriihren von spannungs-
tithrenden oder innen bewegten Teilen. Bietet aullerdem Schutz
gegen das Eindringen kleiner fester Fremdkorper. Die Zufiih-

Gleichstrom-Motor rung von Kithlluft wird nicht behindert.

5—7,5, 180 kW, 230 V, 750 U/min Lo Schutzart P 22: Spritzwassergeschiitzt )
Entspricht der Schutzart P 21 und sieht gleichzeitig Schutz
gegen das Eindringen von Wassertropfen oder Spritzwasser
ohne besonderen Druck von oben bis 30° {iber der Horizon-
talen vor.
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Aufbau

a) Das Gehduse wird als Schweifikonstruktion aus Stahl gefertigt. Es nim@t Flje
Hauptpole sowie die Wendepole auf. Wahrend die Wendepole aus Stahl gefertigt
sind, bestehen die Hauptpole aus lamelliertem Dynamoblech, welche am Polbpgen
bei stark {iberlastbaren Maschinen mit Nuten zur Autnahme der Kompensations-
wicklung versehen sind. Die Pole werden mittels Schrauben im Gehé&use befestigt,

b) Der Anker besteht aus einer Welle mit aufgesweiliten Tragstegen bzw.mit ei.nem
aufgezogenen Ankerkorper und dem darauf befestigten Blechpaket. Das Eisen-
paket wird aus voneinander isolierten Blechen gebildet und ist in Teilpakete auf-
geteilt. Zwischen diesen befindet sich je ein Schlitz, der fiir eine intensive Kiih-
lung des Ankers sorgt. Die Bleche werden mit Nuten versehen, welche zur Aul-
nahme der Ankerwicklung dienen. Die Wicklung ist eine Stabwicklung.
Der Kollektor setzt sich aus einzelnen Kupferlamellen zusammen, welche durch
Glimmerisolation voneinander getrennt sind. Die einzelnen Lamellen werden
durch Prefiringe und verglitete Schrauben zusammengehalten. Die am Kollektor
angebrachten Fahnen dienen zur Aufnahme der Wicklungsenden, so dafl mit
jedem Stab eine Lamelle verbunden ist.
Die Lagerung sdmtlicher Maschinen erfolgt mittels Wilzlagern, welche in den
Schildlagern aufgenommen sind. Diese Lager erhalten vom Herstellerwerlk der
Maschine die erforderliche Fettfiillung. Bei einer neu gelieferten Maschine ist es
empfehlenswert, das Fett wegen des unvermeidlichen Abriebes erstmalig nach
500 Betriebsstunden zu erneuern. Die weiteren Schmierungen erfolgen dann je-
weils nach 2000 Betriebsstunden. Nach etwa 7000 Betriebsstunden sind die Lager zu
Offnen und mittels Benzin oder Benzol auszuwaschen. Dann kgnn die Fettfillung
mit neuem séure- und harzfreien Wilzlagerfett erfolgen. Das Spezial-Wilzlager-
fett (kein Staufferfett) wird dann bis zu ¥3 in den freien Raum des Lagers ein-
gedrtickt. Mehr Fettfiillung hat ein HeiBlaufen der Lager zur Folge.
Nach VDE 0530 § 39 kann die Temperatur fiir Wilzlager 60° C iiber der Raum-
temperatur (35° C) betragen.
Der Klemmenkasten wird auf dem Gehiuse angeordnet. Ein Drehen des Klem-
menkastens von 180° zum wahlweisen Abfiihren der Kabel nach rechts oder links
ist moglich. Er enthilt die Anschliisse der Ankerwicklung und Neben- bzw. Haupt-
schluBwicklung. Bei compoundierten Maschinen wird die Compoundwicklung auf
besonderen Wunsch herausgefiihrt.

Leistung

Die in den Typenbldttern angefiihrten Leistungen gelten fiir Dauerbetrieb. Die Ma-
schinen sind so ausgelegt, daf3 sie bei allen Belastungen zwischen Leerlauf, Vollast
und kurzseitiger Uberlast mit 50% der Nennlast entsprechend den VDE-Vorschrifien
0530 praktisch funkenfreien Lauf gewdhrleisten. Liegt eine andere Betriebsart als
Dauerbetrieb vor, so ist Riickfrage im Herstellerwerk erforderlich.

Kiihlung — Erwiirmung

Zur Abfiihrung der Verlustwirme werden die Maschinen mit einem Ventilator ver-
sehen, der die Kiihlluft stirnseitig durch das A-Lagerschild ansaugt und die warme
Luft durch Offnungen im kommutatorseitigen Teil des Gehiuses nach beiden Seiten

6

wieder ausbldst. Dieser ist so ausgelegt, daf} ein Uberschreiten der nach REM fest-

gelegten Erwdrmungsgrenzen nicht auftritt.

Bei Isolationsklasse A, der Normalausfiihrung simtlicher Maschinen, werden 60°C

als dullerste Erwidrmungsgrenze beansprucht.

Dabei wird eine maximale Kiihlmitteltemperatur (Raumtemperatur) von 35°C zu

Grunde gelegt, so dafB} die Hochsttemperatur der Wicklungen 95°C betragen kann.

Bei Sonderanfragen ist die Auslegimg der Maschinen in Isolationskiasse B mit einer

Erwérmungsgrenze von 80°C méglich.

Ist die Raumtemperatur bzw. Kiihlmitteltemperatur gréBer als 35¢ C, so macht sich

eine Verminderung der Leistung wie folgt erforderlich:
Raumtemperatur (*C) 40 45 50

5
Leistungsverminderung (% Nn) 10 15 20 2i

Unterliegen die Maschinen der Drehzahlregelung, so macht sich u. U. Fremdbeliiftung
erforderlich.
Drehzahl
Die in der Liste angegebenen Drehzahlen sind Nennwerte und kénnen 1t. VDE 0530
folgende Abweichungen bei Nennleistung aufweisen:
Gleichstrommotoren mit NebenschluBwicklung . . . . . ., . . . 5%
Gleichstrommotoren mit DoppelschluBwicklung . . . . . . . . . 6%
Gleichstrommotoren mit Reihenschlufiwicklung . . . . . .. . . 7%
Auf besonderen Wunsch kann bei Gleistrommotoren Drehzahlregelung vorgesehen
werden. Ist konstante Leistung liber den ganzen Drehzahlbereich vorgesehen, so er-
folgt die Regelung durch Feldschwéchung. Zur Auslegung ist die Leistungsangabe
bei der unteren Drehzahl maBgebend. Um stabiles Betriebsverhalten zu gewihr-
leisten, soll das Regelverhiltnis im Héchstfall etwa 1:3 nicht tiberschreiten. Béi Dreh-
zahlregelung durch Feldregelung macht sich die Anordnung einer Compoundwick-
lung notwendig.
Soll der Motor tiber den gesamten Drehzahlbereich bei konstantem oder quadratisch
fallendem Moment arbeiten, so macht sich Ankerregelung notwendig, Fiir die Aus-
legung ist neben dem Regelbereich die Angabe der Maschinenleistung bei der héch-~
sten Drehzahl erforderlich.
Bei groBlem Regelbereich werden mit Riicksicht auf eine intensive Kiithlung die Ma-
schinen mit Fremdbeliiftung gefertigt. ‘

Spannung

Die in den Typenblittern angegebenen Spannungen entsprechen den Normspannun-
gen. Bei Gleichstromgeneratoren, welche unabhéngig von der Last konstante Span-
nung abgeben sollen, wird Verbundwicklung angeordnet,

Aufler den in der Liste angegebenen Spannungen koénnen bei Riickfrage im Her-
stellerwerk Maschinen fiir andere Betriebsspannungen geliefert werden.

Erregung
Bei Maschinen mit NebenschluBwicklung kann sowohl Fremd- und Selbst- als auch

Eigenerregung vorgesehen werden. Bej Fremderregung ist die Erregerspannung mit
220 V festgelegt.
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Bestellangaben

Um eine einwandfreie Beratung in allen Fragen durchfiihren zu kénnen, sind nach-
stehende Angaben unbedingt erforderlich:

L1574 o TC YR BaULOorm . Schutzart ...
Nennleistung ... kW; Nennspannung .......... V; Nenndrehzahl ... U/min
EITeBUNE.! oiirivnsissesasssssesssssonsens . Erregerspannung und’ Art: ... .
Betriebsart ... ; Schaltung/Std. ... ; Uberlastbarkeit: ...
Drehzahlregelung bei ...} REEELATE i) REGELIDETEICH il
Spannungsregelung bei ...; REgElArt e ; Regelbereich

Drehsinn von Antriebsseite aus gesehen (normal rechts)

Klemmenkasten von Antriebsseite aus gesehen (normal rechts).........oorees S

Soll Generator konstante Spannung abgeben?

Aufstellungsort: 1. Kithimitteltemperatur (RAUMEEMPEratur) ... .

2. Chemische Einfliisse

3. Klimatische Verhéltnisse

4. Staubige Luft
Anzutreibende bzw. antreibende Maschine:

1. Art der Maschine
(bei direkter Kupplung, Achshéhe, Wellenflansch, evtl, Skizze)

2. Drehmoment (gegebenenfalls Drehmoment-Charakteristik)

8. Schwungmoment
einschl. Schwungrad: ... KEM? el s U/min

4. Taktzahl bei Antrieb durch Kolbenmasching ...
5. Zylinderzahl bei Antrieb durch Kolbenmasching ...

6. Durchgangsdrehzahl

7. Art der Kupplung

Planpositionen und Warennummern fiir Gleichstrom-Motoren

; |
Nenndrehzahl LieI;slt{wg Warennummer Planposition

Spannung 220 Volt

485 20 bis 85 36 11 15 20 51 12 130

580, 485 35 bis * 50 36 11.15 60 51 12 130

725, 580, 485 50 bis: 70 36 11 16 20 51 12 140

970é 725, 5%0, 485 70 bis 100 36 11 16 60 51 12 140

A. B

1450, 870, 725,880, 1 1 100 bis 500 36 11 17 20 . 5112 150

970, 725, 580, 485 500 bis 1000 36 11 17 60 51 12 150
Spannung 440 Volt

485 | 20bis 3 86111580 | 5112130

580, 485 . | 35 bis 50 36 11 15 70 | 51 12 130

725, 580, 485 | 50 bis 70 36 11 16 30 | 51 12 140

970, 725, 58)0, 485 ‘0 70 bis 100 36 11 16 70 ‘ 51 12 140

P o

1400, 870,725, 580, 11 100 bis 500 86111730 | 5112150

970, 725, 580, 485 j 500 bis 1000 36 11 17 70 ; 51 12 150
Spannung 600 Volt

970, 725 ‘ lber 1000 36 11 18 20 J 51 12 160

. B \

Planpositionen und Warennummern fiir Gleichstrom-Generatoren

i |
Nenndrehzahl ( I;ilsf{wg { Warennummer }‘ Planposition
Spannung 230 Volt
485 10bis 40 | 36121820 | 5115110
_ 580,485 40 bis 100 BI2140 | 5115120
1400, 80 720 P04 | 100 wis 1000 3121520 | - 5115130
970, 725 iber 1000 36121620 | 5115140
Spannung 460 Volt
1 i
485 ' 10 bis- 40 36121880 | 5115110
580,485 10 bis 100 36121480 | 5115120
1450, B70, 725, 580, } 100 bis 1000 36121530 | 5115180
970, 725 dber 1000 | 36121630 | 5115140
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Gleichstrom-Motoren

Typ GNE, GCE, GHE

Spannupg 220 und 440 V

Gleichstrom-Motoren

Typ GNE, GCE, GHE

Spannung 220 und 440 V

Nenn- Nennstrom

Leistung drehzahl
kW | PS | U/min 20V |

etwa Amp. bei
40V

Wirkungs-
grad

etwa %

|
|

Nennstrom
etwa Amp. bei

20V | 440V

Nenn-
Leistung drehzahl

|
1
|
|
KW PS | U/min |

i Wirkungs-
grad

I

| etwa %

Grunddrehzahl 1500

1450

581
1450 | 75

16—10
17—10
18—10
19—10
522—10
526—10

845—10
982—10

Grunddrehzahl 1000

970 390
7 490
615
970 | 770
970 | 1000
970 1250
970 1580
970
970
970
970
970
970

Grunddrehzahl 600
i 580 2161)
580 270"
580 3501
580 440"
580 550
580 710
580 900
580 1140
580 1400
580 1800
580 —
580 —
580 : —
580 | —

|
|
‘
r

Grunddrehzahl 500

Grunddrehzahl 750

16—7,5

17—7,5

18—7,5

19—7,5
522—7,5
525—7,5
612—7,5
6156—7,5
722—17,5
725—1,5
842—7,5
845—7,6
982—7,5
985—7,5

290
360
460
570

1120

1140
1420
1770
2210
2200%)

P50 1650

| 485 :
485
485
485
4385
485
485
485
485
485
485
485
485

Grunddrehzahl 250

*) nur fiir 600 Volt

1y auch fiir 110 Volt

Erregerdaten auf Anfrage

180 p 250 900
225 250 1140 505
280 £ 250 | 1400 690
260 250 | 1800 890

92
92
92
92

1) auch fiir 110 Volt

Erregerdaten auf Anfrage
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Gleichstrom-Generatoren

Typ GNE, GCE, GHE

Spannung 230 und 460 V

kW ]

Leistung

| Nenn- Nennstrom Wirkungs-

drehzahl etwa Amp. bei grad
U/min 280V 460 v

PS etwa %

Gleichstrom-Generatoren

Typ GNE, GCE, GHE

Spannung 230 und 460 V

Leistung

kW

Nenn- ‘
drehzahl
PS U/min 280V

Nennstrom
etwa Amp. bei

460 v

Wirkungs-

grad

| etwa %

Grunddrehzahl 1500

| 0 252
52 32
9 695

1450 | 5
450 |6
1450 | 13
1450 — 870
1450 — 1090
1450 — 1370
1450 — 1330%)

158

Grunddrehzahl 600

Grunddrehzahl 1000

| 970

I 970
970
970
970
970
970
970 870
970 1190

. 970 — 1370
970 1740
970 1670 %)
970 20u0%)

80 | 187
580 |

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

Grunddrehzahl 500

Grunddrehzall 750

1120

T
725 | 244 | 122
25 1 34 | 157
720 392 | 196
725 | 490 245
725 | 610 305
725 820 390
725 980

725 780
5 980
1220
1540
1960

1870%)

5 ;
725 | 610 ‘
|

|

485

; 780
306 | 5 980
380 | 1220
49 20 | 1560

*) nur fir 600 Volt

Erregerdaten auf Anfrage

Erregerdaten auf Anfrage
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|
|
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|

1555 42

015
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l

930 1480{1625/715

E3
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cuttoustrn
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|
|
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1303“ 1505

Gleichstrom-Maschinen Typ GNE, GCE, GHE

durchzugbeliiftet
I
[
7 10‘ 1 250I1
| j

?
120,
|
|

|
!
f

1000, 42

580

120 800:12!

50;1303 1

!

|
|

|

42

|
|
|
|

1000,

|670

Passung m 6 fiir Maf3 d

722.1
221
750

72511

Léangen I, I, III sind bei Bestellung im Herstellerwerk zu erfragen.

T kleine Stromstérke, II mittlere Stromstérke,

IIT grofle Stromstérke.

Bedienungsanweisung
fiir Gleichstrom-Motoren und -Generatoren

1. Aligemeines

Zum Heben der Maschinen sind grundsétzlich die daftir angebrachten Tragdsen zu
verwenden. An Maschinen auf Grundplatte sind in der Regel zum Transport
Loécher im Rahmen vorgesehen. Es ist unzuléssig, Tragseile um Wellen, Lagerbdcke,
Kupplungen oder dergleichen zu schlingen.

Die Maschinen diirfen unter keinen Umstinden unverpackt im Freien stehen-
bleiben. Eventuell notwendige Lagerung nach dem Auspacken darf nur in trocke-
nen Raumen erfolgen.

Der Isolationswert darf nicht weniger als 1000 Ohm je Volt betragen. Wenn notig,
ist die Trocknung im Einvernehmen mit dem Hersteller durch Stromwérme oder
eine fremde Warmequelle sorgféltigst durchzufiihren,

Bei der Eingangskontrolle empfiehlt es sich, darauf zu achten, ob duBerlich sicht-
bare Mingel vorhanden sind, Biirstenhalter und Kohlebiirsten vollzéhlig und un-
beschédigt sind, die Kohlebiirsten sich leicht im Burstenhalter radial bewegen
Jassen, der Anker sich bei Wilzlagermaschinen leicht von Hand drehen 148t.

. Montage

a) Aufstellung
Der Aufstellungsort mul3 der Schutzart der Maschine entsprechen, Es ist dar-
auf zu achten, daB die nétige Frischluftmenge zur Verfiigung ist. Die bauliche
Gestaltung des Fundamentes muB derart sein, da3 die ausgeblasene Warmluft
nicht unmittelbar wieder angesaugt werden kann. Erschiitterungsfreies Funda-
ment ist unbedingt erforderlich. Bei Bauarten, bei denen die Einstellung des
Ankers in die magnetische Mitte nicht zwangsldufig gegeben ist, ist diese nach
den beigegebenen MaBen einzustellen. Nach erfolgter Einstellung darf der
Anker bei erregter Maschine keinen axialen Schub ausiiben, d. h. er muB} axial
in beiden Richtungen Spiel haben.

Das Gehéuse ist an der dazu vorgesehenen Schraube zu erden.

Ausrichten

Die Wellen der beiden zu kuppelnden Maschinen miissen genau fluchten. Zum '
Aufbringen von Kupplungen, Scheiben, Ritzel oder dergleichen, sind Vorrich-
tungen zu verwenden. Kupplungen miissen vor dem Aufziehen gut gewuchtet
sein. Vom Herstellerwerk mitgelieferte Kupplungen und Scheiben sind ge-
wuchtet.

Der Wellenzapfen ist gut einzufetten.

Einlagermaschinen mit Flanschwelle sind mit einem Hilfslager versehen, das
den Anker in der Mitte des Geh#uses hilt. Zum Kuppeln darf das Hilfslager
nicht entfernt werden. Erst nach einwandfreiem Kuppeln der beiden Flansche
wird das Hilfslager entfernt. Der Luftspalt zwischen Anker und Poleisen muf}

17
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dann auf dem ganzen Umfang dem Nennmaf entsprechen. Die zuléssige Tole- jgweils nach 2000 Betriebsstunden. Sie sind den jeweiligen Betriebsverhalt-

ranz betrégt + 0,3 mm. ms;en .anzupalssenA Nach jeweils 7000 Betriebsstunden sind die Lager zu 6ffnen
o e v e e e Spesa e o . Fetling i

Vor Inbetriebnahme ist die Maschine, nach Méglichkeit von Hand, durchzu- und zwar so, daB der freie Raum ;315 . 2/; i,fe;uet 1;5(;21? Stali.ffe1<‘fett) .erfuolgen,

drehen. Die Anschliisse sind nach dem Schaltbild im Kle{n111e111<a§te11deck‘el Zu hat ein Heiflaufen des Lagers zur Foige »8 - Eine gréflere Fettfiillung

iberpriifen. Die Kabelerde muf} angeschlossen sein. Auf die Drehrichtung ist zu Bei Maschinen mit aut u . .

achten. Sind Reaktionsbiirstenhalter eingebaut, so ist die Drehrichtung des fettung der Wl au- oma Is?hef Fettl}xenggnregelung ist Reinigung und Neu-

Kollektors immer gegen den spitzen Winkel der aufliegenden Kohlebiirsten, i ng der Welzlager nur bei der Generaltiberholung erforderlich,

Die Kohlebiirsten miissen mit % der Fliche tragen. Notfalls miissen die Biirsten Die Nachfettung erfolgt wie vorstehend angegeben.

neu eingeschliffen werden. Dazu wird nicht zu grobes Schmirgelleinen, mit der Bei Gleitlagern ist das 01 alle 6 Monate, nach Reinigung des Lagers, zu er-

Schmirgelfliche gegen die Kohlen, iiber den Kollektor gezogen. Hierbei ist dar- neuern.

auf zu achten, daBl beide Léngsseiten unbedingt scharflkantig bleiben. Es ist Nach VDE 0530 § 39 kann die Temperatur der Lager iber der Raumtemperatur

darauf zu achten, dafl die Biirstenbriicke in ihver richtigen Lage festgeklemmt betragen:

ist, und zwar so wie sie im Pruffeld des Herstellers eingestellt und durch Mar- bei Wilzlagern 600C

kierungspfeil gekennzeichnet wurde. bei Gleitlagern 450C

Der Kohlenstaub darf unter keinen Umsténden in die Maschine hineingeraten.

Der Kohlestaub muB abgebiirstet oder abgesaugt werden. 4. Ersatzteile

Wiilzlager sind vom Hersteller mit Fett gefiillt. Bei Bestellung von Ersatzteilen ist Type, Maschinen-Nv.,, Leistung, Spannung,

Bei Ringélschmierung sind die Lager mit Petroleum auszuspiilen und danach Strom und Drehzahl anzugeben.

mit O1 zu fiillen. Bei Druckélschmierung ist auBerdem der Oldurchlauf zu kon- Bei Erneuerung der Biirsten sind die Abmessungen und die Biirstenmarke an-

trollieren. zugeben. Die Walzlager-Nachbestellung erfolgt nach den DIN-Bezeichnungen.

Es ist ratsam, die Maschine nicht sofort mit Nennlast zu fahren. Zunéchst lang-

sam bis auf Halblast belasten. Zeigt sich nach einer Stunde keine tibermiBige 5. Lagerhaltung

Erwérmung der Lager und sind am Kollektor und den Biirsten keine Mangel Maschinen, die lingere Zeit nicht in Betrieb sind, miissen an trockenen und staub- .

festzustellen, so kann mit Nennlast gefahren werden. freien Orten gelagert werden. Bei gréBeren Maschinen (iiber 50 kg) mit Wilzlagern

empfiehlt es sich, den Laufer thglich etwas zu verdrehen. Hierduich werden hohe
3. Wartung ortliche Beanspruchungen im Wilzlager vermieden,

a) Kommutator
Leichte Schmutz- und Fettschichten auf der Kommutator-Oberfliche entfernt
man durch Abreiben mit einem mit Benzin angefeuchteten, nicht getrankten
Lappen.
Ist die Oberfldche rauh geworden oder zeigen sich Riefen oder Brandstellen, so
ist er mit Schleifklotz und feinem Schmirgelleinen vorsichtig zu gliatten. Fihvt
das nicht zu einer glatten Oberfliche, mufl der Kommutator iiberdreht und aus-
geségt werden. Die Tiefe ist gleich der Glimmerstirke. Die scharfen Drehkanten
der Lamellen sind sauber zu brechen. Abgefahrene Kohlebiirsten sind zu er-
neuern. Is ist die gleiche Qualitét zu verwenden. Einschleifen siche unter ,,2%
Es ist in Absténden zu kontrollieren, ob die Kohlebiirsten sich im Kasten noch
leichter auf- und abbewegen lassen.
In Absténden sind die freien Réume zwischen den Lamellen mit einer Biirste,
in Richtung zum Lagerschild hin, auszubiirsten.

b) Lager

Wiélzlager missen erstmalig nach 500 Betriebsstunden (Beseitigung des Ab-
riebes) eine neue Fettfiillung erhalten. Die weiteren Schmierungen erfolgen dann

18

D ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4

/tl / o - s

()

(

Drehstrom-Synchron-Generator
Type SEE 910-8, 400 kVA, cos. ¢ = 0,8, 500 V, 750 U/min

Polrad fir Drehstrom-Synchron-Generator
2000 kVA, 1500 U/min
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'lich. Das Eindringen von ‘Wasserl;‘bp{'en oder ‘Wasserstrahlen ‘iolme.besonderen 5. 'Aufbay -
Druck ist von allen Seiten verhindert. ’ : ) K ) . .

P 44'= damipfdicht : . Lo ; - a) Der' Stinder ist' eine Stf:hlblech-Schweinonstruktion, Er nimmt - das aktive -Eisen- -
Es ist .die gleiche Schutzart wie P33, jedoch Schutz gegen feinen Staub ‘und. - ‘p:'xket auf, wel.ches‘ aus einzelnen voneinander isolierten Blechen besteht. Die gesamte
Wasserdampf. i ; : Exs{enpaketbreﬂe ist zur Ver-bessemng der Abkithlung aus ‘Teilpaketen aufgebaut;
Mit dieser Schutzart werden  nur die Klemmenkisten der:explosionsgeschiitzten zwischen denen sich ein Schlitz fiir das Durchstrémen der Kiihlluft befindet.
Maschinen ausgefihrt, b) Léufer oder Polrad. Dieses besteht aus einer StahlguBkonstruktion mit ausgeprigten

Explosionsschutz nach DIN' 571707171 und DIN 57165 o Polen.. Die Porlschuvhe mit gleicher Werkstoffgiite sind durch Schrauben am Polkern

"' Schutzart ,,fremdbeliiftet : R befestigt. Zum Anziehen der hochbeanspruchten Schrauben werden eigens hierfiir ge-
Hier wird der Motor stindig von Frischluft unter Uberdruck durchspiilt. schaffene Drehzfl01nentensclxlﬁssel Ver.wendeh Durch die Fli-ehkraft mech. hoch be-
Ziindende, und funkenbildende Teile kénnen somit nicht mit explosiblen 'Gasen, anspruchte P,o.lmder werden als Schmledestiick ausgefithrt. Die Polbefestigung erfolgt
Stauben oder S chlagwettern in Beriihrung kommen. dann durch eine S‘chwa.lbenschwan%konstruktxon‘
Niheres ist unserem Merkblatt -iiber explosionsgeschiitzte Maschinen zu ent- Au.f dem Polkern 1s't die Elrregerwmklung aufgebracht.
nehmen. . Bei Synchron-Maschinen mit Anlauf oder Démpferkifigwicklung werden die Polkerne
bzw. Polschuhe aus einzelnen, voneinander isolierten Blechen zusammengesetzt.
3. Ilgl::l;:]gu ftﬁng exfolgt PRI S ‘angeor‘dneteﬂ Ventilator. Maschinen in c) E'bie;] Iggerung er.folgtdmittels. Wﬁ!zlagern, w?lchg in den Schildlagern aufgenommtle.n

Schutzart P12 und P 22 erhalten einseitige Beliiftung, Maschinen in Schutzart P 11-und sind. Diese La.gel werden bexelt's im Werk mit einer Fettmenge versehen, welche fiir

a4 S g :  etwa 500 Betriebsstunden ausreicht.

P21 dagegen zZweiseitige Beliiftung. d) Der Klemmenkasten wird auf dem Stindergehiiuse, von Antriebsseite aus gesehen,

4. Erwirmung . ) rechts angeordnet. Es werden, wenn bei der Bestellung nicht ausdriicklich anders

Simtliche Maschinen werden im Stinder mit Isolierstoffen der Klasse A ausgefuhrt.- Die | verlangt wird, die drei Anfinge und die drei Enden der Wicklung an das Klemmen-

Erwirmungszunahme darf hierbei 60°C betragen, wobei eine n.naxima.le Ki’xh]{mtte}» brett herausgefiihrt. » :

temperatur (meist Raumtemperatur) von 85°C zugrun(ie gelegt ist. Es’ darf also die e). Die Wicklung, Die Stinder der Maschinen ab 5000 Volt erhalten Formspulenwick-

_ maximale Temperatur der Stﬁnderw?cklung 60+85="95"C ?’e“ag"j_“‘ sunahme d lungen, Die Formspulen werden zur Vermeidung von Glimmentladungen, hervor-

Das Polrad wird ausgefiihrt rr:it Isoh.ers.toffen der Klasse B Dlel Erwirmungszuna ngx;c ér gerufen durch Lufteinschliisse zwischen den einzelnen Leitern, im Vakuum mit einér

Wicklung betragt hierbe.i 80. C, bei einer maxm"lalen Kuh]m1tte1temper:;§)ur ;’50 i 1'150 ¢ Spezialkompoundmasse getréinkt. Danach wird ‘auf eigens hierfiir geschaffenen Maschi-

Die‘ZIViddung darf also in diesem Falle eine maximale Temperatur von 80+35= nen die Spulenisolation aus Mikafolie (Glimmerprodukt) unter Druck und Hitze wm

erreichen. . o . diese Spulen gebiigelt.

Ist die Raumtemperatur bzw. Kihlmitteltemperatur groBer a'l? 85°C, so macht sich Maschinen unter 5000 Volt erhalten im Stinder Triufel- oder Fidelwicklung, das

eine Verminderung der Leistung nach folgender Kurve erforderlich: heifit, die Leiter werden einzeln in die isolierte Nut eingebracht. Nach Fertigstellung

. : der Wicklung wird bei allen Maschinenarten der gesamte Stinder im Vakuum oder
«E im Tauchverfahren mit einem oder mehreren Spezialtrinklacken getrinkt.
éu Die Wicklung des Polrades besteht aus Kupferprofilen, welche ohne Trénnstellen zur
H 2 [ Spule -geformt werden. Als Isolationszwischenlage werden Asbeststreifen verwendet.
E N Die Isolation des Polrades entspricht somit der Wiirmebestindigkeitsklasse B (Isola-
55 N tionsklasse B). ) ) .
N f) Erregung. Die Erregermaschine. ist auf der Schleifringseite angeordnet. Das Gehause
50 N ist an das Lagerschild des Generators angeflanscht. Der freifliegende Anker der Er-
B - regermaschine ist auf die gemeinsame Generatorwelle aufgezogen, Fiir die Beliiftung
45 I der Erregermaschine dient ein eigener Venﬁlator, der im Gleichstromgehsuse unter-
T : gebracht ist. ) ) '
401 - - - TN Soll die Erregermaschine getrennt aufgestellt werden oder erfolgt .die Erregung des
35 ™ Polrades durch ein fremdes Netz, so ist das bei der Bestellung besonders zu er-
wihnen.
30
60 " 8 - 9 100 ppotorleistung 6. Leistung .
) derN;nnleistung Die in" den Typenplinen angegebenen Leistangen gelten fiir Dauerbetrieb. Liegen
Verminderung der Leistung bei erhohter Kith]mitteltemperatur andere Betriebsverhltnisse vor; dann ist Riickfrage im Herstellerwerk erforderlich.-
6 ) ’
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y

istungsfaktor — Witk 1

Alle Angaben in den technischien Tabellen verstehen sich bei Motoren fiir einen Leistungs-
faktor cos. phi'=1. Bei Generatoren gelten die’ Angaben fiir einen Leistungsfaktor
cos.. phi =0,8. . )

Sollen: Motoren oder Generatoren als Phasenschicber arbeiten, dann gilt hierfiir ein
Leistungsfaktor cos..phi etwa 0. Bei derartigen Betriebsverhaltnissen macht sich eine
Leistungszuriicksetzung um' etwa 25 % notwendig. .

% der Nennleistung

0 01 02 03 04 05 gs o7 08 09 10 Leis(tungsvfnktor
(cos )

Nennleistung in Abhingigkeit des Leistungsfaktors

Die Hydrogeneratoren 'sind bereits fiir Phasenschieberbetrieb ausgelegt.
Der Wirkungsgrad #ndert sich bei Teillast etwa nach folgender Kurve.

700

< 80 .
B R 2 % Y 44 4 der Nennlast
Witkungsgrad in- Abhingigkeit der Leistung (bei constantem cos )

8. Spannung — Frequenz

Die technischen Daten sind erstellt fir die auf den technischen Tabellén angegebenen
Spannungen bei einer Frequenz =50 Hz. Weichen die Spannung oder’ Frequenz um
. mehr “als, £5 %‘ vom angegebenen Wert ab, dann muf3 der Motor oder Generator eine
eigens hierfir ausgelegte Wicklung erhalten, ’

. Drehzahl

Es sind nur die in den techniscien Tabellen angegebenen Drehzahlen moglich. Zwischen-
werte wiirden eine andere Frequenz als 50 Hz, voraussetzen. - :

3

Die Schleuderdrehzahl bei Generatoren ist' die ‘maximal zuldssige. Drehzahl. Wird diese
iiberschritten, so kénnen in den ‘rotierenden Teilen bleibende Verformungen auftreten.
Die Schleuderdrehzahl betrigt das 1,25fache der. Nenndrehzahl.
Hydrogeneratoren machen hierin eine Ausnahme. Bedingt durch den Antrieb, ist hier eine
maximale Drehzahl zuliissig, welche das 2,5fache der Nenndrehzahl betrigt.
[0. Drehmoment ; )

Das  Anlaufmoment der Synchron-Motoren mit Anlaufkifig betrigt etwa das 0,3fache

- ‘des'Nennmomentes.: Die ‘GroBe. des Kippmomentes (das grofBtmogliche Moment) betriigt
etwa das'2fache des Nennmomentes.

; 3 on

. KurzschluBmoment : . )
Das KurzschluBmoment betréigt max. bei einem auftretenden Stof-KurzschluBstrom etwa
das 10fache des Nennmomentes, hei cos. phi = 0,8 gerechnet.

. Bestellangaben :
Um eine einwandfreie Beratung in allen Fragen durchfiihren zu Konnen, sind nach-
stehende Angaben unbedingt erforderlich: )
Type ‘Bauform Schutzart

Nennleistung . kVA; Nennspannung ...........merns. 'V
Drehzahl ...

Erregung ... Litissoserssssesivssensssasns oo Leistungsfaktor ..

revernn U J/I0in; Frequenz

Anordnung des Klemmenkastens von Antriebsseite aus gesehen

(normale Ausfithrung rechts) \

Drehsinn von Antriebsseite aus gesehen

Ist Dampferwicklung erwiinscht?
Ist Anlaufkifigwicklung erforderlich?
Sind Nut-Widerstands-Thermometer erforderlich (Stiickzahl): -

Aufstellungsort: 1. Kithlmitteltemperatur (Raumtempératu.r)
2. Chemische Einfliisse ...
8. Klimatische Vérhﬁltnisse
4. Staubige Luft
Anzutreibende bzw. antreibende Maschine
1. Art der Maschiné :
(Bei direkter Kupplung, Achshohe, Wellenﬂar;sdl, eventuell Skizze)
2. Drehmoment (gegebenenfalls Drehmoment-Charakteristik) ...

8. Schwungmoment l
einschlieflich Schwungrad:
4. Taktzahl bei Antrieb durch

ek
5. Zylinderzahl bei Antrieb durch Kolbenmaschine .........
6. Durchgangsdrehzahl ........0........
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! PRES ‘ . .
| Bex Parallelbetrieb- sind dariiber hinaus nod’x fo]gende Angaben erforderlich:
I 3
{ 1; Wieviel Synchron-Maschmen, welcher Art und mit welchem “Antrieb  laufen parallel? s . Drehstrom-Synchron-Motoren
5 9. ‘Hingen die Maschinen am starren Netz oder speisén sie ein separates Netz?'
! 3. Mit we‘lcher Leistung und mit welchem cos. phi* werden die Maschinen dauernd oder Typ SEE
| kurzzeitig gefahren?. - - ) Spgrmung 380 und 500 V Mafbild auf Anfrage
| 4. Wie groB ist das Schwungmoment der Maschinensitze einschlieBlich, der Generatoren?
| . ; . G } ; Nenn-| Nennstrom | Wwir. |Leist.- Efregerdaten -
| 5. Wie groB ist der Ungleichférmigkeitsgrad der einzelnen Maschinensitze? GroBe Leistung ~ | dreh- etw:AbAmp. kungs-| Fak- iira Waren-
| - ’ zahl el rad | tor eLw: .
| 6. Werden besondere Forderungen fiir den Lichtnetzbetrieb gestellt? / kW | PS |U/min| 380V 1 500 V egwa% etwa | Volt | Amp. N
; Drehzahl 1500
o . . 8084 | 820] 435| 1500 530] 403] 91] 10| 40| 12
' 810—4 400| 545 1500{ 660| 500 91| 1,0 40 150
1 : 812—4 500| 680 1500 830| 630 91 1,0 40 175
| 911—4 630 855! . 1500/ 1050| 800 91 1,0 40 200
\ 913—4 800| 1090( 1500, 1320 1000 91 1,0 40 225, R
| 1112—4 | 1000| 1360| 1500 1660| 1260 91} 10| -850 210
I 1114—4 | 1250| 1700| 1500{ 2070| 1570 93| 1,0 - 50 240|
! 1213—4 | 1600| 2200| 1500/ 2650| 2020 93| 1,0 60| = 235
| 1215—4 | 2000| 2700{ 1500/ 38300 2500 93 10 60 265
| .
i
| Drehzahl 1000
+ 807—6 250] 40| 10000 4I3} 314 901 1.0 60 BT
809—6 820| 485 1000 580| 403 91| 1,0 60 83 |
| * 908—6 400| 545 1000 660/ 500 91|, 1,0 60| 100 |
910—6 500/ 680/ 1000  830; .630 91 1.0 60, 116
1109—6 630/ 855| 1000 1050| 800 91 1,0 60| 133
1111—6 809/ 1090/ 1000 1820 1000 91 1,0 60f 150
1212—6| 1000, 1860 1000 1660| 1260 91| 1,0 80/ 131
1214—6| 1250/ 1700{ 1000 2070| 1570 93 1,0 80 150
Drehzahl 750
808—38 2000 270 . 750 850 250 . 90 1,0 60 92
810—8 2500 340, 75Q 413 314 90 1,0 60, 108
812—8 320 435 75 530/ 408 9 1,0 SOi 125
910—8 400 545 75 660/ 500, 9 1,0 60 142
912—8 5000 680 750 830 . 630 1,0 Gd 158
1111—8 630 855 750 1050 . 800, 9 1,0 60 175
1113—S8 800 1090 750 1320/ 1000] 9% 10 60 200
’ 1213—8| 1001 1360Q 750 1660 1260 9 1,0 83 175
- ' 1215—8| 1250 1700 750 20700 15707 93 10 80 ~ 200
_ | | (‘
Bei Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage erforderlich. -
Bei Synchronmotoren als Phasensd‘ueber (cos. phi = 0) ist die Leistung der. nichst- |
Kleineren Type zu wahlen B i
10 m
i
it

o A e
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Drehstrom:Synchron-Motoren

Typ SEE

T T

Drehstromv-Synchron-Motoren fiir Hochspannung

Typ SEE

Spannung 2 und 3 kv

MaBbild auf Anfrage

MaBbild auf Anfrage

’Spannimg 380 und 500 V -

Nenn.| Nennstrom | vy | Leist.-

GroRe'-| Leistung | dreh- etwing kungs-| Fak-

Zahl
kW | 'PS" |U/min 380 V| 500V

Erregerdaten :
etwa Wareq—
tor ) Nr.

rad
jetwa®| etwa J Volt IAmp.

Nenn- [\ie““j{mm Wir- | Leist.-
. Leistung | dreh- | - “etWa Amp. kungs-| Fak- |-
groﬁe “| “zahl bei grad: |+ tor X Nr.

Erregerdaten
g g Waren-
etwa

Drehzahl 600

kW | PS |U/min| 2kV ! 3kV |etwa%)| etwa Vblt"’ Amp.

Drehzahl 1500

— T
906-10! 200 | 270[ 600 ssol 250
908—10| 250 | 340 | 600| 413 | 814
91010, 820 |* 435 | 600| 530 | 403
1109—10’ 400 | 545| 600/ 660 | 500
i 1111‘101 500 | 680 830 | 630
1211—10{ 630 | 855 1050 | "800
1213—10[ 800! 1090 1820 | 1000

|
808—4 320 | 435 | . Ie7 [ ‘

810—4 | 400 | | 84
812—4 | 500 | 105 i
911—4 | 630 | |
918—4 | 800 | | |
11124 | 1000 ! '
|

cooo

1114—4 | 1250 |
1213—4 | 1600
1215—4 J 2000

Bt e e e
coooo

O D YU i i N i
SoodSoscoso

Drehzahl 500

Drehzahl 1000

907—12! 330 | 250

909—12 413 | 314

911_12( 530 | 403

1111212] : : '660‘% 500
i

1118—12 | 830 630‘
I

250 |
320 | 435 !
400 | 545 |
500 | 680
630 | 855
800 | 1090 |
1000 | 1360 | -
12146 | 1250 | 1700 |

[SESESRSRRRSY

e e ]

kS

Drehzahl 375

1205—16 270 r 875| | 60

1207—16/ 250 s40| s75] 10 60
1209—16} 435 375{ | 1,0) 60

" Bei ‘Motoren mit asynchronem Anlauf . ist Riickfrage erforderlich, ¢ .
_Bei Synclironmotoren als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der nichst-
Kleineren Type zu wihlen. .

808—8 200 | 270 - 63
810—38 250 | 340 750 ! 78
812—8'|. 320 | 435 750 100
910—8 400 | 545 750( 126
912—8 500 680 750| 157
1111—8 630 | 855 750{ 198
1118—8 | 800 | 1090 750| 251
1213—8 | 1000 | 1360 750 817
1215—8 /| 1250 | 1700 750 392

bt
coooo

e

oobo

!,
|
|

12

Bei "Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage erforderlich.

Bei Synchronmotoren ‘als' Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der néchst-
kleineren Type zu wihlen. .
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Drehstrom-Synchron-Motoren fiir Hochspannung

~ Typ SEE

v

Spannung 2 und 3 kv MaBbild auf Anfrage

Drehstrom-Synchron-Motoren fiir Hod;spénnung’

Typ SEE

: Spannuhg 5 und 6 kV MaBbild auf Anfrage

T " e n ;
I | Nenn-| Nennstrom | Wi | Leist.- Erregerdaten

s i Leistung dreh- | etwa Amp. |kupgs-| Fak-
Grofe : zahl bei grad | tor etwa
| kW | 'PS |U/min| 2KV | 3KV |etwal)| etwa | Volt | Amp.

Nenn-| Nennstrom | wir. | Lejst.-
Leistung | dreh-| etwa Amp. |kungs| Fak-
' zahl bei grad | tor etwa

kW | PS |U/min| 5kV | 6kV |etwa%)| etwa | Volt !Amp.'

Erregerdaten !

Drehzahl 600

Drehzahl 1500

!

906--10 ( 90
908—10 ] ’ 91
910—10 ) 91
1109—10 91
111110 | 91
1211—10 198 ' 182 91
1218—10| 951 167| 91

R S A

15001
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

T e e
coocoooooo

Drehzahl 500

.
i
i
i
i
s
[

907—12 .63 42| 90
909—12 ‘ 78 | 90
911—12 : 100, 67| 91
111112 ! 126 | 91
1113—12) ) 157; 105| 91,

808—6
810—6
909—6 !
911—6 |
1110—6
1112—6
1913—6

12156

oo

[SY=X=X=X=}

b et et i

fag
o

é ‘ .

i

|

yg -
!
i
%

Drehzahl 375

1205—16 270 375! . 63 42 90| 1,0 60|
1207—16 - 250| 340 375 78 52 90; 1,0 80
. 1209—16° 320§ 435 875 100 67 91| 1,0 60

S

. Bei Motoren' mit asynchronem Anlauf ist Riickffage- erforderlich.

e

kleineren Type zu wihlen.

809—8 200| 270 750
811—8 2501 - 340 750
813—8 320/ 435 750,
911—8 4001 545 750,
913—8 500 680 750,
i112—8 630| 855 750
1114—8 800 1090 750
1214—8 | 1000 1360 750
1216—8| 1250 - 1700 750

[=X=]

coooooo

e b e e e e

. Bei Synchronmotoren' als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist .die Leistung -der nichst-

14

Bei Motoren mit asynchionem Anlauf ist Riickfrage erforderlich.
Bei Synchronmotoren als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die
kleineren Type zu wihlen. . oo
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f
|
3 ‘Drehst_rom-Synchron-Moto/ren fiir Hochspannung - : Drehstrom-Synchron-Generatoren
i . .
] ) :
| . Typ SEE [ Typ SEE :
* Spannung 5 und 6 kV MaBbild auf Anfrage (‘; Spannung 400 und 525 V . MaBbild auf Anfrage
|| . | . C
] o " - : ! _|. Neanstrom | i | Lei - )
. ] Nenn-| Nennstrom | Wir. | Leist.- i Nenn-. Wir- | Leist.-| Erregerdat
Grofe *|  Leistung dree:ig etwa Amp. | kungs-| Fak- Erreegt:;iaten Waren- GroBe l Leistung dreh}i' Ethgmp ’ kungs— Fak: eg;;aa = Waren-
- Grofle ; bei f za] -gra tor
hi ei d| tor k Nr.
“kw r PS Uz/amin 5kV | 6kV etg\:;“/a er:va Volt | Amp. Nr, ' kva \ PS_ |U/min| 400°V 1 525V |etwa®%)| etwa | Volt |.Amp.| ., - r
. Drehzahl 600 ; Drehzahl 1500
: ) { 808—4 . 320 | 350 | 1500 |.-460 | 350 | 91 | 0,80 | 40 | ‘125
! 907 9 o1 90| 1,0 60 | 109 : 810—4 | 400 | 435 | 1500 | 375 | 440'-| 91 | 0,80 40 | 150
907—10 | 200} 270 | 600 | 25 ‘ : 812—4 | 500 | 545 | 1500 | 720 | 550 | 91| 080| 40| 175
i 909—10 | 250 | 340 | 600 82| 27 | 90| L0 | 60 | 117 1 911—4 | 630 | 685 | 1500 | 910 | 695 | .91 | 0,80 40 | 200
i i . 33 | 91| 1,0 60 | 134 i 918—4 | 800 | 870 | 1500 | 1150 | 875 | 92 | 080 | 40 | 295
| 911—10 320 435 | 600 40 : i112—4 | 1000 | 1090 | 1500 | 1440 |1100 | 92 | 0.80| 50 | 210
| 1110—10 | 400 | 545 | 600 | 50 | 42 | .9l [ 10, 60 | 150 1 1114—4 | 1250 | 1850 | 1500 | 1800 |1370 | 93 | 0,80 | 50 | 240
: 1 s | 91| 10 | 60l 167 1213—4 | 1600 | 1740 | 1500 2800 |1750 | 93 | 0,80 | - 60 | 235
g.; 111210 500 | 680 |- 6004 63 i i 1215—4 . | 2000 | 2150 | 1500 | 2880 [2200 | 93 0,80 | 60 | 265
i 1212—10 | 640 | 855 | 600, 79 | 66 | 91| 10 80 | 138 ! |
I 1214—10./ 800 | 1090 | 600 | 100 | ‘83 | 91 | 1,0 80 | 168 ‘ Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
g | : I : |
% Drehzahl 500 Drehzahl 1600
‘ - 807—6 | 250 | 270 | 1000 | 360 | 275 | 90 | 0,80 | 60 67
; 809—6 | 320 | 350 | 1000 | 460 | 350 | 91 | 0.80| 60 83
g 908—12 | 200 | 270 | 500 - 25 21 | 90| 10 | 60 | 100 i 908—6 | 400 | 435 | 1000 | 575 | 440 | 91 | 0,80 | 60 | 100
| 910—12| 250 | 340 | 500 32 | 27 | 90 | 1,0 60 | 117 i 910—6 | 500 | 545 | 1000 | 720 | 550 | 91 | 0,80 | 60 | 116
- | 1109—6 | 630 | 685 | 1000 | 910 | 690 | 9I- 080| 60 | 138
| 912—Il2/| 320 435 | 500 40 | 33 | 91 1,0 = 60| 134 ! 1111—6 | 800 | 870 | 1000 | 1150 | 875 | 91 | 080| 60 | 150
' g 1112—12/| 400 | 545 | .500| 50 | 42 | 9L | 10 60 | 150 i 1219—6 | 1000 | 1090 | 1000 | 1440 1100 | 91 | 0,80| 80 | 181
il‘i 1i4—12| 500 | 680 | 500! 63| 52| 91| 10 60 | 183 I 1214—6 | 1250 | 1850 | 1000 | 1800 1:%70 93 | 0,80 80| .150
i - - ! i Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
B : :
g : Drehzahl 375 :
i . " i Drehzahl 750
H N . 9 R i .
f 1206—16] 200.| 270 | 875 25| 2l | 90 | L0 | 60 | 100 ’ 808—8 | 200|215 | 750| 288 | 200 | 90 |'0,80| 60| 92
1208-—16 | ‘250 340 375 32 27 810—8 250 270 750 | 360 275 90 | 0,80 60 | 108
é . . S 60| 125 812—8 | 820 | 850 | 750.| 460 | 850 | 9L | 0,80/ 60| 125
| |1210—16| 320 | 435 | '875| 40 | 83'|. 91| 1,0 60 |- 150 o .| 910—s8 j 400 | 435 | 750 | 775 | 440 | 91 | 0,80| 60 | 149
| : : 912—8 | 300 | 545 | 750 | 720 | 550 | - 91 ’ 0,80 . 60 | 158
b . ) 1111—8 |- 630 | 685 | 750 | 910 | 690 | 91 [ 080 60| 175
i i it as : C i R . 1118—8 | 800 | 870°| 1750|1150 | 875 | 91| 0,80| .~60 | .200. -
3 gell _g\’lotctl)ren mit Vasynclllron(lamv Anlagf ist Ruck.frage erford'erhd'fu L X 1213—6 | 1000 | 1090 750 | 1440 | 1100 91 | 0.80 80 175
f Bei Synchronmotoren als Phasenschieber (cos. phi ='0) ist die Leistung der nichst- 1215—8 | 1250 f 1350 750 | 1800 | 1370 92 i 0,80 80 200
‘§ . kleineren Type zu wihlen.’ : _
b : Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
i 16 a . : ) < . 17

: ———
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Drehstrom-Synchron-Generatoren

Spannung 400 und 525 vV

Typ SEE

MaBbild auf Anfrage

\

Drehstrom-Synchron-Genefatoren fiir Hochspaﬁhung

Spannung 3150 v

Typ SEE

‘MabBbild-auf Anfrage

Leistung

[kva | vs

Grofle

1
Nenn-|

]* dreh‘

Nennstrom
etwa Amp.

bei
]U/mm 400 V. ISQS A% Jetwa"/ﬂf twa

Wir-
kun gs— Fak

Leist.- Erregerdaten

etwa

!
|
| |

Leistung

ahl
kVA | Ps U/mm

Nenn-

dreh—

Nennstrom [ wie™ [T eigr.
etwa Amp. kungs-| Fak-
bei grad | tor
3150

Erregerdaten
etwa

etwal| etwa | Volt ‘Amp,{

! Waren-

Nr.

| Volt | Amp.

‘Drehzahl 600

906—10
908—10
91010
1109—10]

600 ‘
600
600
600

288

' 360

460
575

220
275
350
440

60 |
60
60
60

Drehzahl 1500

1111—10

808—4
810—4
812—4
911—4
918—4¢
1112—4
1114—4
1218—4

320
400
500
630
800
1000
1250

350
435
545
685

870.

1090
1350

1600 | 1740

|

1500
1500
1500

o
59
71
91

115
146

228

292 |

|
183 |
|

1211—10
1213—10

600 720
600| - 910

690

60 |
80|

1215—4 | 2000 | 2150 1500 365] [

|
Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl

0,80

600 } 1150 ‘ , 80
I v

125 J
150
175
200
225
210°
240
233

Drehzahl 500

Drehzahl 1000

250

907—12
909—12,
911—12
111112
1118—1g
!

500/
500]
500,
500
- 500,

1

288 [
360 |
460 {
575 |
720

J

220 J’

75 |
850
440 [
550 |

l

]
1|
o1
91
91}

1214—6

320
400
500
630
800
1000

i

270
350
435
545
685
870

1090
1250 | 1350

1000

1000 |

1000
1000
1000
1000

| 1000

1000

46

o9

58
74
91
115
146 |
183
| 228 J

POOPPP
90 60 G0 00 00 00 50 G0

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - N enndrehzahl

Drehzahl 375

1205—1 ’

1207—1i
. 1209—1

; 375;
373
373

J

288 ’ 220

360

460,

275
850

Drehzahl 750

 808—8
810—s8
812—8
910—8
912—8
1111—8
1113—8

1215—8

200

250

320
400 |
500
630
800

1250

1090 |

1850

750

750
750 |
750
750
750
750
750
750

|

{
|

228

109
125
142
159
175
200
175
200

M
|
|

|

1213—8 ! 1000 |
i

|

Durchgangsdreh@hl = 1,25 - Nenndrehzahl

S

Durchgangsdrehzahl = 1,25 . Nenndrehzahl

- CIA-RDP82- 00100003-4
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Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir Hochspannung

Typ SEE

- Spannung 3150 V Mal}bﬁd'auf Anfrage

Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir ’Hodlspannu}lg

" Typ SEE

Spannung 5250 und 6300 V MaBbild auf Anfrage

. ) Nerin-| Nennstrom | wrir. [Y ejst.. | g dat

GréBe Leistung | dreh- | etwa Amp: | kungs.|' Falk- rreegt:aa‘enl‘ Waren-
| : zahl . bei grad | - tor h N,

: kVA} PS  |U/min|3150V] etwa%| etwa | Volt |Amp. LR

: |Nenn-|: Nennstrom | wir.: | | ejst.- .
Leistung dreh- | etwa Amp. ‘|kungs.| Fak- Erregerdaten

zahl bei grad | tor etwa |
kVA | PS fU/min 5250|6300 V]etwal%| etwa | Volt | Amp. |

Waren-

GréBe
: Nr.

Drehzahl 600

Drehzahl 1500

90610 | 200 |- 600 0,80
908—10 | 250 600 0,80
910—10 | . 320 ! 600 . 91| 080
1109—10.| - 400 600 | 0,80
1111—10 | 500 1600 | 0,80
1211~10! 630 | _6001i 116 0,80
1213—10' 800 | 600 | 144 0,801

|

Drehzahl 500

809—4 | 320 | 850 | 1500
811—4 | 400 | 485 | 1500
818—4 | 500 | 545 | 1500
912—4 | 630 | 685 | 1500
914—4 | 800.| 870 | 1500
1113—4 | 1000 | 1090 | 1500
11154 | 1250 | 1350 | 1500
1214—4 | 1600 |-1740 | 1500
1216—4 | 2000 |2150 | 1500 | 220 | 183 0,80

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl

Drehzahl 1000

90 , 0,80;

| |

909—12 | ! 500 | |90 0g0,
o112 | f [ 500 | 91 ogo!
11112 | ; 500 j | o1 os0
;113—12} ; | sooly J a1 “ 0',80;

907—12 ' | 500 ’
i |

|

1

|

250 [ 1000 | % |
320 | | 1000 | 85, 91 |
400 | 1000 | Lol
500 | 1000 | i6 | 9L |
630 1000 | T
800 | 870 | 1000 | | 92
1000 | 1080 | 1000 | 110 92

| 1250 | 1350 | 1000 | 187 | 114 | 93 |

0,80 i

Durchgangsdrehzahl = 1,25 . Nenndrehzahl

Drehzahl 875 - '

Drehzahl 750 B

T : .

120516 | 875 f , 9 | 080
120716, 875 9 | 080| 60
1209—16§ 0 | 875 ‘ 91‘ 0,80.' 60
J i ! !

Durchgangsdrehzahl = 1,25 . Nenndrehzahl

809—8 | 200 | 215
811—8 | 250 | 270 |
813—8 | 820 | 850 |
911—8 | 400.| 435
9138 | 500 | 545
1li2—8 | 630 | 685
1114—8 | 800 | 870
1214—8 | 1000 | 1090 !
1216—8 | 1250 | 1850 | 750

ot LL2¢
[SE=R-f=f=F-F-R~T1

R
00 Q0 00 0o 00 o 0O

I
|

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100003-4
Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir Hochspannung Dr ehstrom-Hydro-}Generatoren )
y p Spannung 400 und 525 Volt cos. ¢ etwa 0
Spannung 5250 und 6300 V MaBbild auf Anfrage 8150 Volt MaBbild auf Anfrage
5250 und 6300 Volt . :
Nenn-| Nennstrom | wir. |[ejst.- Erregerd N - "
. . Erregerdaten Nenn- ennstrom' | Wir-
GréBe Lelstulng ci;eh}i— EtWiL QTP- ¢ k;rgis- l::l:— ctwia W;Iren— Grife Leistung dre}i)— etw:i’ A_mp. kungs- Erreii:jaten ‘Waren-
zahl | . I. . zahl el grad i
kVA | PS |U/min|5250V|6300V etwa%) etwa | Volt | Amp. kVA | PS |U/min| 400 V| 525V |etwad%| Volt | Amp. B
Spannung 400 und 525 Volt Drehzahl 750 U/min™
Drehzahl 600 - . :
810—8 200 |- 215 i 750 | 288 | 220 90 60 92
i ’ . 812—8 250 | 270 | 750 | 360 | 275 90 60 108
907—10| 200 | 215 600 22 18 90 | 0,80 60 109 910—8 320 | 350 ] 750 | 460 | 350 91 | 60 125 36121540
. . 9128 400 | 435 | 750 | 575 | 440 91 60 142
909—10| 250 |. 270 600 27 23 90 | 0,80 60 117 914—8 |-500 | 545 ’ 750 | 720 | 550 91" 60 158
911—10} 320 | 850 | 600| 35| 29| 91| 080 eo{ 134 - T B — —
1110—10| 400 | 435 600 45 38 91| 0,80 60 150 N
9 ' ’ ; Nenn-| Nennstrom | Wir. | p
1112—10 ,500 525 600 55 46 91 0,80 60 167 Gish Leistung dreh | étwa Amp. kungs- rregerdaten Wiren.
1212—10| ‘640 | 685 | 600| 70 | 58 | 91| 080, 80| .138 r6Be zahl | - bei grad etwa oy
i214—10| 800 | 870 | 600| 88. 73| 91| 08| 80| 168 kVA| PS |U/min|3150Y] etwallo| Volt | Amp.
- Spannung 3150 Volt Drehzahl 750 U/min
Drehzahl 500 810—38 200 | 215 750 37 ‘ — 90 60 92
: 812—8 250 | 270 750 46 — 90 60 109
910—8 320 | 350 750 58 — 91 60 125 36121540
: 912—38 400 | 435 750 74 — 91 60 142
908—I12| 200 | 215 500 22 18 99 l 0,80 60 100 | 914—8 500 | 545 750 91 | — 91 60 159
910—12 250 | 270 | 500| 27 | 23| 90 i 080 60! 117 -l = -
912—12 3820 | 350 500 35 29 91 ‘ 0,80 60 134 N
! Nenn- ennstrom | Wir. | g dat
1112—12] 400 | 435 500 .45 38 91 0,80 60 150 P Leistung dreh-| etwa Amp: kungs- fregerdaten Waren-
1114—12{ 500 | 545 | 500.| 55| .46 | o1 1 080 60| 183 rore , zahl bei grad stwa N.
kVA | PS" |U/min|5250 V| 6300 V|etwa%| Volt ‘ Amp.
Spannung 5250 und 6300 Volt Drehzahl 750 U/min
Drehzahl 375 -
811—8 | 200 | 215 | 750 | 22 | 18 | 90 | 60| 92 N
! 813—8 250 | 270 750 27 23 90 60 109 )
| 1206—16 | -200 | 215 875 22 18 90 | 0,80 60 100 911—8 320 35g ;go ig gg gl 63 %zg 36121540
I R i N E : . 913—8 400 . | 43, 0 1 6f
1‘208-—16 | 250 | 270 |- 875| 27| ‘28 90 | 080 60| -125 915—8 | 500 | 545 | 750 | 55 46 91 60 | 159 :
- 1210—16‘ 320 | 850°| 75| 35 29| 1| 080 60| 150 . - -
|
1‘1 Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nénndrehzahl Durchgangsdrehzahl = 2,5 - Nenindrehzahl
| '
‘ 2 23




|
g
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Bedienungsanweisuing fiir Synchron-Maschinen

Allgemeines:

Nach: Eintreffen ‘der Maschine ist diese sofort auf Transportschiden durch ‘Augenschein zu

iiberpriifen,

Grundsitzlich sind beim Transport die vorgesehenen Ringschrauben bzw. Osen an den’ Trag-
stegen zu verwenden. Erfolgt der Transport einer Maschine oder . eines Aggregates auf einer
Grundplatte, so finden die vorgesehenen Lécher in derselben Verwendung: Zum Heben von
Polriidern ist es unzulissig, Seile um die Lagerstellen der Welle zu legen. Ist ein Transport
nicht anders moglich, so ist die Lagerstelle entsprechend zu schiitzen. Weiterhin ist beim Zu-
sammgnbgu der Maschine zu beachten, da8 nur Teile Verwendung finden, welche die gleiche
Maschinennummer tragen. Erfolgt keine sofortige Montage, so ist die Maschine vor Feuchtig-
keitsaufnahme zu schiitzen, das heif3t trocken zu lagem. Fiir den Isolationswert der Wicklung
gegen Masse gilt als Minde'sﬁwert 1000 Ohm pro Volt. Wird dieser Wert unterschritten, so ist
eine sorgfiltige Nachtrocknung im Einvernehmen mit dem Herstellerwerk erforder]id'].,

Aufstellung:

Dfe Montage der Maschine hat auf éinem erschiitterungsfreien Fundament zu erfolgen. Mittels
Wasserwaage ist die' Maschine auf dem Fundament auszurichten. Die - Wellen der Antriebs-
maschine und der anzutreibenden Maschine- miissen genau fluchten. Grundbedingung fiir ein
storungsfreies Arbeiten der Maschine ‘ist weiterhin ¢éin genauer Luftspalt. Fiir d:n ebinwand~

- freien Lauf ist es_erforderlich, daB die Polschuhkante mit dem Stinderblechpaket abschneidet.

Bei Cle.it)agennaschinen ist auf die magnetische Mitte besonders zu achten. Die Einstellung
erfolgt im Leerlauf bei Nennerregung des Polrades, wobei k e i n’ Anlaufen an die Spritzringe
erfolgen darf. ’
Be.i Maschinen m]t Riemenscheibe ist zu beachten, da beide Scheiben fluchten; das heiBt,
be.lde We]l'eu missen pardllel liegen und die Mittellinie beider Scheiben deckungsgleich
sein. Auf nicht zu straffe Riemenspannung -ist zu achten, was ein HeiBlaufen der Lager. zZur
Folge haben kann,

Wellen: '

Bei dem Aufziehen.von Kupplungen oder Riemenscheiben sind die Wellenenden zu fetten.
Kupplungen und Riemenscheiben miissen gut gewuchtet sein. Vom Herstellerwerk mitge-
leferte Kupplungen und Riemenscheiben sind gewuchtet.

Gleitlager:

; . N . . . :
‘\_‘?r der Irfbetnebnahme sind die: Lager mit Petroleum auszuspiilen. Dann erst kann eine
Fiillung mit séure--und harzfreiem Ol erfolgen.

. Wilzlager:

‘D.iese Lager F}rhalten vom Herstellerwerk der Maschine die erforderliche Fettfiillung.  Bei.
einer neu gelieferten Maschine‘ ist es empfehlenswert, das Fett wegen des. unvermeidlichen - -

!‘\bﬁebes erstmalig nach 500 Betriebsstunde.rx zu erneuern. Die weiteren Schmierungen erfolgen
danh jeweils nach 2000 Betriebsstunden. Nach etwa 7000 Betriebsstanden sind d?e Lager zu
offnen und mittels Benzin oder Benzol auswaschen; dann kann die Fettfiillung mit :euem
sdure- und harzfreiem Wilzlagerfett erfolgen. Das Spezial-Wilzlagerfett (kein Staufferfett)
omh . : )
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wird dann bis zu 2/3 in den freien Raum des Lagers eingedriickt. Mehr “Fettfillung hat ein
HeiBlaufen der Lager zur Folge. i . :
Bei Maschinen mit automatischer Fettmengenregelung ist Reinigung und Neufettung der
Wilzlager nur bei der Generalitberholung: erforderlich. Die ‘Nachfettung erfolgt wie vor-
stehend angegeben. '
Nach VDE 0530 § 89 kann die Temperatur fiir
Wilzlager 60°C iiber der Raumtémperatur (35° C)

und fiir Gleitlager 45°C iiber der Raumtemperatur betragen.
Ein ordnungsgemifBer Lauf #uBert sich durch ein gleichmiBiges Lagergeriusch. Die Ce-
riuschpriifung kann' erfolgen, indem man' das Ohr an. das Heft eines Schraubenziehers legt,
dessen Ende fest auf das Lagergehiuse geprefit wird. ; :
Mangel an Schmiermittel #uflert sich durch. pfeifendes Gerdusch, wihrend schlagende und
klopfende Gerdusche auf Lagerdefekte schlieflen lassen.

; Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme ist die Maschine nach: Méglichkeit von Hand durchzudrehen. Die -
Kontrolle muf3 erfolgen; ob die Biirsten auf den Schleifringen satt aufliegen. Ist dies nicht der

Fall, so sind die Biirsten durch einen Streifen Schmirgelleinwand, welcher zwischen Schleif- -
ring und Biirste gelegt wird, entsprechend einzuschleifen. Der Kohlestaub ist vor der Inbe-

triebnahme zu entfernen, jedoch nicht -in die Maschine hineinzublasen. Weiterhin ist auf

einen ausreichenden Biirstendruck durch die Biirstenhalter zu achten.

Im Normalfall werden Maschinen fiir Rechtslauf, das heifit Drehrichtung von der Antriebs-

seite aus betrachtet im Uhrzeigersinn, vom Herstellerwerk geschaltet. Der Anschluf3 der

Phasen R S T erfolgt also an den Stinderklemmen U V W. Ist nur eine Drehrichtung zuldssig,

so wird diese durch einen Pfeil ( =3 ) oder ( €— ) auf dem Leistungsschild angegeben.

Vor der Inbetriebnahme hat man sich bei Maschinen mit Ringschmierlagern zu iiberzeugen,

ob die Lager mit Ol gefiillt sind. Bei Druckdlschmierung muf} erst der Olriicklauf gewshr-

leistet sein.

Nachdem alle AnschluBklemmen fest angezogen sind und die Erdung der Maschine an der

vorgesehenen Erdungsschraube, welche sich am Klemmenkasten oder Fuf3 der Maschine be-

findet, durchgefiihrt ist, kann die Maschine hochgefahren werden. Bei Inbetriebnahme ist das

Polrad iiber den Ankerkreis der Erregermaschine kurzgeschlossen und nicht erregt. Die

Maschine ist mindestens eine Stunde im Leerlauf bei Nenndrehzahl und Nennerregung zu

fahren. Tritt keine unzuldssig hohe Erwirmung ein, so kann die Maschine belastet werden.

Wartung:

Diese erstreckt sich auf die Biirsten und Lager der Maschine. Nach der ersten Fettfiillung
(bei Wilzlagern nach zirka 500 Betriebsstunden) erfolgen die weiteren. Schmierungen nach
zitka 2000 Betriebsstunden und sind auf die jeweiligen vorhandenen Betriebsverhiltnisse
anzupassen. (Nsheres unter Wilzlager.) Die Reinigung und Siuberung der Maschine von
Staubansatz erfolgt mittels Blasebalg, auf keinen Fall mit 8l- oder wasserhaltiger PreBluft.

Ersatzteile:

. Bei Bestellung von Ersatzteilen ist Typé, Masdiix;ennummer,' Leistung, Spannung, Strom

und Drehzahl anzugeben. _ »
Bei Erneuerung der Biirsten sind die Abmessungen und die Biirstenmarke 7u beachten. Die

Lagernachbestellung erfolgt nach den entsprechenden DIN-Bezeichnungen.
: ’ 25
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Drehstrom-Asynchron-Motor mit Hochstablaufer
Type DHE 651—4, 190 kW, 2000 V, 1480 U/min

Drehstrom-Asynchron-Motor , fremdbeliftet” mit Schleifringliufer
Type DSF 733-6, 240 kW, 6000 V, 980 U/min
111/29/12 Py 2863 1254 1200  F.H.Kramer GmbH., Zwickeu Se.
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Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer : .
Type DSE 981-6, 750 kW, 3000 V, 985 U/min . Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer
. Type DSE 731-8, 140 kW, 5000 V, 735 U/min

Fertiggewickelter Stinder

Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringlaufer
eines Drehstrom-Asynchron-Motors fir 6000 V'

Type DSE 1113-12; 350 kW, 6000 V, 485 U/min
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Technisché Erliduterungen.

Die im Elektromotorenwerk Dessau gefertigten Motoren entsprechen denRegelnfurelektnsche

. ‘Maschinen (REM 0530) und ‘den einschldgigen’ DIN-. und VEM- Normen. Sie sind in mecha: -
nischer und elektrischer Hinsicht nach den neuesten Erkenntnissen und dem heutlgen Stand
der Technik ausgebildet, Diese M'\schmen sind lieferbar in den -

1. ‘Bauformen nach DIN 42950

Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer
Type DSE 731—4, 250 kW, 6000 V, 1480 U/min

. 2. Die Schutzarten der eigenbeliifteten Typen DSE, DHE und DKE sind )

P11l und P12 bzw. P21 und P22. Sollen diese Motoren wegen gashaltiger oder sechr
staubiger Luft fremdbeliiftet werden, dann werden Ein- und Austrittsffnungen der Kiihlluft
mit RohranschluBstutzen versehen,

Die Typen DSU, DHU und DKU werden nur in Schutzart-P 33 ausgefiihrt. Hier erfolgt die
Kithlung durch cin besonderes System der Luftumwilzung im Inneren der Maschme

Nach DIN 40050 versteht man unter den Schutzarten folgendes:
P 11.= tropfwassergeschiitzt.

Das Eindringen ‘senkrecht fallender Wassértropfen ist verhindert. Das Eindringen
fester Fremdkorper iiber 50 um @ ist nicht moglich. Das Zustrémen der Kihlluft ist
nicht behindert.

P 12 = spritzwassergeschiitzt.

.Das 1lindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck von -
oben bis 80° itber der Horizontalen ist verhindert. Schutz gegen Fremdkérper wie
Schutzart P 11. : :

Drehstrom-Asynchron-Motor- mit Schleifringliufer
vollkommen geschlossen (P 33) : o

Type DSU 843-6, 180 kW, 6000 V, 980 U/min _ P 21 = tropfwassergeschiitzt. <

' Das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen ist verhindert. Das-zufillige oder

fahrldssige Berithren' der spannungsfithrenden oder innen bewegten Teile sowie das

Eindringen kleiner, fester Fremdkorper ist erschwert. Das Zustromen “der Kiihlluft ist

nicht behindert. ’
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P 22= spritzwassergeschiitat.

, Ist die Raumtemperatur bzw. Kithlmitteltemperatur grofer.als 35 ° C, so macht sich etwa eine
Es ist die gleiche Schutzart wie ‘P 21, jedoch ist das Eindringen von ' Wassertropfen ; Verminderung der Leistung nach folgender Kurve erforderlich:

-
[T1T [
NEEE |
T
L1111
]
|

oder. Wasserstrahlen ohrie, besonderen Druck von oben bis 30° iiber der Horizontalen
vethindert. '

P 33 ="Geschlossen.

I
|

Raumtemperatur

Spannungsfithrende und innen bewegte Teile sind allseitig abgeschlossen und gegen
groben Staub geschiitzt, Die-absichtliche Berithrunig dieser Teile ist unméglich. Das
Eindringen von ‘Wassertropfen odér Wasserstrahlen ohine besonderen Druck ist von
“ allen Seiten verhindert. ’

P 44 = Dampfdicht. .
' Es ist die gleiche Schutzart wie P 83, jedoch Schutz gegen feinen Staub und Wasser-
dampf.

Mit dieser Schutzartwerden nur die Klemmenkiisten der explosionsgeschiitzten Maschinen
ausgefiihrt.

Explosionsschutz nach DIN 5710/171 und DIN 57165 A . ! | .
. 'a)’ Schutzart ,,erhshte Sicherheit®, ) ) 60‘ 80~ ° 100
Bei dieser Schutzart sind Ma3nahmen getroffen, die éin’ Ziinden explosibler Gase, Staube der N;:n[eistung
oder’ Schlagwetter -verhindern, In dieser Schutzart kénnen - alle Hochstabldufer-Motoren Verminderung der Leistung bei erhéhter Kihlmitteltemperatur
ausgefiihit werden, also die Typen DHE und DHU. ’
Schutzart , fremdbeliiftet*. : B 5 Aufbau

Hier wird der Motor stindig von Frischluft unter Uberdruck durchspiilt. Ziindende und a) Das Gehiuse ist eine Stahlblech-Schweilkonstruktion (bei den Typen S, D und H GuB-
funkenbildende Teile kénnen somit nicht mit explosiblen Gasen, Stauben oder Schlag- i ; konstruktion). Es nimmt das aktive Eisenpaket auf, das ans einzelnen voneinander isolier-
wettern in Berithrung kommen. - R ten Blechen besteht. Die gesamte Eisenpaketbreite ist zur Verbesserung der Abkiihlung
Niheres in' unserem Merkblatt fiir explosionsgeschiitzte Maschinen. ’ " aus Teilpaketen aufgebaut, zwischen denensich ein Schlitz fiir das Durchstromen der Kiihl-
| luft befindet. :

Motorigistung

3. Kiihlung,

- Bei unseren Typen DSE, DHE und DKE erfolgt die Beliiftung durch einen oder zwei auf
der Welle angeordnete Ventilatoren, Maschinen in Schutzart P 12 und P22 erhalten ein-
seitige Beliiftung, Maschinen in Schutzart P 11 und P21 dagegen zweiseitige Beliiftung.

Die Typen DSU, D
die erwirmte Luft

Liuferart. -
Der Aufbau des Liufers ist #hnlich dem des Stinders, das heif3t das Blechpaket ist eben-
falls aus Teilpaketen zusammengesetzt. Die Wicklung der Schleifringliufer-Motoren be-

. steht aus isolierten Kupferstabprofilen. Die drej Anféinge sind zu den Schleifringen gefiihrt,
die Enden sind in der Maschine zum Sternpunkt zusammengeschaltet.
Beim Hochstabliufer-Motor werden die’blanken Stibe in den Nuten verstemmt und durch
Ringe an beiden Stirnseiten verbunden. Der Aufbau der Kafigldufer ist shnlich dem der
Hochstabliufer, sie haben jedoch’ getrennte Anlauf- und Betriebswicklungen. Sie sind ge-
eignet fiir besonders schwere Anlaufbedingungen. . :

stiitzt so die Ableitung der Verlustwirme.

Bei der Aufstellung des Motors ist zu beachten, daB die Kiihlluftzufiihrung nicht behindert
wird, . :

) Die Lagerung der 3000tourigen Maschinen erfolgt mittels Gleitlager. Diese haben Ring-
Slschmierung. ‘Ein Versand der Gleitlagermaschinen erfolgt ohne Olfiillung. Es ist darum
Samtliche Maschinen der Typen DSE, DHE und DKE werden 'mit ‘Isolationsstoffen der o be ITbe_t rlebnfahme'besondex's auf d:e C)lfullurlxg m dchten. : . "
Klasse A ausgefiihtt. Die Erwirmungszunahme darf. hierbei 60°C betragen, wobei eine A{Ie tbrigen Maschinen .erh.alten Walz!.ageT, die in den Schildlagern .auf%enommen sind.
‘maximale Kithlmitteltemperatur (meist Raumtemperatur) von 85°C zugrunde . gelegt ist. | Dl ese Lager werdgx} bereits im Werk mit einer Fettmenge verschen, die fiir etwa 500 Be-
Es darf also die maximale Temperatur ~der Wicklung 60 + 85 =195°C betragen. 1 triebsstunden auen sicht: :

Maschinen der Typen DSU, DHU und DKU werden mit Isolationsstoffen der Isolations- Der Klemmenkasten wird an dem Standergehiuse angebracht. Wenn' bei.der Bestellung
Klasse B gefertigt. Die Erwdrmungszunahme der Widklung darf-hier 80°C bei einer maxi- nicht ausdriicklich verlangt wird, erfolgt die Ausfithrung mit nur den drei Anschliissen UVW.

malen Kihlmitteltemperatur von. 35 ° C betragen. Die Wicklung darf also in diesem Falle Die Enden der Wicklung XYZ werden bereits bei der Herstellung in'der Maschine zum
eine maximale Temperatur von 80 + 85 = 115° C erreichen. : Sternpunkt geschaltet.

6

4. Erwéirmung"
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Die ;&nordnung des Klemmenkastens fiir ‘die Stinderzuleitung ist von Antriebsseite aus
gesehen rechts. d : ; - ! .

Der Klemmenkasten fiir ‘den- Anlasseranschluf3 bei Schleifringldufer-Motoren” ist - von An-
triebsseite aus gesehen links. a ] :

Die Wicklung. . .
Die Stiinder der Maschinen ab 2000 Volt erhalten Formspulenwicklungen. Die Formspulen
werden zur Vermeidung ‘von Glimmentladungen, ' hervorgerufen ' durch “Lufteinschliisse
zwischen den einzelnen Leitern, im Vakuum mit einer ‘Spezialkompoundmasse  getriinkt.
Danach wird auf eigens hierfiir geschaffenen Maschinen die Spulenisolation aus Mikafolie
(Glimmerprodukt) unter Druck und Hitze um diese Spulen gebiigelt.

Maschinen unter 2000 Volt erhalten im Stinder Triufel- oder Fidelwicklung, das heif3t
~die Leiter werden einzeln in ‘die isolierte Nut eingebracht. Nach Fertigstellung der Wick-
lung wird bei allen Maschinenarten der gesamte Stinder im Vakuum oder im Tauch-
verfahren mit einem oder ‘mehreren Spezialtrinklacken getrinkt.

Die Schleifringliufer simtlicher Drehstrom-Asynchron-Motoren. erhalten eine Zweischicht-
Stabwicklung, ‘deren Enden in der Maschine zu einem Sternpunkt” vérbunden sind und
deren Anfinge an drei Schleifringe gefithrt werden.

Bei den Liufern der Hochstabliufer-Motoien: werden die blanken Stibe in den Nuten
verstemmt und an’den Enden durch Ringe kurzgeschlossen. 2polige Maschinen erhalten
im Liufer trapezférmige Stiibe. .

Die Ausfihrung mit Doppelkafigliufer ist shnlich der der Hochstabléufer, nur besteht
hier der Kifig aus zwei Reihen von Stiben, die an den Enden durch je zwei Ringe kurz-
geschlossen sind. Dadurch entstehen zwei Kifige, dersogenannte Anlauf- und Betriebskifig.

e,

G. Leistung, -

Die in den Typenplinen. angegebenen Leistungen- gelten fiir- Dauerbetrieb (DB). Liegen
andere Betriebsverhiltnisse vor (aussetzender Betrieb AB oder Dauerbetrieb mit aussetzender
Belastung DAB), dann ist éine Riickfrage mit Angabe des Arbeitsspieles und der Einschaltzeit
notwendig.

7. .Spannung — Frequenz.

Die ‘technischen Daten sind erstellt fiir die auf den technischen Tabellen angegebenen Span-
nungen bei einer Frequenz = 50 Hz. Weicht die Spannung oder Frequenz um mehr als
£5% vom angegebenen Wert ab, dann muB3 der Motor eine eigens hierfir ausgelegte Wick-
lung erhalten. :

8. Drehzahl — Drehzahlregelung.

_Die Drehzahl wird bestimmt durch die Polzahl der Maschine. Drehzahlregelung ist bei den

Kifigliufer-Motoren nicht moglich, jedoch besteht die Moglichkeit der Polumschaltung fiir
mehrere Drehzahlbereiche. Hierfiir. ist Riickfrage *erforderlich. .
Bei Sd]leifrigglﬁufer-Motoren (Type DSE und DSU) ist durch Zuschaltung von Widerstinden
in ‘den Liuferstromkreis eine Drehzahlregelung moglich. Hier finden sogenannte Regelanlasser
Verwendung. Durch die geringere Drehzahl wird aber die Beliiftung der Maschine schlechter,
Es ‘macht sich somit bei der Regelung mit konstantem Moment eine Zuriicksetzung der
Leistung nach folgender Tabelle erforderlich:

. - Drehzahlverminderung in% <100 20 30 50

Leistungszuriicksetzung in % 5. 10 15 25-

‘Bei Antrieben, deren Drehmoment quadratisch. mit der Drehzahl fallt (Liifter, kre’iselpumpen '

usw.), ist eine Leistungszurﬁcksetzung nicht erforderlich.

8
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9.. Drehmoment.

Es wird unterschieden zwischen dem’ Anlaufmoment, dem Kippmoment und dem Nennmoment.
Das Anlaufmoment ist das Drehmoment, das der Motor aus der Ruhelage heraus entwickelt.
Bei Motoren mit Hochstabliufern betrigt dieses etwa 80 % des Nennmomentes. Es wird von
Antrieben gefordert, die mit Riicksicht auf Getriebe und #hnlichem einen Sanftanlauf fordern.
Maschinen mit Doppelkifigliufer entwickeln ein Anlaufmoment, das etwa <160 % des Nenn-
momentes betréigt: Diese groBen Anlaufmomente sind nur erforderlich fiir besonders schwer
anlaufende Maschinen. (Kugelmithlen usw.). : .

Das Anlaufmoment der Schleifringliufer-Motoren ist durch den Anlasser von fast 0 bis zum
Kippmoment regelbar. . :

Das Kippmoment ist das gro3tmogliche Drehmoment, das ein Motor entwickeln kann, Es ist
in den jeweiligen technischen Tabellen angegeben. i :

Das Nennmoment, welches ein Motor entwickelt, errechnet sich annihernd zu:

Nennleistung in Watt
Mn= _T°0U Valt = mk
n Leerlauf-Drehzahl e

10. Schwungmoment,

Das Schwungmoment des Motors und der angetriebenen Maschine bestimmen die Linge der
Anlaufzeit und damit die GréBe der Anlauferwirmung. Die Erwirmung darf aber mit Riick-
sicht auf die Isoliermaterialien nicht zu groB werden. Es ist darum bei Antrieben mit
Schwungmomenten, die grofer als das der Motoren sind, unerlidBlich, dieses bei Bestellung
mit anzugeben, damit unsererseits eine Nachrechnung erfolgen kann.
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Betriebskufven der Drehstrom-Asynchron-Motoren : Betriebskurven der Drehstrom-Asynchron-Motoren
mit Schleifringldufer k P mit Hochstabldufer
(Mittelwertskurven 8-poliger Typen fir 6000 Volt) (Mittelwertsku'tven 8-poliger Typen fiir 6000 Volt)

1. Strom- und Drehmoment in Abhingigkeit der-Drehzahl

L. Strom- und Drehmoment in Abhéir;gigkeit der Drehzahl

g,

™

M; J1 in % des. Nennwertes
M; Ji in % des Nennwertes

50

% der Nenndrehzahl

4«0 6
% der Nenndrehzahl

_‘ 2. Strom; Drehmoment, Wirkungsgrad, Leistungsfaktor und Drehzahl in Abhingigkeit der 2. Strom, Drehmoment, Wirkungsgrad, Leistungsfaktor und Drehzahl in Abhingigkeit der
Leistung ik : Leistung

m, cos ¢, n, Ji, M in % des Nennwertes
M, cos @, n, Ji, M in % des Nennwertes

) 60 80 ) 40 60 80

% der Nennleistung % der Nennleistung
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11 'B‘estellangaben.

Um'- eine einwandfreie fachminnische Beratung in allen Fragen} des elektrischen ‘Antriebes
durchfithren zu kénnen, sind folgende Angaben unbedingt notwendig:

Bauform Schutzart ...

‘Type

Nennleistung kW; Nennspannung

...U/min; Frequenz

Nenndrehzahl .....c..........

Betriebsart ... . Einschaltzeit w...icosmicio. Schaltung/h ...

Liuferart:

1. ‘AnlaBschleifringlivfer (mit BAV)

2. Regelschleifringliufer (chne BAV)

‘ und gewiinschter Regelbereich

3. Hochstabldufer

4. Doppelkifigliufer

Anordnung des Klemmenkastens von Antriebsseite aus gesehen

(normale Ausfithrung siehe Seite

. Aufstellungsort:

1. Kithimitteltemperatur : (Raumtemperatur)

9. Chemische Einfliisse

8, Klimatische Verhiltnisse

4. Staubige Luft

Anzutreibende Maschine:

1. Art der Maschine

2. Drehmoment (gegebenenfall§ Drehmoment-Charakteristik)

U/min

8. Schwungmoment

4
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Drehstrom-Motoren mit Schleifringliufer

‘Typ DSE

Spannung 380 und 500'V Schutzart P 22, (P 21)

Nenn-| Nennstrom JWir— Leist.-
dreh- | etwa Amp. |jypos| Fal. géwicht | Liufer etwar Waren- .

zahl el grad | tor | ews . i Nr.
kW ‘ PS |U/min 380V'500V etwalho| etwa | kg | Vol jAmp.}

| X
i ‘| Gesamt-
GiréBe Leistung

Leerlauf-Drehzahl 1500

7 T T
2100 = 375 i 465

2300 ' 455 . 465 |

2500 650  .350 | 36112772
2700 780 1350

T T T T T . T T T
653—4 | 290/ 395 1470/ 530 400! 93 - 0,90
655—4 | 850 | 475 1470 635 480 93 0,90 |
781—4 | 380 | 51514801 690 530 93 091
733—4 | 460 | 625 k 1480, —.' 760 93| 0,91 ]

1 i

S T SR L PO e | | i i

Mg /MN €a. 2,0 ‘
Gréfle 653—4 in. Schutzart P22, dariiber P21

 Leerlaut-Drehzahl 1000

T T T T T T T T T
653—6 /210! 970 | 415 820 | 0,84 1800 340 360
655—6 250 | 975 500 j 0,85 2000/ 400 360
731—6 2801 380 975 520! 0,86 2200 . 460 365
733—6 ¢ 340 460 | 980  -655 ; 086 25000 560 365 96112773
73 420 570 930 780 0,87 2800 700 365
8416 | 460 625 980 — o,s7f31001: 840 1 330

Mg /My ca. 2,0 :
GréBe 653—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 750

) R R B A R
165 i 780 8301 250 i 0,82 : 1800 330! 290 J 36112734
190 260 730 880 290 0,821 1950 350 .. 290 i~

220 300 . 730 - 435 330 0,83, 2300, 380 -850.

250 340 735 490 . 370

0,84 - 2500, 420 ' 370 ]
320 435 735 650 - 490 0,84 2700 540 | 350 36112774
380 515 735! 740, 560" 410 :

0,84 3000 560 :
460, 625 735 — i 680 084 1 3300 680 | 400
i | i i ]

T S R NSRS KRN PN Lo L

Mg / M- ca. 2,0 .
GroBe 653—8 in Schutzart P 22, dariiber P21

Diese  Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) - mit
davernd aufliegenden Biirsten oder mit:AnlaBschleifringliufer mit Biirstenabhebevorrich tung.

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich,

4. Art der Kupplung
12 ;
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DrehsfromAMoforén mit --Sdlléif;‘inéliiufe’f

Typ DSE

Spannuhg 380 und 500 V Schutzart P 21

‘ Nenn-| Nennstrom | Wir. |Leist.- Gésamt-| - ' ;
‘ i . Leistung dreh- | etwa Amp. kungs-| Fak- | gewiche| Laufer etwa | Waren-
Grofle | bei g
~zahl | grad | tor | etwa , ! Nr.
N i kW ’ PS |U/min 380 V1500V |etwa%| etwa | kg | Volt IAmp. |

R

Leerlauf-Drehzahl 600

% : T ! T T .-

. 781—10 | 170 | 230 | 580 | 855 | 270 | 91 | 080 2000 | 425 !240 ‘36112735
B 783—10 | 210 |- 285 | 580 | 440 | 325 . 91 [080 2200 | 525 | 240 |
By 735—10 | 250 | 340 | 580 510 | 390 ' 92 081 ii2400 610 240 |
R 841—10 | 200 | 395 | 585 | 600 | 455 | 92 081 [2700 610 | 1160

290 | 895 | | 700 610 -, 290 5 oo o

84310 360 | 490 585 | 740 | 565 & 92 082 | 3000 760 290
845—10 | 430 | 585 | 585 | — | 655 ' 93 0,82 1‘3400, - 890 300

N SRR | L | |
Mg / MN ca. 1,9
Leerlauf-Drehzahl 50¢
— T T T T
78112 125 170" 480 | 280 @ 210 | 90 | 075 2000 330 | 230 .

i i ! i i

|

. | | e ! | 36112736
733—12| 160 | 215 | 480 | 360 | 270 | 90 | 075 2200 420 & 230 |
!

785—12 | 190 | 255 | 480 | 430 | 325 | 60 | 075 | 2400 510 | 230 |
841—12 | 220 | 300 | 480 = 500 | 380 | 90 075 . 2700 460 | 280
843—12 | 280 380 485 1 620 | 470 91 076  3000° 580 280 | gg11077g
845—12 | 820 < 435 | 485 710 540 o1 076 . 3400 | 760 280
981—12 | 360 = 490 | 485 | — | o i 91 ' 076 jssooii 700 | 830

. J : . . | i ‘ i |

MK /MN ca. 1,8

L

Diese Motbrep sind ' lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit Anlaf3schleifringliufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

Explosionsgeédiiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.

T 3 A 0 M 2 ity o
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